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20.1.  AbbildungsverzeiChnis.........ccuiiiiiii 230
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1. Kurzanleitung

1.1. Allgemeines

Der GAEB-Konverter ist eine Software zur umfassenden Erstellung, Bearbeitung, Priifung und
Konvertierung von GAEB-Dateien. Bei der Konvertierung werden folgende Formate unterstiitzt.

Importformate Exportformate
GAEB90, (d81-d86) GAEB90, (d81-d86)
GAEB2000 Version 1.0-1.2, (p81-p86, p89, GAEB2000 Version 1.0-1.2, (p81-p86, p89,
p93, p94) p93, p94)
GAEBXML Version 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 GAEBXML Version 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 (x81—x86)
(x81-x86)
Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm) Excel (*.xls, *.xlsx, *.xlsm)
Access (*.mdb, *.accdb) Access (*.mdb, *.accdb)
Word (*.doc, *.txt, *.rtf), HTML Word (*.txt, *.rtf), HTML
AufmaB REB 23.003 (.d11), AufmaB REB 23.003, (.d11)
AufmalB GAEB-VB 23.004 (.d12) AufmalB GAEB-VB 23.004 (.d12),
AufmaB GAEB-XML (.x31) AufmaB GAEB-XML (.x31)
DBase III, IV (*.dbf) dBase III, IV(*.dbf)
ONorm A2063, B2063 ONorm A2063, B2063
XML-API, Programmierschnittstelle XML-API, Programmierschnittstelle
DataNorm 5.0 ZUGFeRD
UGL XRechnung
STLB/DBD (Standardleistungsbuch) offline
und online
STLK (Standardleistungskatalog fiir den
StraBen- und Briickenbau)

Die grundlegende Arbeitsweise des GAEB-Konverters vollzieht sich in 3 Schritten:

Import, Projekt-Bearbeitung und Export.

Jedem dieser Schritte ist in Abhangigkeit des Dateiformates eine eigene Ansicht (Fenster) mit
unterschiedlichen Funktionen zugeordnet, welche liber die Register ,,Importdatei",
~Projekt" und ,Exportdatei" angezeigt wird.
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[ GAEB-Konverter 10 - [GAEB-00.d83] - [m] X

Eingabeassistent (GAEB-90; D84} LigExportieren | 5 Drucken | <7 Aktivierung / Lizenzierung =
Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation AufmaB Preisspiegel Prufen Ansicht Extras Styles~ Hilfe - @ X
ﬂ @ ﬂ ﬂ L L} = I?;l o Ein * GAEB-90 81 - Leistungsbeschreibung e/ &4 - Angebat 39 - Rechnung
a 4 = =3 Aus GAEB-2000 82 - Kostenansatz 85- 93-1i
Neu dffnen Speichern speichem SchlieBen  Alle | Drucken Expartieren
SchlieBen GAEB-XML 83 - Ausschreibung 86- 94 -Li
nwaltung Eingabeassistent| | GAEE-Format GAEB-Datenaustauschphase. |
Projekt -
importdatei Pt | Exportaatei | | Adiesse speichem | - Adtesse abruen | dus Dulook .| Beispiel Actessen (¥
i Aufiragnehmer e
1| Projetinfos Named  [Musterbieter Ansprechpattrier [Her Artan Musteimann
_i| Vergabeinfos [— [—
- 1 | Kalulationsinfos Wi 2 Telefon +49 30 96765430
i| WVinfos Name 3 Telefax +43 30 957654399
= DUE 5:5‘“”9*“'”25‘“"”“ Name 4 E-Mall info@muste. de
H VERTR
DOl ] ot T StiaBe  [Musterstiae 4 ILNummer
[ [ | 02, STAHLBETONARBEITEN PLZ 12345 UmsatzsteuerlD

o [Musterstaat
Land

Kreditorhlr Landeskenne. | it

ome [ Branche [ 4
Vet [ bevorugierBew | <]
Bt | Atderleing | |

Infos zur Berufsgenossenschaft ‘

[ [ an | Zeile Herkunit | [
E] 16.11.2020 15:14:23 Test-Importdatei Datei "GAEB-90.d83": 0 Fehler, 0 Warnung(en), 0 Hinweis(e), Format GAEBI0

% Protakoll [ [ Bankverbindung | 3] K [ € Bisterpreise
I 2 Haske: T122PPFFI

Abbildung 1: GAEB-Konverter

In Abhangigkeit der Verwendung des GAEB-Konverters kommt den einzelnen Schritten eine
unterschiedliche Bedeutung zu. Wahrend die Im- und Exportansicht im Wesentlichen zur
Priifung und Korrektur fehlerhafter GAEB-Dateien dient, kann in der LV-Ansicht ein LV
(Ausschreibung/Angebot/Rechnung) bearbeitet oder gedruckt werden. Das Kalkulieren von
Preisen sowie das Erstellen von AufmaBen oder Preisspiegeln ist auch méglich. In der LV-Ansicht
ist die Darstellung unabhangig vom Import- und Exportformat und somit immer gleich.

GAEB-Konverter

Import Projekt-Bearbeitung Export

- Datei einlesen - erstellen, bearbeiten - Exportformat erzeugen
- Datei anzeigen - Kalkulation, AufmaBi - Datei anzeigen

- Datei analysieren - drucken, Ausgabe PDF, RTF - Datei ausgeben

Optional ist es in der Im- und Exportansicht mdglich, GAEB-Dateien auf GAEB-Konformitat zu
prifen und den Inhalt zu Kontrollzwecken sowohl im Originalformat als auch in Form einer
Druckansicht anzuzeigen.

1.2. Import eines Leistungsverzeichnis/GAEB-Datei

Der Import eines Leistungsverzeichnisses erfolgt Giber den Menlipunkt Datei/Offnen und
vollzieht sich in mehreren Teilschritten, welche vom Importformat abhangig sind und im Kapitel
~Import - Einlesen von Dateien" naher erlautert werden. Wurden die Standardeinstellungen
unter Extras/Programm/Import hicht gedndert, werden diese Teilschritte automatisch
nacheinander ausgefiihrt. Vor Beginn der Bearbeitung geben Sie im Eingabeassistenten an, in
welchem GAEB-Format das LV spater ausgegeben werden soll.
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Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalbpatinefedrant Roaissoiszoal Brifan it

@ E] E] L} L @ %) Ein * GAEB-90 81 - Leistungsbeschreibung # 84 - Angebot 89 - Rechnung

Aus GAEE-2000 82 - Kostenansatz 85 - Mebenangebot 93 - Lieferantenanfrage
Meu offnen Speichern speichern SchlieBen Alle Drucken Exportieren . } .
unter ... schlieBen GAEB-XML 83 - Ausschreibung 86 - Auftragserteilung 94 - Lieferantenangebot
| Verwaltung Eingabeassistent | GAEB-Format GAEB-Datenaustauschphase

Abbildung 2: Kurzanleitung, Eingabeassistent

Nach Aktivierung des Eingabeassistenten iberwacht dieser Ihre Eingaben, um eine GAEB
konforme LV-Erstellung/Bearbeitung sicherzustellen. Der Eingabeassistent kann jederzeit
aktiviert/deaktiviert (Funktionstaste F7) bzw. auf ein anderes Datenformat (F8) umgestellt
werden. Eine Deaktivierung ist manchmal notwendig, wenn das importierte LV nicht GAEB
konform ist und korrigiert werden muss. Eventuell bisher deaktivierte Funktionen im Menl L.v-
Struktur stehen dann zur Verfligung. Die aktuellen Einstellungen des Eingabeassistenten
werden im rechten, oberen Bereich der Projekt-Ansicht angezeigt.
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Nach dem Einlesen einer GAEB-Datei wird automatisch die Pro!'ekt-Ansicht angezeigt.
DGAEB—KcnverterQ—[GAEB—QU‘dSS] ! L A A S—

Eingabeassistent (GAEB-90; D&3) | | Ruckoanoio | | jiwProgramm | i Exportieren | B,; Berechnen | = /lizenzierung | = =

Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

ﬂ @ uL‘E] &E] LY LY * GAEB-90 81 - Leistungsbeschreibung &4 - Angebot 89 - Rechnung
'—'I '—'I _ GAEB-2000 82 - Kostenansatz 93

85 - Nebenangebat - Lieferantenanfrage

]

GAEB-XML ® 383 - Ausschreibung 36 - Auftragserteilung 94 - Lieferantenangebot
\ erwaltung Eingabeassistent | GAEB-Format GAEB-Datenaustauschphase
Importdate Projekt } | =Ly 4 Dynamisch jﬁ Beispie|_Pasition |77 @ﬂﬂﬁ
i | Aul— GAEB-0Z Pasitionsart L¥-Menge | Einheit Kurztest LTA |TB  Einheitspreis | Ge:
il AU*_‘fﬂglﬂehmf » |01.041.0010 N - Normalposition 43,000 m  |Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm |-
j L] Proiinfos 01.01.0020 N - Normalpostion 48000) m |Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 24,0 cm r |-
- i | Vergabeinfos.
" i] Kalkulationsinfos H - Hinweistext ==
- i| Rechnungsinfos 01.01.0030 N - Normalposttion 104,000 m3  [Hiz 1211,4-MG I, d= 36,5 cm r [
ﬂ Ef,ft:"'"“ 01.01.0040 G - Grundpostion 45,000 m3  |HIz20/1,8- MG I, o= 24,0 cm r(r
i Lvinfos.
-] 1] Lestungsverzsichnis 01.01.0050 A- Atternativposition 48000| m2  |AuBenw.LB-Vbl2-0.6-16DF, d=24.0cm, LW 21 r |-
: Dl‘% VERTR 01.01.0060 L - Leitbeschreibung 48,000| m2  |[TAd41Mauerwerk 1053/1 AuBenwand [43,5T] ¥ [
B [pr] 01 e i 01.01.0070 N - Normalpostion 90,000] m2 | Abdichtung Kellerziegemausrwerk, aufien r(r
B[ | 01.04. MAUERARBEITEN - WANDE
~[JH 01010010 48000 m Abdichtung in Wand, G 200 DI 01.01.0080 E - Bedarfspos. 0. GB 700000 m Hohlkehle an aufgeh. Kellermauerwerk r|\r
~[JH 01.010020. 48000 m AbdichtunginWand, G200DI| |02 NG - LV-Hormalgruppe STAHLBETONARBEITEN r |-
- CIH] Hinwes: 02.01. NG - LV-Hormalgruppe STAHLBETONARBEITEN - FUNDAMENTE r(r
~[JH 01.010030. 104000 m3 Hiz121,4-MGI, d=365ct - e
CIG 01.01.0040 48000 m3 Hiz201,8- MG, d=24,0 cm 02.01.0010 N - Normalposition 270,000 m2 Sauberkeitsschicht aus Beton B 10 r|\r
[JA o01.01.0050 43000 m2 AuBenw LB-Vbl 2-06-16DF, 02.01.0020 N - Normalposition 270,000 m2 Ortbeton, Schutzschicht, LB1S, d=15cm I~ |+
L o1.01.0080 48,000 m2 [TA41Mauerwerk 1053/1 Auk 02.01.0030 E - Bedarfspos. 0. GB 14,000 m3 Streifenfundament, StB B 25, 0. Schalung r|r
CIN ovotoora. 0,000 m2  Abdchiung Keler 02.02 NG - LV-Hormal STAHLBETONARBEITEN - DECKEN r [
CJE 01.01.0080 70,000 m  Hohlkehle an aufgeh. Kellerma 02 - W-Hormalgruppe -
= 02. STAHLBETONARBEITEN 02.02.0010 G - Grundposition 60,000 m3 [Stahibetondecken B 25, d=bis 20 cm, 0.Sch. r(r
B[
B[ | 0201 STAHLBETONARBEITEN - FUNDAMENTE 02.02.0020 A - Alternativposition 60,000 m2 Dachdeck., Spannbeton-Hohipl., d=20cm |-
W] ENOE S0 @ S aus Beto |1 s, NG - LV-Hormalgruppe STAHLBETONARBEITEN - STURZE r [
[JH 0201.0020. 270,000 m2 Ortbeton, Schutzschicht, LB
~[CJE 02.01.0030 14000 m3  Streifenfundament, StB B 25, Tz.us.uuw & - Bezuosoostion 6.060) m [Stahibetonsturz. d = 36.5 cm. LW <= 1.01m rir
B[y | 02.02. STAHLBETONARBEITEN - DECKEN K
- | 02:03. STAHLBETONARBEITEN - STURZE Kurztext Couierlen 10 -] & | k| o [a[ STLB/TLK Zellel  Spale: 1

Bbdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm

Langtext Caurier Mew J 10 FIK|U|a& :I TA TR Zeile Spalte: 1

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden [ [ Anlage(n)
mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im

M&rtelbett verlegt: Stofiiberlappung 20 cm. Breite: bis
36,5 cm

73 Protokoll |=] Tewe [& Teimengen| B Aufmass | B Kalkualon| B Katalogzuodnung |

l T

Abbildung 3: Projekt-Ansicht

Links sehen wir die Struktur eines LV's in Form einer Baumansicht, wie wir sie auch aus dem
Windows-Explorer kennen. Sie dient zur Navigation durch das LV. Durch rechten Mausklick in
diesen Fensterbereich kann die Anzeige der Baumstruktur an die eigenen Bedirfnisse angepasst
werden.

Im rechten Bereich werden uns die Inhalte zu den in der LV-Struktur ausgewahlten Positionen
angezeigt. Um alle Informationen Ubersichtlich darstellen zu kénnen, wurde der rechte Bereich
nochmals unterteilt. Im oberen Bereich werden die wichtigsten Inhalte der ausgewahlten
Position angezeigt. Die Darstellung der Inhalte kann sowohl tabellarisch, als auch in Form einer
Einzelansicht erfolgen. Weitere Informationen werden in der Detailansicht durch Auswahl des
entsprechenden Registers (Protokoll, Texte, Teilmengen, AufmaB, Bieter, Kalkulation) angezeigt.
Die angezeigten Register sind abhdngig vom ausgewahlten Positionstyp und der Positionsart.

Das Register Protokoll macht eine Ausnahme. Es ist in jeder Ansicht vorhanden. Hier werden
alle Meldungen, unterteilt nach Fehler, Warnung und Hinweis angezeigt, die wahrend des Im-
und Exports sowie wahrend der LV-Bearbeitung entstehen.
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Art Zeile Herkunft Beschreibung

Test-Import Datei "Gaeb.d86": 1 Fehler, 8 Warnung{en), 0 Hinweis{e), Format GAEB90
T 01138 000075 TesHmpont SATZMNR ist ungiltig: Die Satznummer dieser Zeile ist nicht aufsteigend

[ %] 01023 000082 Testmport  KZPREIS ist ungiltig: Datenaustauschphase 85 verangt Preise, "X" erwartet
I 01105 000117 Testlmport "LYGRBEZ" muss belegt sein
CD 01113 000154 Testlmport GB ist ungiltin: Gesamtbetrag ergibt sich nicht aus Menge x Einheitspreis
CD 01150 001039 Testlmport  Der Position enthéalt keine Unterbeschreibung (ZAZ4), obwohl eine verlangt ist (FOSTYP="L")
®
@
®

01087 001163 TesHmpont KURZAN ist ungilti: Kurzansprache darf nur bei Wiederholungspositionen verwendet werden
01087 001172 Testmport KURZAN ist ungilti: Kurzansprache darf nur bei VWiederholungspositionen verwendet werden
01087 001181 Testmport KURZAM ist ungilti: Kurzansprache darf nur bei Wiederholungspositionen verwendet werden
01080 001254 Testlmport  GB ist ungiltin: Gesamtbetrag muss bei Zuschlagspositionen (ZUSCHLAG="Z") leer sein

«| _>|

5 Protokoll M Teste | B Teilmengen | £5 Aufmass

Abbildung 4. Protokol/

=

1.3. Projekte erstellen und in einer Datenbank speichern

Ein neues Leistungsverzeichnis wird tber den Menlipunkt ,Projekte/neu"™ angelegt.

Projekte LW-Struktur LY-Positionen
~u " ",

Pl Pl
AE B B O

neu | offnen speichern speichern schlieBen alle

unter .. schlieBen
verwalten

|—| Prrielt erctellent
Abbildung 5: Mendi Projekte

Daraufhin wird ein neues Leistungsverzeichnis angelegt. Wurde der Eingabeassistent aktiviert,
werden die Ordnungszahlen (OZ) automatisch erstellt sowie auszufiillende Felder gelb, optionale
Felder weiB, Druckfelder blau und gesperrte Felder grau gekennzeichnet. Im Anschluss wird
folgendes Bild angezeigt.

[ GAEB-Konverter - [LV 1
v neu | —“Offnen | BX §ffnen =

Projekte LW-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmabk Preisspiegel Prifen Ansicht Extras
ﬂ @ Pj Pj LY L] * Ein + GAEE-90 " GAEB-20001.0 || (" 81 - Leistungsverzeichnis 84 - Angebot " 89 - Rechnung
-‘ -‘ '—-I '—-I = Aus " GAFB-XML | " GAEB-20001.1 || { &2 - Kostenschatzung {” 85 -Mebenangebot {93 - Lieferantenanfrage
neu &ffnen speichern speichern schlieBen alle
e schlieBen " GAEB-20001.2 || ¥ 83 - Ausschreibung " 86 - Auftragserteilung © 94 - Lieferantenangebot
| verwalten Ein istent GAEB-Format GAEE-Datenenaustauschphase
LV Dynarisch - ||'E]||=--- Klicken Sie hier, um eine Position zu erstellen
l JERE] » ~I&l , m eine P
| 4| Auftraggeber GAEB-0Z Positionsart L¥-Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag
i | Auftragnehmer
/4] Projektinfos
- i | Vergabeinfos
#4] LVinfos
£ W |[1%]] Leistungsverzeichnis
Abbildung 6: neues LV

Jetzt kann die LV-Erstellung auf verschiedene Art und Weise erfolgen:
- durch Erfassung neuer Positionen oder LV-Gruppen
- durch Kopieren und Einfligen von markierten Positionen aus vorhandenen LV’s
- durch Ubernahme bestehender Positionen oder ganzen LV-Gruppen mittels Drag & Drop
- durch Ubernahme von Positionen aus externen Daten (Excel-Tabelle, Access-Datei, SQL-
/ODBC-Datenbank)

Vor der Erfassung neuer Positionen kann eine LV-Gliederung (OZ-Maske) tiber den Punkt
LVInfos/LV-Gliederung im Baum angegeben werden. Wird die Gliederung nicht vorgegeben,
wird diese bei aktiviertem Eingabeassistenten mit der Erstellung der ersten Position automatisch
ermittelt und angelegt. Die aktuelle LV-Gliederung wird unten rechts in der Statusleiste
angezeigt. z.B. 1122PPPPI
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[ GAEE-Konverter O - [Beispiel-LV]

Eingabeassistent (GAEB-30; D33} Fuckgancio || i Programm | S Exparticren | WLt Berechnen | ~1 Aktivierung / Lizenzierung | =% 5

Date Projekte \ LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prisfen Ansicht Extras
ﬂ g ﬁ ﬁ Dﬁ |js. @ @ e Ein * GAEB-90 81 - Leistungsbeschreibung 84 - Angebot 89 - Rechnung
— Aus GAEB-2000 82 - Kostenansatz 85 - Nebenangebot 93 - Lieferantenanfrage
Neu offnen Speichern speichem Schiisben  Alle | Drucken Exportieren
SchlieBen GAEB-XML || (») 83 - 8- 94-1i
Venwaitung Eingabeassistent | GAEB-Format GAEB-Datenaustauschphase

o | P - Pauschalpostion ~] /121 Bespiel_Postion |¥{Za| X 7 ]

i Aufi ber

] Auftraggeber GAER-OZ .o fieie 02

i | Auftragnehmer

_i| Projektinfos. L-tenge 1.000[psch _~ | Einhelt I freiebenge

- 1] Vergabeinfos.
i Kakulationsinfos
i | Rechnungsinfos

™| Schwemunkinos I bezuschlagen I Pasttion entfalt I~ EP aufgledem

i Bestelinfos Giund: und Alemalivpos._| Bezugsbeschieibung Bt | sonsige Pos aten
N e P— s =l e BTl
1%y vertragiche Regelun Mo | =] oz [ ]| [ oesuiren I~ Leitheschreibung
E-Cnd 1 Baustelleneinrichtung
(ML 010 1,000 psch _Baustele einrchlen i) || w = Unleibesehreibung
E-(nd 2. Rohbau
[ 201. STAHLBETONARBEITEN - STURZE Kurzansprache: [
B-[Cad 202. Dachkonstruktion Flachdach
[Me202010. 10,000 Stk Rineneisen lisfern und montiers
CJGf 202020, 20000 m Dachrinne PVC liefern und monti
CIGE 202.030. 5000 m Falrohre PVC liefern und montier
[JAf202040. 20000 m Dachrinne Kupfer liefern und mo
[JAf 202.050. 5000 m Falrohre Kupfer iefern und mont
[Mc 202060 20000 m Laubabdeckung liefern und mont
CJE:202070. 5000 m Falrohre mit Entwasserung verbi
[]Z: 202.080. 10,000  Zusehlag fur Kieinmaterial
=-[Jlad 203. Dachkonstruktion Satteldach
[IMc 202010, 10000 Stk Rineneisen liefern und montiere
G 203020, 20000 m Dachrinne PVC liefern und
%G; 2.03.020. 5000 m Falrohre PVC iefern und montier | Kurztext | Couries New =[] ® | K|u .l STLB/TLE Zelel  Spale: 1
At 2.03.040. 20,000 m Dachrinne Kupfer liefern und mo |Baustelle einrichten
[CJAF 2.03.050. 5000 m Falrohre Kupfer iefern und mont
CIM: 2.03.060. 20000 m  Laubabdeckung ligfern und mont
CJEf 203070 5000 m Falotre mt Entwasserung versi
[]Ze 203080 10000  Zuschlag fir Kieinmaterial

Langtext [Comen [0 -] [ [o[ald 1a[r 1]
- Bei einer Pauschalposition ist die Menge = 1 oder sie
kann entfallen.

- Die Einneic ist "pschw, "BSCH™ oder "Pschr.

Statt des Einheitspreises steht der Vermerk

"nur G.-Betrag".

- An der Stelle des Gesamtbetrages steht der

Pauschalpreis.

Bl [a]

Anlage(n)

i

£% Protokol ] Tene [ @8 Teimengen | BE Aumass| @ Kalkulstion | [ Ketslogzuordnung |

[ 0ZMaske: 1122PPPPI

Abbildung 7: Erstellung eines LV in der Einzelansicht mit Eingabeassistent

Sollen neue Positionen mittels Drag & Drop erzeugt werden, missen die LV’s vorzugsweise Uber
das Menil Ansicht/Fenster/Nebeneinander angeordnet werden. AnschlieBend kénnen

einzelne Positionen oder ganze LV-Bereiche durch
ziehen mit gedrtickter, linker Maus-Taste kopiert,

und mit zusatzlich gedriickter Shift-Taste vor der Zielposition eingefiigt werden.

“neu | _Offnen _l‘-‘nm:.._= T ey W - ==

R o

WStuur VSoitonen  LiAese  Gakusion  Aula  Pssieod  Prfen | Aicnt | Edras Soes Hite
Fesei@E | OO &) m B =
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Abbildung 8: LV-Erstellung per Drag & Drop
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Soll ein LV fir die weitere Bearbeitung in der Projektdatenbank gespeichert werden, erfolgt dies
Uber den Menlipunkt ,Projekte/speichern™ bzw. ,Projekte/speichern unter..“.

Achtung: Das Speichern eines Projektes in die Projektdatenbank ist unabhangig vom
zukiinftigen Exportformat (z.B. GAEB90, D84). Wahrend beim Speichern eines LVs in eine Datei
die zu speichernden Inhalte durch das Ausgabeformat bestimmt werden (z.B. bei D84 werden
nur die OZ und Bieterangaben ausgegeben), werden in der Datenbank alle
Eingaben/Informationen gespeichert.

Der Aufruf eines gespeicherten Projektes erfolgt liber die Mentioption ,Projekte/&ffnen™.

1.4. Leistungsverzeichnis drucken

Der Ausdruck eines LV’s erfolgt tiber die Menioption ,,Datei/Drucken™ in der LV-Ansicht. In
Abhangigkeit des gewahlten Drucktyps stehen verschiedene Druckoptionen zur Verfligung.

Einstellungen fir Ausdruck @
Angebot (=
; Vorlage: hreibung. inheit/Preis iiber dem Positionstext.
Ausschreibung
Rechnung LY . .
¥ Freisanteile

Aufmass X
v Yertragliche Regelungen

I¥ Hinweise
I~ Fieie 02

Kalkulation

Projekt
-

I¥ Datum akhualisieren

Tente

¥ Kurztest I =
v Langtext

-

I StLNr# TLKMr/ STLEBau

Schrift

Name ‘Anal j
Griile 10 -
“orlagen Enueitert Bereich auswihlen
Abbrechen Drezigner Auzdruck

Abbildung 9: Druckoptionen

Unter der Schaltflache ,vorlagen™ kdnnen Sie (je nach gewahltem Drucktyp) zwischen
verschiedenen Ausdruck-Vorlagen wahlen:

Einstellungen fiir den LV-Ausdruck ﬁ

Yorlage auzwahlen

Auzzchreibung. Menge/Einheit/Preis Uber dem Positionzstest. ﬂ

Auzzchreibung. Menge/Einheit/Preis Uber dem Positionstest.
Auzzchreibung. Menge/Einheit/Preiz unter dem Poszitionstest,

Entfernen MHeu Hinzufiigen
Abbrechen Ubernehmen
L — =
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Unter der Schaltflache

Einstellungen fiir den LV-Ausd ruck

Darstellung

~Erweitert™ finden Sie

diverse Einstellmdglichkeiten filir
den Ausdruck (z. B. die Logo- v
Einbindung): 4

Und unter der Schaltflache % Anlagen
,Bereich auswahlen™ ¥ Anlagen

kdnnen Sie festlegen, ob das
gesamte LV oder nur bestimmte
Bereiche des LVs gedruckt
werden soll:

Logo

Nach Angabe der
Druckoptionen kann das LV auf

[~ Bezeichrung fur Gliederungsebens
Titeliabersicht
Meus Seite je Gruppenztufe [Titel)
[v¥ Meus Seite & Yertragl. Fegelung

¥ Teimengen

[Bilder]

I¥ Firmenlogo
C:\Program Files [=86)WGAEB-Konverter 94T TLogo.jpg

[ Zentrieren

Deckblatt / Schiusstext
v Deckblatt

V' Deckblatttite!
Angebotzaufforderung

v Deckblattent
L

v Schlusstest
L]

I3
Einstellungen fiir den LV-Ausdruck

’

1.3

Bersich auswahlen

" Bereich selbst definieren

dem Bildschirm (Vorschau)

angesehen, auf einen Drucker oder als Datei in den Formaten PDF unc

werden.

fl| ven | =]
Abbrechen | Biz | J
r
) |
Abbrechen (bemehmen

. EER. e . WL o, ]

4 4 [4von1s I B N ECE ] (s st [SHE]

==

m

AG: Architekturbiro Mustermann
Projekt: Schulungsprojekt -
Projektbezeichnung

Seite: 4 von 15

TAT
Datum: 04.07 2014

DATENTECHHIK

Ordnungszahl

Menge Einheit Einheits preis

in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

2.01.010.

201020

Summe 2.01.

Rohbau

STAHLBETONARBEITEN - STURZE

Hinweistext

Hinweistext zu den verschiedenen Beschreibungsformen
Hinweistexte kinnen beliebig im LV platziert werden,

jedoch nicht zwischen Leit- und Unterbeschreibungen,
und haben keine OZ.

Einige Positionsarten kénnen alte mativ zur
Mormalbeschreibung andere Beschreibungsformen
enthalten, zB.

- Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung

- Leit- und Unterbeschreibung

2800 m

Bezugsbeschreibung
Stahlbetonsturz, d =36.5 cm, LW <=1.01m
Stahlbetonfertigteilsturz zur Uberdeckung von Offnungen
in Martelgruppe lll verlegen, incl. Herstellen des
Auflagers.
Wanddicke - 36,5 cm Lichte Weite: bis 1,01 m

Lohn:

Material

2800 m
Stahlbetonfertigteilsturz zur Uberdeckung von
Wiederholungsbes chreibung zu 2.01.010. , jedoch
Stahlbetonsturz, d =24 cm, LW <=1.01m
Wanddicke d=24 cm

Lohn:

Materiak

STAHLBETONARBEITEN - STURZE

Abbildung 10: Druck eines LV als Ausschreibung
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1.5. Export eines Leistungsverzeichnis/Erstellen einer GAEB-Datei

Die Ausgabe eines Leistungsverzeichnis in
einem bestimmten Dateiformat erfolgt tber
die Menfunktion ,Datei/Speichern
unter... Das gewlinschte Datenformat wird
Uber die obigen Register ausgewahlt. In
Abhangigkeit des Datenformates sind
verschiedene Exportoptionen einstellbar.

I~ Za70

I~ za77

I~ Za86

Gemeinsame Expartaptionen:
[~ Bak-Datel anlegen

r
r

Abbrechen

I™ Preise berechnen

Benutzardefinierte 24

[Freie 02)

[ 2475 und 2475 [Richtpreise)

[Aniagen)

¥ 2473 (STLE Dynamische Baudaten]

[Fornatiettsr Text)

I Testergebnisse als PDF spsichemn
I &l 2IP- Archiv speichem

5 Exportieren nach... P — ‘ (]
GAEB-20 GAEB-90 Exportoptionen =
GAEB-2000
Austauschphase
GAEB-XML
o DA - Leistungsverzeichnis
" DAEZ - Kostenschatzung
Access ' DAB3 - Angebotsanfrage
REB " DAB4 - Angebot
dBase " DABS - Nebenangebot
OENormA ' DABE - Auftragserteiung
OENormB
Teste
XMLAPT =
EFE ¥ Langtest ausgeben
Freise
I Mit Preisen

Weiter 3>

Nach erfolgreichem Export wird der Inhalt der ausgegebenen Datei durch den integrierten

GAEB-Viewer angezeigt.

(3 GAEB-Konverter - [Beispiel-1

Rickgangig =

Export | Projekte  LV-Struktur  LV-Positionen  Lv-Preise  Kalkulaion  AufmaB  Preisspiegel  Prifen  Ansicht  Extras
Testen Vorschau
| Bearbeitung
v Export |
£l G| BeispieLV.d83
B LV T&T
_| Vertragiiche Regelung GAEB
3] LV-informationen
B8] 1. | DATENTECHHNIK
P 1. .010.
B2 Angebotsaufforderung
5] 201,
H] Hinweis
P 201.040. . .
P 201020, Obersicht:
5] 202
P 202010, 1. 1leneinrichtung
B-P 202020, 2
- P 2.02.030.
- P 2.02.040.
- P 2.02.050.
- P 2.02.060.
- P 2.02.070.
=P 202080, Vertragliche Regelungen kénnen am Anfang und Ende eines LVs stehen.
EJZP .2.03‘010‘ Um beim Ausdruck innerhalb der Vertraglichen Regelung einen
B-P 203.020, Seitenwechsel zu erzeugen, kbnnen die VR in mehvere Positionen
B-P 203,030, unterteilt werden.
G- P 2.03.040.
G- P 2.03.050.
&P 2.03.060. Anftraggeber: Architekturbiiro Mustermann
E-P 203070,
E-P 2.03.080. LV-Bezeichnung Datum: 04.07.14
» Abschiusssatz Schulungsprojekt - Projektbezeichnung DV-Nr:
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
(Pos.-Nr.) Leistungsbeschreibung in EUR in EUR
1. Baustelleneinrichtung
1. .o010. 1,000 psch DUT G.-BEETAT .uvrunrrnnenns

Baustelle einrichten

kann entfallen.

"nur G.-Betrag".

Pauschalpreis.
2. Rohbau
2.01. STAHLBETONARBEITEN - STURZE

#%% Hinweistext

- Bei einer Pauschalposition ist die Menge = 1 oder

Die Einheit ist "psch", "BSCH" oder "Psch".
- Stact des Einheitspreises steht der Vermerk

- Zn der Stelle des Gesamcbetrages steht der

sie

Hinweistext zu den verschiedenen Beschreibungsformen
Hinweistexte kinnen belisbig im LV platzierc werden,

% Protokoll | &' Editor K Viewer
Abbildung 12: Export eines LV
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1.6. Test einer GAEB-Datei auf GAEB-Konformitat

Der Test einer GAEB-Datei auf GAEB-Konformitat kann sowohl beim Import (startet
automatisch) als auch beim Export der Datei (muss in den Export-Optionen angegeben werden)
ausgefiihrt werden. Alle Meldungen werden in der Protokollansicht, unterteilt nach Fehler,
Warnung und Hinweis angezeigt.

[ GAEB-Konverter - [Fehlerhafte_Datei.d83]
Rickgéngig =

Import Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prufen Ansicht Extras

ot
& i []
<)5 a0t o
Analysieren Testen Konvertieren Separatoren aus Neue SATZNR Vorschau
‘ O7 entfemen  vergeben

bearbeiten
Impurthv I » 69 ]
G| Feherhafte_Datei.ded 1 70063 Haterial Lohn Sonstiges oooozo
B b LV 71|08EOR Eurc oooo071
:--J Wertragliche Regelung 72]1101 H oponz2
i~/ 4] Lv-informationen 73|12MATERARBEITEN ooon?3
- s]o1. 74|2101 HHH X 00000048000m ooon74
75|254bdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36.5 cm 0oonz?s
76|26  Uaagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden 000076
.E|- 510201, 77|26 mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im 0oo0n7?
P 02.01.0010. 78|26 Hortelbett werlegt: StoRiiberlappung 20 cm. Breites: bis 0000n7e
P 02.01.0020. 79126 36.5 cm 00nnz7g
P oz2.01.0030. a0jz101 HHN X 00000042000m 0oo0eo
B §] 02.02. 91 25ibdichtung in Wand, G 200 DD, d= 24.0 cn 0oonel
"P 02.02.0010. 92(26 Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigksit in Wanden 0gonaz
- P 02020020, 93]26  mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im 000083
- P Abschlusssatz 84|26 Hortelbett werlegt; StoRuberlappung 20 cm. Breite: bis oooogd
85|26 36.5 cm ooones
86(3101 ooo0nea
871102 H ooone?
88 |125TAHLEETONARBEITEN oooneg
89110201 H 0oonas
90| 125TAHLEETONARBEITEN — FUNDAMENTE 000030
91/2102010010 HHH 00000270000m2 000091
92|255auberkeitsschicht saus Bston B 10 goopos2
93]26 Ssubsrkeitsschicht aus Beston B 10 unter oooo9s
94|26 Griindungsbauteilen aller Art 0oongd
95|26 (Einzel-und Streifenfundamente. Boden- und 000095
96|26 Fundamentplatten) . 0oonga
971 2R Nirke: ~a B mw nnnnaz
‘ | Art | Zeile | Herkunft Beschreibung
= 04.07.2014 13:43:39 Test-importdatei Datei "Fehlerhafte_Datei.d83": 3 Fehler, 3 Warnung(en), 1 Hinweis(e), Format GAEB30
01105 000067 Test-Importdatei "LWBEZ" muss belegt sein
"AGBEZ" muss belegt sein
[x] 01021 000074 Test-Importdatei 0Z ist ungiltig: Ordnungszahl entspricht nicht der 0Z-Maske (Fehler an Stelle 8)
Q 01021 000080 Test-Importdatel 0Z ist ungiittig: Ordnungszahl entspricht nicht der 0Z-Maske (Fehler an Stelle 8)
(D 01117 000098 Test-Importdatei Der nachfolgende Langtext enthdlt keine Bietertextergdnzung, obwohl eine verlangt ist (TB="X")
o 01451 000100 Testmportdatei Der Text enthilt scheinbar Textergénzungen, die jedoch nicht als solche gekennzeichnet sind
[x] 01045 000123 TestImportdatei ZZ ist ungiiltig: Die letzte Stelle der Zuordnungszahl muss bei Wahiposition belegt sein

Abbildung 13: Test einer GAEB-Datei

Durch einen Einfachklick auf die Meldung im Protokoll wird die entsprechende Stelle sowohl in
der Strukturansicht als auch in der Dateiansicht dargestellt. Ein Doppelklick auf die
Protokollmeldung schaltet zusatzlich in die Detailansicht um, und wahlt das entsprechende
Element zum Editieren aus.

0g3 Haterial Lohn Son=tiges aooowo
18EUR Euro oooov7l
1101 H 0ooovz2

MName | et |

) 02

B

B SATZMR 000083

Speichem mit Tabulator-T aste

ﬁ Fratokoll g8 Editar Wiewer

Abbildung 14: GAEB-Tester, Detailansicht
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2. Einfiihrung GAEB-Datenaustausch

2.1. Wer oder Was ist GAEB

Der Begriff "GAEB" wird umgangssprachlich doppelt verwendet, zum einen als Bezeichnung der
Vereinigung "Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen" und zum anderen zur
Bezeichnung der Regelungen, welche dieser definiert.

ﬁ Gemeinsamer AusschufB
Elektronik im Bauwesen

Der "Gemeinsame Ausschuss Elektronik im Bauwesen" hat sich die Aufgabe gestellt, die
Rationalisierung im Bauwesen mit Hilfe der EDV zu fordern. Im GAEB sind die 6ffentlichen und
privaten Auftraggeber, Architekten, Ingenieure, Bausoftwarehduser und Bauwirtschaftler
vertreten.

Durch den GAEB wurden Voraussetzungen fiir eine elektronische Datenverarbeitung bei der
Planung und Durchfiihrung von BaumaBnahmen geschaffen. Die automatisierte Vergabe und
Abrechnung von Bauleistungen (AVA) setzen gemeinsame Regeln aller Beteiligten voraus. Dazu
ist es erforderlich, dass die zwischen den Informationspartnern zu erstellenden und
auszutauschenden Daten klassifiziert und strukturiert werden.

2.2. Die GAEB-Datenformate

Fir den Datenaustausch “Leistungsverzeichnis” gibt es folgende Regelungen:

Wurde durch die Regelungen des GAEB DA 90 ersetzt und wird
in der Praxis kaum noch verwendet

Basiert mit wenigen Anderungen auf dem Datenformat GAEB DA
GAEB DA 90 85 und ist das derzeit am haufigsten gebrauchte
Datenformat zum Austausch von LV-Daten

Neues Datenaustauschformat, welches datentechnisch
erneuert und inhaltlich wesentlich erweitert wurde. GAEB DA
2000 ist nicht abwartskompatibel!

aktuelles Datenformat, welches inhaltlich dem GAEB DA 2000
entspricht und datentechnisch auf das universelle, internationale
Datenaustauschformat XML basiert.

GAEB DA 85

GAEB DA 2000
Version 1.0, 1.1, 1.2

GAEB DA XML
Version 3.0, 3.1, 3.2, 3.3

2.3. Die GAEB- Austauschphasen

Die Austauschphasen spiegeln den Datenfluss zwischen den Beteiligten wieder. Dabei werden in
Abhangigkeit der Austauschphase immer nur bestimmte Daten ibertragen. Beispielsweise sind
in der Austauschphase 84 ausschlieBlich die Bieterangaben (Preise und sofern vorhanden
Bietermengen sowie Texterganzungen) in der Datei enthalten. Dies hat die Konsequenz, dass
zur vollstandigen Anzeige auch die zugehdrige D83 erforderlich ist.
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Die folgende Abbildung stellt die einzelnen Datenaustauschphasen sowie deren Beziehungen

untereinander dar.

Austauschphasen im GAEB
Planung Ausfiihrung Produkte
DA83 DAg93
Ausschreibung Bewerber Preisanfrage
Auftraggeber 0P, X P
(Bauherr)
DAB4 Y
Angebot
D, P, X
i [ — : DAg4
Bister s Preisangebot
DABS E
Nebenangebot
D.P.X
Y
)
allgem. | apenTRANS
Auftragserteilung re F(]BMEcat)
D.P.X
—
D,P, X
| DA87
Y Y Auftragsbestat. [* —_—
3 )
DA96
Auftragnehmer Bestellung
DABS G
Nachtrag
B
" DA97
- A':f:h'mk_t - Auftrags-
ngenieur o
achingenieu DABS = bestéatigung
-
Rechnung
P, X
DA11, DA12
Aufmass
S = P - v
Legende: D = GAEB-85/90,z.B. D83 P = GAEB-2000,z.B. P83 X =GAEB-XML,z.B. X83 DA11=REB23.003 DA12= GAEB VB 23.004

Abbildung 15: Austauschphasen und Informationsfiuss, D = GAEB90, P = GAEB2000, X = GAEBXML

2.4. Grundsatzlicher Aufbau von Leistungsverzeichnissen

Leistungsverzeichnis

Gliederungen Positionen Sonstigen Elementen
- Lose und Losgruppen - Vertragliche Regelungen
- Normalgruppen - Hinweise
- Grund- und Alternativgr. - Ausflihrungsbeschreibung
- AufmaBe
Positionsarten Beschreibungsformen

- Normalbeschreibung

- Leit- mit Unterbeschreibung

- Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung
mit Bezug auf eine Position oder
Ausflihrungsbeschreibung

- Normalposition

- Grund- und Alternativpos.
- Bedarfspos. mit GB

- Bedarfspos. ohne GB

- Stundenlohnposition

- Zuschlagsposition

- Pauschalposition
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Das Leistungsverzeichnis kann in unterschiedlichen Textfassungen erstellt werden:

Langtext-LV (Urschrift)
Das Langtext-Leistungsverzeichnis muss die Teilleistungen eindeutig und erschdpfend
beschreiben.

Kurztext-LV
Das Kurztext-Leistungsverzeichnis dient ausschlieBlich der Kurzansprache von
Teilleistungen, damit z.B. flir die Rechnungslegung die Positionen untereinander
unterschieden werden kénnen.

Fir die Ausfiihrung der Bauleistung gilt ausschlieBlich das Langtext-LV.

2.5. Die Gliederung eines LV

Bei umfangreichen Bauleistungen kann das Leistungsverzeichnis durch die Einflihrung

von Gliederungsebenen nach unterschiedlichen Gesichtspunkten geordnet werden.
Leistungsverzeichnisse kdnnen in bis zu 5 Gliederungsebenen gegliedert werden. Die
Teilleistungen werden der jeweils niedrigsten Gliederungsebene zugeordnet. Die Bezeichnungen
der Gliederungsebenen werden einmalig fir das gesamte Leistungsverzeichnis festgelegt und
kénnen bis auf ,Los" und ,Position" frei gewahlt werden. Haufige Bezeichnungen sind Titel,
Abschnitt oder Gewerk. Diese diirfen nicht mit den Bezeichnungen der LV-Gruppen verwechselt
werden, z.B. 1.01. Rohbauarbeiten.

Beispiel zum Aufbau einer Gliederung nach den Regelungen des GAEB2000

LV - Gliederung
Bezeichnung der
Efﬁrri'ﬁ P e Los | aupt | apschnitt | Unter | el Positionszahler | 47"
LV-Bereiche
Gebaudeblock 1 1
Rohbauarbeiten 0 1
Kellergescholl 0 1
Iln;hva-lt Mauerarbeiten 0 1
AuBenwinde 0 1
Teilleistung 0 1] 0 1
Index 0
1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0
Ordnungszahl (OZ)

Abbildung 16: Gliederung eines LV

- Enthalt ein Leistungsverzeichnis keine Gliederungsebenen, besteht es nur aus
Teilleistungen (Positionen).

- Fir die Gliederung von LV’s sind ausschlieBlich Zahlen erlaubt.

- Ausnahme bildet der Index, welcher auch durch Buchstaben dargestellt, und
teilweise entfallen kann.

- Die Ordnungszahlen in einem LV missen aufsteigend sein.
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2.5.1. Die Ordnungszahl (0Z)

Die Ordnungszahl ist die genaue Kennzeichnung jeder einzelnen Teilleistung (Position) und jeder
LV-Gruppe im Leistungsverzeichnis, z.B. 01.04.160. Die OZ muss eindeutig und aufsteigend
sein.
Die fiir das Leistungsverzeichnis gewahlte Gliederung bestimmt die Bildung der Ordnungszahl.
Die OZ umfasst im GAEB90-Format hochstens 9 Stellen, 14 Stellen ab GAEB2000, und besteht
aus

- ggf. den Stellen der LV-Gruppen (numerisch),

- den Stellen der Positionsnummer (numerisch),

- ggf. der Stelle des Positionsindexes (alphanumerisch).

Im GAEBXML-Format diirfen die Ordnungszahlen auch aus Buchstaben bestehen mit
Unterscheidung GroB- und Kleinschreibung.

2.5.2. Lose und Losgruppen

Ein Los ist eine besondere Gliederungsebene und stellt den in einem Bauauftrag enthaltenen
Anteil einer erforderlichen Gesamtleistung dar. Umfangreiche Bauleistungen sollten mdglichst in
Lose geteilt und nach Losen vergeben werden. Wir unterscheiden:

"Teillose" bei 6rtlicher Abgrenzung,
"Fachlose" bei fachlicher Abgrenzung.

> fachliche
Abgrenzung
Gewerk Gewerk Gewerk Gewerk
Bauliche Teillos 1
Anlage A - B z. B. z. B. z. B.
Erdafbéiten Stahlbeton- Zimmer- Bodenbelag-
arbeiten arbeiten arbeiten
Bauliche Teillos 2
Anlage B s B z. B. z. B. z. B.
Erdafbéiten Stahlbeton- Zimmer- Bodenbelag-
arbeiten arbeiten arbeiten
Bauliche Teillos 3
Anlage C B z. B. z. B. z. B.
E dsz .'t Stahlbeton- Zimmer- Bodenbelag-
raarbeiten arbeiten arbeiten arbeiten
Bauliche Teillos 4
Anlage D B z. B. z. B. z. B.
z = Stahlbeton- Zimmer- Bodenbelag-
Erdarbeiten i . 3
arbeiten arbeiten arbeiten
' Fachlos 1 Fachlos 2 Fachlos 3 Fachlos 4

Abbildung 17: Teillose, Fachlose

Die Bieter kdnnen im Angebot angeben, inwieweit sich der Preis bei Beauftragung mehrerer
Lose oder der Gesamtleistung ermaBigt.
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Der Auftraggeber entscheidet bei der Vergabe, welche Lose zu Losgruppen zusammengefasst
werden.

Summe aller Lose = Bauleistung (Gesamtleistung)

Bauleistung
Los Los Los Los
1 2 3 n
[ & 8

Im Leistungsverzeichnis belegt das Los, wenn es vorkommt, immer die hochste LV-Stufe.
Entgegen der Kennworte fiir die Gbrigen LV-Stufen ist das Kennwort “Los"” ein feststehender
Begriff, der nicht verandert werden darf.

EinschlieBlich Los sind 5 Gliederungsebenen zzgl. Positions- und Indexebene zulassig.
Im GAEB90 ist die Losnummer nicht Bestandteil der OZ.

2.5.3. Die 0Z-Maske

Die Art der Gliederung ist im GAEB90-Format in einer so genannten OZ-Maske definiert z.B.
~1122PPPPT",

Hier steht die Ziffer "1" flir die 1.Gliederungsebene, die Ziffern "2", "3" und "4" fiir die 2., 3. und
4. Gliederungsebene, "P" fiir die Positionsebene und "I" fiir einen mdglichen Index.

Die Anzahl der einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben stehen fiir die max. Ziffernanzahl der
jeweiligen Gliederungsebene.

Es diirfen maximal 4 Gliederungsebenen, eine Positionsebene und eine Indexebene existieren.
Die OZ-Maske hat immer 9 Stellen, wobei unbelegte Stellen mit ,,0" am Ende aufzufiillen sind.

Hier nun ein paar Beispiele um obige Aussagen zu verdeutlichen

111PPPPPI  eine 3stellige Gliederungsebene die max. 1000 Gliederungen (000 - 999)
enthalten kann,
eine 5stellige Positionsebene und
eine 1stellige Indexebene, die jedoch auch unbenutzt sein kann

1122PPPPI  eine 2stellige Gliederungsebenen 1.0rdnung, die max. 100 Gliederungen (00 -
99) enthalten kann,
eine 2stellige Gliederungsebenen 2. Ordnung, die max. 100 Gliederungen (00 -
99) enthalten kann,
eine 4stellige Positionsebene und eine 1stellige Indexebene, die jedoch auch
unbenutzt sein kann

PPPPPPPPP  ein LV ausschlieBlich mit Positionen, die Positionsnummer ist 9stellig
12PPP0000 zwei 1stellige Gliederungsebenen 1. und 2. Ordnung, die jeweils max. 10
Gliederungen (0 - 9) enthalten kénnen
eine 3stellige Positionsebene
und 4 unbenutzte Stellen
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2.5.4. LV-Bereiche

- Innerhalb einer Gliederungsebene kénnen entsprechend ihrer Stellenanzahl mehrere LV-
Gruppen gebildet werden. Bei einer einstelligen Gliederungsebene sind max. 10 LV-Gruppen
(0-9) moglich.

- Jede LV-Gruppe hat eine eigene numerische Kennung, die den der Gliederungsebene
entsprechenden Teilschllssel der OZ bildet.

- Jede LV-Gruppe hat eine Bezeichnung (Uberschrift) und fiihrt zu einer entsprechenden
Summenbildung.

- Enthalt ein Leistungsverzeichnis keine Gliederungsebenen, ergibt die Summe der
Gesamtbetrage der Teilleistungen (Positionen) unmittelbar die Gesamtsumme, sofern diese
nicht durch einen Pauschalbetrag ersetzt wurde.

- LV-Gruppen kénnen in einer Normal-, Grund- oder Alternativausfiihrung definiert werden.

- Alternativausfiihrungen setzen eine Grundausfiihrung voraus und gehen nicht in die LV-
Summe ein. Sie enthalten ausschlieBlich Alternativpositionen.

- Auf LV-Gruppen kénnen prozentuale oder absolute Nachlasse gegeben werden.

= LM] Leistungzverzeichnis
Y@ Werragliche Regelung
=l g| ¢1l. MAUERARBEITEN
N 0. 01,  Abdicktung inwand,
W 01. .02, Abdichtung in Yand,

MW 01.03. Hz12M 4-MGI,
G 01,04, Hz20M8-m3I,
A 0105 Auenw LB-VhRI2-0 6-
L 01. 06, [Toad1[Mauerswerk 1053
N 01..07. Abdichtung Kellerzie
E 01..08. Hohlkehle an aufgeh.
= g 02. STAHLBETOHNARBEITEH
= 5| 02.01. STAHLBETOHARBEITEM -
N 02010001,  Sauberketsschicht &
H 0201.0002  Ortheton, Schutzzchi
E 0201.0003. Streifenfundament, S
5| 02.02. STAHLBETOHARBEITEH -
G 02020001, Stahlbetondecken B 2
A 02020002, Dachdeck., Spannbeto
5| 02.03. STAHLBETOHARBEITEM -
B 02030001, Stakhlbetonsturz, o =
W 02030002  Stahlbetonsturz, d =

Abbildung 18: LV-Struktur mit unbelegter Gliederungsebene

2.5.5. unbelegte Gliederungsebenen

In einem Leistungsverzeichnis muss die gewahlte Gliederung immer beibehalten werden. Jedoch
dirfen innerhalb einer LV-Gruppe niedrigere Gliederungsebenen unbelegt bleiben (siehe obige
Abbildung). Diese Art der Gliederungsebenen wird auch als Auslassungsstufen bezeichnet.

Im Druckbild muss die OZ so eindeutig dargestellt werden, dass beim Auslassen von
Gliederungsebenen die OZ unverwechselbar lesbar bleibt (z.B. Darstellung der ausgelassenen
Gliederungsebenen durch das Zeichen "Underline").

Beispiel:

Fir eine 5-stufige Gliederung werden folgenden Bezeichnungen gewahlt:
Los, Hauptabschnitt, Abschnitt, Unterabschnitt, Titel.
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Anmerkung: Die Bezeichnung "Los" ist unveranderbar.

Die Teilleistungsbeschreibung (Position) kann zum Beispiel wie folgt zugeordnet

werden:
Los Haupt- Abschnitt Unter- Titel Position
abschnitt abschnitt
1 1 1 1 1 1-n
1 1 1 2 unbelegt 1-n
1 1 2 unbelegt unbelegt 1-n
1 2 unbelegt unbelegt unbelegt 1-n
2 unbelegl unbelegt unbelegt unbelegt 1-n
Abbildung 19: LV-Gliederung mit Auslassungsgruppen
Beispiele flir verkiirzte Darstellung der Ordnungszahl im Druckbild:
1.2. . . .4356.A verkilrzte OZ mit " _ " zwischen Bereichstrennern
1.2....4356.A verkirzte OZ ohne Zeichen zwischen Bereichstrennern
1.2;4356.A verkiirzte OZ mit " ; " als Positionstrenner
1.2*4356.A verklirzte OZ mit " * " als Positionstrenner

2.6. Positionsarten und Beschreibungsformen

2.6.1. Normalposition

- Eine Normalposition ist die Beschreibung einer Teilleistung im LV ohne Besonderheiten in der
Vergabe oder Preisbildung.

- Diese ist im Wesentlichen durch die Angaben von: OZ, Menge, Einheit, Kurz- und/oder
Langtext gekennzeichnet.

- Der Gesamtbetrag (GB) ergibt sich aus Menge x Einheitspreis (EP)

- Im GAEB-2000 ist ein prozentualer Nachlass auf den EP mdglich

- Bei den Bauunterhaltungsarbeiten (Zeitvertragsarbeiten) nach VOB/A § 6 Nr. 2 ist der
Einheitspreis vorgegeben.

- Im GAEB90 kann ein Faktor auf den GB bei Auf- und Abgebotsverfahren angegeben werden

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamthetrag
{Po=s.-Hr.} Leistungsbeschreibuny in EUR in EUR
01.01.0010. 45,000 m 47,00 225600

Abhdichtung in Wand, & 200 DD,
Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden

it Bituwmendachdichtungskhahn G 200 DD,
Mortelbhett werlegt:

36,5 cm

Stobiber lappuny 20 cm.

d= 36,5 cm

lose im
Ereite:

his

Seite 24 von 236



2.6.2. Eventual- und Bedarfspositionen

- Der in der Praxis meist verwendete Begriff Bedarfsposition kann auch gegen die Bezeichnung
Eventualposition ausgetauscht werden. Beide Bezeichnungen sind fachlich richtig.

- In einer Bedarfsposition beschreibt der Auftraggeber eine Leistung, die nur im Bedarfsfall
ausgefiihrt werden soll.

- Bedarfspositionen dirfen nur ausnahmsweise in die Leistungsbeschreibung aufgenommen
werden, wenn sie erfahrungsgemaB zur Ausflihrung der vertraglichen Leistung erforderlich
werden kdnnen und ihre Notwendigkeit zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Leistungsbeschreibung trotz aller értlichen und technischen Kenntnisse nicht festzustellen ist.

- Entsprechend den jeweils vorgegebenen Richtlinien diirfen im Leistungsverzeichnis
Bedarfspositionen nur einheitlich, entweder mit Angabe von Einheitspreis ohne Gesamtbetrag
oder mit Angabe von Einheitspreis und Gesamtbetrag, verwendet werden.

- Die Positionsart wird mit "*** Bedarfsposition ohne GB" oder

"***x Bedarfsposition mit GB" gekennzeichnet.

**% Bedarfsposition ohne GB
10.22. 25 115 m ch s e s e ee e Wur Einh.-Preis

Echneefanggitter mit werstirkten

Stitzen, aus verzinktem Stahl DIN EN 10 142,
Schneefanghthe 150 mm, passend zur
vorbeschriebenen Dachdeckung

auf Holzuntergrund befestigen.

Abbildung 20: Druckbild einer Bedarfsposition

Hinweis:

- Bei Bedarfspositionen ohne GB steht anstatt des Gesamtbetrages im Ausdruck der Vermerk
"Nur Einh.-Preis".

- Ist Bedarfspositionen ohne GB gleichzeitig eine Pauschalposition, steht anstelle des
Einheitspreises der Pauschalpreis.

- Ist eine Bedarfsposition gleichzeitig als Alternativausfiihrung gekennzeichnet, wird kein GB
angegeben.

2.6.3. Pauschalpositionen

- Bei einer Pauschalposition ist die Menge = 1 oder sie kann entfallen.
- Die Einheit ist "psch", "PSCH" oder "Psch".
- Statt des Einheitspreises steht der Vermerk "nur G.-Betrag".

An der Stelle des Gesamtbetrages steht der Pauschalpreis.

10.22. 10 psch Hur G.-Betrag  ...seceeensnns .n

StL-Nr 88 0347970 01 01

Beseitigen und Entsorgen der schadstoffbehafteten,
in Behiltern gesammalten Sonderabfille.

Der Nachwelis, daR die Sonderabfille
bastimmungsgemdll entsorgt oder einer hierfiir
zugelassenen Stelle zur Entsorgung iibergeben wurden,
ist dem AG vorzulegen.

Abbildung 21: Druckbild einer Pauschalposition
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2.6.4. Stundenlohnposition

- Stundenlohnpositionen werden genutzt, um Verrechnungssatze fiir unterschiedliche
Tatigkeiten/Qualifikationen in der Angebotsphase anzugeben, die Grundlage bei einer

spateren eventuellen Mehr- oder Minderabrechnung sind.

- Da jedoch eine Kombination mit Eventualposition (Bedarfsposition ohne GB) nicht zuldssig ist,
mussen diese als reine Eventualposition ausgefiihrt werden, wenn die Verrechnungssatze

nicht in die LV-Summe einflieBen sollen.

2.6.5. Teilleistung mit "Freie Menge"

Wenn der Bieter flir bestimmte Teilleistungen die Mengen selbst ermitteln und anbieten

soll, z.B. flr Stahlmengen bei Spannverfahren nach Wahl des Bieters, wird die

Position mit "***Menge vom Bieter einzutragen" gekennzeichnet.

Die Kombination "pauschal" mit "Freie Menge" ist nicht zuldssig.

Ordnunygszahl Henge Einheit Einheitspreis Gesamthetrag

in EUR

in EUR

*k* Menge vom Bieter einzutragen

1.1.1.1. Eine Normalposition mit freier Menge

2

- Eine Zuschlagsposition ermdglicht einen prozentualen Zuschlag auf einzelne Positionen, im

GAEB-2000 auch auf ganze LV-Bereiche oder Teilmengen von Positionen.
- Die Zuschlagsposition enthalt Angaben Uber:
o die bezuschlagten Positionen,
o die zu bezuschlagende Menge der einzelnen Positionen,
o den prozentualen Zuschlag und
o den Gesamtbetrag des Zuschlages.
Die Positionsart wird mit "*** Zuschlagsposition" gekennzeichnet.

Ordnungszahl HMenge Einheit Einheitspreis Gesamthetrag
in EUR in EUR
*** Zuschlagsposition
1.1.1.8. Zuschlag fir Befestigunsmaterial
15,000 % 1.778,00 266,70

2.6.7. Grundausfiihrung und alternative Ausfiihrung

Die in der Praxis meist verwendeten Begriffe Alternativposition/Alternativbereich knnen
auch gegen die Bezeichnungen Wahlposition/Wahlgruppe ausgetauscht werden.

Beide Bezeichnungen sind fachlich richtig.

Eine Grundausfiihrung ist der Teil einer Leistungsbeschreibung, zu der vom Auftraggeber im
Leistungsverzeichnis eine oder mehrere alternative Ausflihrungen vorgesehen sind. Die
Grundausfiihrung kann aus einer oder mehreren Teilleistungen (Positionen) bestehen. Diese
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werden als Grundposition/Grundpositionen bezeichnet und im Ausdruck mit "***
Grundposition" gekennzeichnet.

ww# Grundpesition ZZ 005.0
10.22. 15 25 M 000 camsssmsssssas T

StL-Nr 90 022/330 02 13 01 13
Freisfdrmiges Regenfallrohr DIN 18 4681,
Henngrife B0,
aus legiertem Zink DIN 17 770 (Titanzink),
Dicke 0,7 mm, vorhewittert,
befestigen mit Rohrschellen
in verputztem Mauerwerk.

(52yAauafiihrung gemdld Zeichnung Nr 'EL230-20°.

Besteht ein LV-Bereich nur aus den Teilleistungen einer Grundausfiihrung, so wird dieser LV-
Bereich als Grundbereich bezeichnet und im LV mit "*** Grundbereich" gekennzeichnet.
Eine Grundausfiihrung kann mit einer oder mehreren alternativen Ausfiihrungen verkniipft sein.
Die Grundausfiihrung kann zusatzlich den Status "zurlickgestellt" haben, wenn bei der
Auftragsvergabe (D86) eine Alternative beauftragt wird.

Eine alternative Ausflihrung zu einer Grundausfiihrung kann aus einer oder mehreren
Teilleistungen (Positionen) bestehen. Diese werden als Alternativposition/

Alternativpositionen bezeichnet und im LV mit "*** Alternativposition" gekennzeichnet. Der
Begriff ,,Wahlposition" ist auch korrekt.

Besteht ein LV-Bereich nur aus den Teilleistungen einer alternativen Ausfiihrung, so wird dieser
LV-Bereich als Alternativbereich bezeichnet und im LV mit "*** Alternativbereich"
gekennzeichnet.

*%% Wahlposition ZZ 005.1 zu ZZ 005.0

10.22. 20 25 1 Nur Einh.-Preis

StL-Nr 90 022/330 02 &3 01 11
Kreisférmiges Regenfallrohr DIN 18 4&1,
Nenngrdfie 80,
{31l)aus nichtrostendem Stahl DIN 17 440, Werkstoff-Nr

Dicke G,& mm,
befestigen mit Rohrschellen
in werputztem Mauerwerk.

Der Bieter muss die Grundausflihrung und alle alternativen Ausfiihrungen anbieten. Der
Auftraggeber entscheidet in der Regel vor Auftragserteilung Uber die Ausflihrungsart. Alternative
Ausflihrungen dirfen nicht zu Zwecken der Preisanfrage oder um Mangel einer unzureichenden
Planung auszugleichen in das Leistungsverzeichnis aufgenommen werden. Damit eine
alternative Ausfiihrung nicht zusatzlich in die Angebotssumme einbezogen wird, steht bei ihr
statt des Gesamtbetrages der Vermerk "Nur Einh.-Preis". Bei der alternativen Pauschalposition
steht an der Stelle des Einheitspreises der Pauschalpreis. Eine alternative Ausflihrung kann
zusatzlich den Status "beauftragt" haben.

Die Verknlipfung von Grundausfiihrung und alternativen Ausfiihrungen erfolgt
durch Kennzeichen und Zuordnungszahl (ZZ bzw. ZZV).

ZZ: Kennzeichen der Zuordnungszahl bei Teilleistung (Position)
Z2ZV: Kennzeichen flr Zuordnungszahl bei LV-Bereich
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Mit der dem Kennzeichen "ZZ" bzw. "ZZV" folgenden Zuordnungszahl werden Grundausfiihrung
und alternative Ausfihrungen verknpft.

Die Zuordnungszahl ist 4-stellig, numerisch und wie folgt untergliedert:

Stelle 1-3: Grund-Gruppennummer zur Kennzeichnung zusammengehdérender Grund- und
alternativer Ausflihrungen;
Stelle 4: Ifd. Nummer der Alternative: '0' Grundausfihrung;
'1'-'9' 1. - 9. Variante alternativer Ausfiihrungen.

Anmerkung:
Die Grundausfiihrung steht vor den alternativen Ausfiihrungen.

Bei Positionen sind Zuordnungen nur innerhalb der gleichen LV-Gruppe zulassig.
Bei LV-Gruppen sind Zuordnungen nur innerhalb der gleichen Gliederungsebene zulassig.

2.6.8. Teilleistung in Normalbeschreibung

Teilleistungen kdnnen in folgenden Formen beschrieben werden:

Teilleistung in Normalbeschreibung

Teilleistung mit Leit- und Unterbeschreibung

Teilleistung mit Bezug zur Ausfiihrungsbeschreibung
Teilleistung mit Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung

Die Teilleistung in Normalbeschreibung entspricht der Beschreibungsform einer Normalposition.

10.22. 5 120 m OB A B R R BB R R OB AR R R R AR R R R R R R

EtL-Nr 90 022232 11 10 21 01

Aufendachrinne,

an Traufe von Stelldach,

als Hingedachrinne DIN 18 461, halbrund,

aus legiertem Zink DIN 17 770 (Titanzink),
Henngrdgfe 200,

Rinne waagerecht, befestigen mit Rinnenhaltern,
auf Holz.

2.6.9. Teilleistung mit Leit- und Unterbeschreibung

- Bei besonders umfangreichen Beschreibungen kann die Teilleistung aus einer
Leitbeschreibung und einer oder mehreren Unterbeschreibungen zusammengesetzt sein.

- Die Ordnungszahl und alle anderen Merkmale der Normalbeschreibung werden nur der
Leitbeschreibung zugeordnet.

- Die zugehdrigen Unterbeschreibungen werden durch Unterbeschreibungsnummern
gekennzeichnet, die mit 01 beginnend, llickenlos aufsteigend, zweistellig vergeben werden.

- Im Bedarfsfall kénnen Unterbeschreibungen zusatzlich Mengenangaben enthalten, aber keine
Preise.
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40.24. 10 219 M2 = siasssssassss smmssssssasssaas

StL-Nr 90 024/060 55 13 12 15

Wandbekleidung,

im Diinnbett mit hydraulisch erhirtendem
Diinnbettmdrtel DIN 18 156 Teil 2,

auf Beton,

Hbohe der Bekleidungsfliche bis 2 m,
ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden
Fugen zwischen Wandbekleidung und Bodenbelaq,
verfugen durch Einschlimmen

mit welBem Zementmirtel,

Fugenbreite 2 mm,

die Ausfiihrung erfolgt in REumen,
Fliesen/Platten wie folgt:

01 stL-Nr 90 024/020 01 00 00 01
Haftbhriicke nach besonderer Anordnung des AG
auf glattem Untergrund,

02 StL=-Nr 90 024/022 01 00 00 02
Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis
3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG,
Untergrund Beton,

(&l)Erzeugnis

R I I I I 2 I T R R

2.6.10. Teilleistung mit Bezug zur Ausfiihrungsbeschreibung

Gleichbleibende, umfangreiche Beschreibungen fiir eine Reihe von Teilleistungen kénnen unter
einer Nummer in einer Ausflihrungsbeschreibung zusammengefasst werden. Diese missen den
mit einer Ordnungszahl versehenen Teilleistungen (Positionen) vorangestellt werden. Die
Positionen enthalten nur noch den erganzenden Text flir die vollstéandige Beschreibung der
Teilleistung. Die Verknlipfung mit der Ausflihrungsbeschreibung erfolgt (iber deren Nummer.
Die Ausfiihrungsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:

*x* Ausfiihrungsbeschreibung . . ..
Die Ausfiihrungsbeschreibung besteht aus:
- einer Ausflihrungsbeschreibungsnummer, die nicht Bestandteil der OZ ist und
innerhalb des Leistungsverzeichnis nur einmal enthalten sein darf
- einer frei gewahlten Bezeichnung des Leistung und

- den Elementen der Ausflihrungsbeschreibung (gleich bleibende Textteile)

Eine Position, die sich auf eine Ausflihrungsbeschreibung bezieht, beginnt mit folgender
Kennzeichnung:

*x* Ausfiihrung gemaB Ausfithrungsbeschreibung . . ..

Dann folgt der erganzende Text der Teilleistungsbeschreibung.
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Beispiel einer Teilleistung mit Bezug auf eine Ausflihrungsbeschreibung

*ww Ausfithrungsbeschreibung 0010
Erneuerungsbeschichtungen der Garteneinrichtungen

StL-Nr B8 0347652 02
Erneuverungsbeschichtung
auflen.

StL-Nr B8 034/769% 03 01 00 01

Begchichtung aus Einkeomponentenlack
(23)Beschaffenheit 'stark abblitternd ',
(24)Schichtdicke "ca. Zmm',

entfernen.

StL-Nr 88 034/855 31 01 00 01
Grundbeschichtung

aus Bliueschutz-Grundbeschichtungsstoff DIN 68 BOS.
(32)Farbton 'grau'.

StL-Nr 88 034/B25 52 00 00 01

Spachteln bis zur Glitte,
{11)Untergrundbeschaffenheit

'etwa 30 % der Anstrichfliche rohes Holz',

mit Eunstharzspachtelmasse.

StL-Nr BB 0347860 31 01 00 01

Eine Zwischenbeschichtung

aus Alkydharzlackfarbe.
({32)Farbteon 'hellgrau'.

Schlufbeschichtung

aus Alkydharzlackfarbe,
gseidenglinzend,
hellgetdnt.

E0.34. 10 2 BE 00 saiiissaas P sesasarsrarannnn

StL-Nr 83 003/560 11 00 40 41
Gartentisch,
gemidl Ausfihrungsbeschreibung 0010,
{21)Abmessungen '0,80 x 1,00 m, 0,80 m hoch',
aus Holz,
mit Bodenklammern,
{(51)'in Beton dauerhaft befestigt,
allseitig streichen’.

50.34. 11 8 5t PrramramaawEa  amsak mEd kR -

StL-Nr 83 003/561 59 00 40 41
Gartenbank,
gemil Ausfithrungsbeschreibung 0010,
(21ymit Rilckenlehne, Abmessungen '1,60 m lang',
{(22)aus 'Holzlattenprofilen 70 x 20 mm Querschnitt',
mit Bodenklammern,
{51)'in Beton dauerhaft befestigt,
allseitig streichen®.
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2.6.11. Teilleistung als Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung

Uber das Verfahren der Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung kénnen Teilleistungen verkiirzt
beschrieben werden. Die Bezugsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:

**x* Bezugsbeschreibung

und enthalt die vollsténdige Beschreibung einer Teilleistung in vollem Wortlaut.
Die Wiederholungsbeschreibung beginnt mit folgender Kennzeichnung:

***x Wiederholungsbeschreibung zu OZ der Bezugsbeschreibung, jedoch

Sie enthalt
- den eindeutigen Bezug auf die Bezugsbeschreibung durch die Kennzeichnung, und
- den gegentiber der Bezugsbeschreibung geanderten Wortlaut der Beschreibung dieser
Teilleistung mit ggf. allen Zeilen fiir Bietertexterganzungen.

Gegenliber der Bezugsbeschreibung darf sich die Mengeneinheit nicht dndern. Die
Bezugsbeschreibung muss der Wiederholungsbeschreibung vorangestellt sein. Der Bezug einer
Wiederholungsbeschreibung auf eine andere Wiederholungsbeschreibung ist nicht zuldssig.

Die Wiederholungsbeschreibung wird flir die folgenden beiden Mdglichkeiten beschrieben:

- als Normalbeschreibung aus dem StLB (Standardleistungsbuch) und
- als Leit- und Unterbeschreibung aus dem StLB

Darstellung der Wiederholungsbeschreibung bei einer Normalbeschreibung

Bezugsbeschreibung
20.20. 10 75 m2 rrsEEsEaa e s PPN Se s E e

StL-Nr 89 020/450 10 20 32 21
Dachdeckung mit Schiefer
als Altdeutsche Deckung mit normalem Hieb,
Dachneigung fiber 23 bis 25 Grad,
{(4lyauf Schalung mit Vordeckung aus
‘Bitumendachbahnen DIN 52 143 - v 13,
besandet’',
mit verzinkten Stiften befestigen.
Zusitzliche Befestigung mit Sturmhaken aus
nichtrostendem Stahl DIN 17 440, Werkstoff-Nr 1.4571.

Wiederholungsbeschreibung 1
20.20. 20 50 e

StL-Nr 8% 020/450 10 (33) 32 21

Dachdeckung mit Schiefer

wie OE (Pos-Nr.) 20.20. 10, jedoch
Dachneigung Gber 25 bis 35 Grad,

Fliache in Streifen, Breite Uber 30 bis 40 cm,

Wiederholungsbeschreibung 2

20.20. 30 80 m2 reresssaas e trssrassssasansa
StL-Nr 89 020/450 10 (40) 32 21
Dachdeckung mit Schiefer

wie 0Z (Pos-Nr.) 20.20, 10, jedech
Dachneigung idber 35 bis 45 Grad,
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Die Kennzeichnung:
***x Wiederholungsbeschreibung zu OZ der Bezugsbeschreibung, jedoch

- die StL-Nr fur den vollen Wortlaut des Standardleistungstextes. Hierbei werden
Textteilnummern mit abweichendem Text und/oder gednderten Texterganzungen des
Aufstellers besonders hervorgehoben - z.B. mit Klammern, mit Fettdruck o.a. (bei STLB-Bau
steht hier stattdessen die Katalogbezeichnung der Textquelle), und

- der gegeniiber der Bezugsbeschreibung abweichende Textteil mit ggf. geforderten
Bieterangaben und/oder ggf. geénderten Texterganzungen des Aufstellers.

(Bei STLB-Bau durfen die Identifikatoren nur dem abweichenden Textteil entsprechen und nicht
dem vollen Wortlaut der Position). Bei unveranderter StL-Nr ist die Abweichung in einer
Texterganzung moglich. Bei der Verwendung von freien Texten muss die
Wiederholungsbeschreibung sinngemaB dargestellt werden.

Darstellung der Wiederholungsbeschreibung bei einer Leitbeschreibung

40.24. 10 2140 M2 = siasssasssasss massasassssssaas

StL-Nr 90 024/060 55 13 12 15

Wandbekleidung,

im Diinnbett mit hydraulisch erhirtendem
Dinnbettmdrtel DIN 18 156 Teil 2,

auf Beton,

Hohe der Bekleidungsfliche bis 2 m,
ansetzen/verlegen im Fugenschnitt, mit durchlaufenden
Fugen zwiachen Wandbekleidung und Bodenbelagq,
verfugen durch Einschlimmen

mit welBem Zementmirtel,

Fugenbreite 2 mm,

die Ausfiihrung erfolgt in REumen,
Fliesen/Platten wie folgt:

01 sStL-Nr 90 024/020 01 00 00 01
Haftbhriicke nach besonderer Anordnung des AG
auf glattem Untergrund,

02 StL-Nr 90 024/022 01 00 00 02
Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis
3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG,
Untergrund EBeton,

(51)Erzeugnis

03 StL-Nr 90 024/270 03 12 10 02
Glasierte keramische Fliesen/Platten DIN EN 15%
(5teingut, nicht frostbestindig),
Hennmald (cm) 15 x 15,
Oberfliche eben,
Glasur matt,
uni.
{81)Herstellar/Typ
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40.24. 11 25 M2 = s aussssasbdss  samrrrressroes -

StL-Nr 90 024/060 55 (23) 12 15
Wandbekleidung,

wie 0OZ (Pos=Nr.) 40.24. 10, jedoch

HShe der Bekleidungsfliche iiber 2 bis 3,5 m,

40.24. 12 23 m2 BB A B EE R EEEE R B h E R R R R R R R R R

StL-Nr 90 0247060 55 (23) 12 15
Wandbekleidung,

wie 02 (Pos-Nr.) 40.24. 10, jedoch

Hohe der Bekleidungsfliche iiber 2 bis 3,56 m,

03 StL-Nr 90 024/270 (04) 12 10 02
Glasierte keramische Fliesen/Platten DIN EN 159
jedoch
Hennmall (cm) 20 x 15,

{51)Herstel ler/Typ

................................ 'R

Die Kennzeichnung:

**x* Wiederholungsposition zu OZ der Bezugsbeschreibung, jedoch

- die StL-Nr fiir den vollen Wortlaut des Standardleistungstextes. Hierbei werden
Textteilnummern mit abweichendem Text und/oder gednderten Texterganzungen des
Aufstellers besonders hervorgehoben - z.B. mit Klammern, mit Fettdruck o.a. (bei STLB-Bau
steht hier stattdessen die Katalogbezeichnung der Textquelle), und

- der gegentiber der Bezugsbeschreibung abweichende Textteil mit ggf. geforderten
Bieterangaben und/oder ggf. geanderten Texterganzungen des Aufstellers.

Bei unveranderter StL-Nr ist die Abweichung in einer Texterganzung und/oder einer/
mehreren Unterbeschreibung(en) méglich.

Bei der Verwendung von freien Texten muss die Leitbeschreibung der
Wiederholungsbeschreibung sinngemaB dargestellt werden.

Darstellung der Wiederholungsbeschreibung bei einer Unterbeschreibung
mit abweichendem Text

- der Hinweis "jedoch" auf den abweichenden Textteil,

- die Nummer der Unterbeschreibung, in der gegenliber der Bezugsbeschreibung
Veranderungen vorgenommen werden,

- die StL-Nr fiir den vollen Wortlaut des Standardleistungstextes. Hierbei werden
Textteilnummern mit abweichendem Text und/oder gednderten Texterganzungen des
Aufstellers besonders hervorgehoben - z.B. mit Klammern, mit Fettdruck o.a. (bei STLB-Bau
steht hier stattdessen die Katalogbezeichnung der Textquelle), und

- der gegentiber der Bezugsbeschreibung abweichende Textteil mit ggf. geforderten
Bieterangaben und/oder ggf. gednderten Texterganzungen des Aufstellers.

Bei unveranderter StL-Nr ist die Abweichung in einer Texterganzung maglich.
Bei der Verwendung von freien Texten muss die Unterbeschreibung der
Wiederholungsbeschreibung sinngemaB dargestellt werden.
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Darstellung der Wiederholungsbeschreibung bei einer Unterbeschreibung
mit neuem Text

- die Nummer der Unterbeschreibung, die gegentliber der Bezugsbeschreibung véllig neu
beschrieben wird,

- die StL-Nr fiir den vollen Wortlaut des Standardleistungstextes und
- der Standardleistungstext in vollem Wortlaut mit allen Texterganzungen.

Erganzende Regelungen zu den Unterbeschreibungen

Die Unterbeschreibungsnummer in der Wiederholungsbeschreibung nimmt Bezug auf

die Unterbeschreibungsnummer der Bezugsbeschreibung.

Unveranderte Unterbeschreibungen bleiben Bestandteil der Beschreibung, werden jedoch nicht
dargestellt. Daher ist ggf. die Unterbeschreibungsnummer nicht llickenlos aufsteigend.

Nicht erlaubt sind

- das Hinzufligen von neuen Unterbeschreibungen und
- das Herausnehmen von vorhandenen Unterbeschreibungen.

2.6.12. Hinweistexte

Hinweistexte sind standardisierte oder frei formulierte Beschreibungen, die bei der Preisbildung
beachtet werden miussen. Sie kénnen sich auf das gesamte LV, Teile des LV oder einzelne
Positionen beziehen. Sie missen eindeutig zugeordnet werden kénnen. Der Bezug kann ggf.
dem Text des Hinweistextes entnommen werden.

Hinweistexte erhalten keine Ordnungszahl. Hinweistexte dirfen nicht innerhalb von
Teilleistungen angeordnet werden. Hinweistexte dirfen keine Bietertexterganzungen enthalten.

Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
{Pos-Nr.) in DM in DM
Hinweistext

StL-Mr %0 024/000 31 00 11 01

Fur die Wandbekleidung

wird Widerstandsfihigkeit gefordert gegen
Dauertemperatur von mehr ale 30 Grad C.
Mechanische Beanspruchung durch Splilwasser.

2.6.13. Vertragliche Regelungen

Vertragliche Regelungen sind reine Textangaben, die nicht direkt zum LV gehdren. Diese
werden entweder vor oder/und nach dem eigentlichen LV angegeben. Sie diirfen nicht innerhalb
von LV-Bereichen stehen und haben keine OZ. Im GAEB90 darf eine Vertragliche Regelung max.
999 Zeilen mit max. 72 Zeichen pro Zeile umfassen. Es kdnnen beliebig viele Vertragliche
Regelungen definiert werden.
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2.7. Die Datenformate des GAEB90, GAEB2000 und GAEBXML

Die Datenformate sind unterschiedlich und zueinander nicht kompatibel. Leider ist eine
Unterscheidung des Datenformates anhand der Dateiendung nicht immer mdglich, da im GAEB-
2000-Format die Anderung der Datenaustauschkennung erst ab Version 1.2 veradndert wurde.
Hier wird das ,D" in der Dateierweiterung durch ein ,P" ersetzt (D83 wird zu P83).

2.7.1. prinzipieller Aufbau einer GAEB90-Datei

GAEB90 Dateien sind ASCII-Dateien mit einer festen Satzlange von 80 Zeichen pro Zeile. Jeder
Datensatz hat folgenden prinzipiellen Aufbau.

Satzart Inhalt Satznummer
2 Zeichen 72 Zeichen B Zeichen

Die Satzart bestimmt wie die 72 Zeichen des Inhalts zu interpretieren sind. Das soll im
folgenden Beispiel verdeutlicht werden.

Datenelement ‘S"t::‘l!gis Feldlange Feldbelegung Satz- und Feldinhalt Konstante

ZA 1-2 2 Muss '00'

FILLER 3-10 8 Leerzeichen

DP 11-12 2 Muss Datenaustauschphase

KURZLANG 13-13 1 MUSS Kennzeichen flir Kurz- oder
Langtextfassung

VERGAG 1428 15 Kann Vergabenummer des Auftraggebers
(AG)

DVNRAG 29-36 8 kann DV-Nr. AG

BIETERAG 37-39 3 kann Bieter-Nr. des AG

VERGAN 40-54 15 kann Y:';%abenummer des Auftragnehmers

DVNRAN 55-62 8 kann DV-Nr. des AN

OZMASKE 63-71 9 muss Schema zur OZ-Interpretation

Ausgabejahr (3]) der 'Regelungen fiir
VERSDTA 72-73 2 muss den Datenaustausch
Leistungsverzeichnis'

LOSKZ 74-74 1 kann Kennzeichen fir Losbildung
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SATZNR 75-80 6 muss Satznummer

muss: Das Feld muss belegt sein, Leerzeichen unzuldssig.
kann: Das Feld kann belegt sein, Leerzeichen zulassig.

- In Abhangigkeit von der Datenaustauschphase ist festgelegt welche Satzarten vorhanden

sein dirfen.

- Die Satznummer muss bei 1 beginnen und llickenlos aufsteigend sein.

- Zu Beginn einer GAEB90 Datei steht entweder die Satznummer 00 (Er6ffnungssatz), oder die

Satznummer TO (Beginn einer Vertraglichen Regelung).

- Der letzte Datensatz einer GAEB90 Datei ist in der Regel die Satznummer 99 (LV Ende),

manchmal auch T9 (Ende einer Vertraglichen Regelung).

Beispieldatei GAEB90

TO

T1 VERTRAGLTICHE REGETULUNGEN
T1

T1 vor der Angebotsaufforderung

Tl Stand: 24.08.93

T1

T1

T1l ALLGEMEINER TEIL

T1

T1

T11l.1 Geltungsbereich, Allgemeines

T1

T1

T11.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
T1VERTRAGSBEDINGUNGEN - ZTV.

Tl

T11.1.2 Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die
TlAngaben im Leistungsverzeichnis.

T1Bei Widersprichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und
Tlder bei Auftragsdurchfithrung maBgeblichen Zeichnung ist
Tlnach den Zeichnungen bzw. Planen zu arbeiten; daraus
Tlentstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit
Tlnicht eingeschrankt.

00 83L0123456789 01234567001

02Musterprojekt

02

03T&T Datentechnik GmbH

063 Material Lohn Sonstiges

08DM Deutsche Mark

1101 N

12MAUERARBEITEN

110101 N

12WANDE

12MAUERARBEITEN

210101 10 NNN X 00000048000

25Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm

26 Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
26 mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im

26 Mortelbett verlegt; StollUberlappung 20 cm. Breite: bis
26 36,5 cm

1122PPPPIO0
01ROHBAUARBEITEN 27.05.9927.07.9910:0030.07.99

000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
000013
000014
000015
000016
000017
000018
000019
000020
000021
000022
000023
000089
000090
000091
000092
000093
000094
000095
000154
000155
000156
000157
000158
000159
000160
000161
000162
000163
000164
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2.7.2. prinzipieller Aufbau einer GAEB2000-Datei

GAEB-2000 Dateien kénnen im ANSI, ASCII oder Unicode gespeichert sein. Sie sind strukturiert
aufgebaut und bestehen im Wesentlichen aus Objekten und Elementen. Objekte kénnen
beliebig viele Objekte und Elementen beinhalten, wahrend Elemente nur die entsprechenden
Werte enthalten. (Elemente vom Typ Struktur werden vernachlassigt) Der Vorteil an dieser
Darstellungsweise ist, dass diese Dateien auch weitgehend ohne Kenntnis des GAEB-Standards
gelesen werden kénnen.

Aufbau eines Objektes: #begin[Objektname]
Inhalt des Objektes
#end[Objektname]
Aufbau eines Elements: [Elementname]
Elementwert
[end]
oder [Elementname] Elementwert [end]

Eine GAEB2000-Datei beginnt immer mit "#begin [GAEB] " und endet mit "#end [GAEB] ".

Zur besseren Ubersicht kann nach den Objekten eine Objektnummer angegeben werden, z.B.
#begin[Position]28.

Am Ende einer GAEB2000-Datei wird haufig die Gesamtanzahl aller Objekte und Elemente in
folgender Form angegeben: #end [GAEB] 98306

Beispieldatei GAEB 2000

#begin [GAEB]O0
#begin [GAEBInfo]l
[Version]1l.0[end]
[VersMon]1ll [end]
[VersJahr]1999[end]
[Datum]31.01.2001 [end]
[Uhrzeit]10:33[end]
[ProgSystem]Arriba[end]
[ProgName ] GAEB2000Export [end]
[Zertifikat]N[end]
[Zeichensatz]ANSI [end]
#end [GAEBInfo]1l
#begin[PrjInfo]2
[Name] 14020 [end]
[Bez]Bezeichnung[end]
[Beschreib] [end]
[Wae]DM[end]
#end[PrjInfo]2
#begin[Vergabe]3
[DP] 83 [end]
#begin[VergabeInfol4
[Art] [end]
[Wae]DM[end]
#begin[Beschreibung]5
[Kurztext]
Hohenanpassung[end]
#end[Beschreibung]5
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2.7.3. prinzipieller Aufbau einer GAEBXML-Datei

GAEBXML-Dateien werden im XML-Format gespeichert. Sie sind strukturiert aufgebaut und in
der Regel ohne Hilfsmittel lesbar.

Vorteil: Standard-Format, herausgegeben vom W3C 1998.

Nachteil: alle Bezeichner sind in englischer Sprache

Beispieldatei GAEBXML-Datei

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<GAEB xmlns="http://www.gaeb.de/GAEB DA XML/200407">
<GAEBInfo>
<Version>3.1</Version>
<VersDate>2009-12</VersDate>
<Date>2012-02-29</Date>
<Time>16:29:12</Time>
<ProgSystem>GKPro-Server v8.0.36 T&amp;T Datentechnik GmbH</ProgSystem>
<ProgName>GAEB-Konverter 2009</ProgName>
</GAEBInfo>
<PrjInfo>
<NamePrij>Beispielprojekt</NamePrj>
<LblPrj>Musterprojekt</LblPri>
<Cur>EUR</Cur>
<CurLbl>Euro</CurLbl>
<UPFracDig>2</UPFracDig>
</PrjInfo>
<Award>
<DP>83</DP>
<AwardInfo>
<Cur>EUR</Cur>
<CurLbl>Euro</Curlbl>
<EvalEnd>2011-12-20</EvalEnd>
<SumbLoc>siehe Anschrift AG</SumbLoc>
</AwardInfo>
<OWN>
<Address>
<Namel>T&amp; T Datentechnik GmbH</Namel>
<Street>Jagerstr. 4</Street>
<PCode>14974</PCode>
<City>Ludwigsfelde</City>
<Country>Deutschland</Country>
<Phone>0049 3378 20279-0</Phone>
<Fax>0049 3378 20279-29</Fax>
</Address>
</OWN>
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3. Lizenzierung

3.1. Registrierung / Aktivierung / Lizenzierung

Im GAEB-Konverter 9 unterscheiden wir zwischen der Registrierung (Angabe ihrer
Kontaktdaten), Aktivierung (Freischaltung der Software zur Nutzung) und Lizenzierung (Kauf der
Software).

Nach Installation des GAEB-Konverters werden Sie aufgefordert sich zu registrieren.

Uberpriifen Sie bitte lhre Registrierungsdaten.
D atenzchutzbestimmung
—H egistrierungsdaten:
Firma*: T&T Datentechnik GmbH -
Strabe* / Haus-Nr.* |Jdgerstrabe |4
Land" / PLZ= / Ort* D ~|[14974  [Ludwigsfelde
Anrede*  Titel Yorname™ Hachname™
Ansprechpartner® |Helr ﬂ| j |Torsten |Schmoz
Yorwahl* Telefon™ Yorwahl Fax
Kontakt* +49 (3378 |2027912 |3378 |20279-29
E-Mail* / Branche |info@t-t.de | ﬂ
CCPfichifelder
Schliezzen Oifline-Regiztrienng “web-Heqgiztrierung Online-Regiztriernng

Nachdem Sie ihre Firmendaten eingegeben und auf ,,Online-Registrierung™ geklickt haben,
erhalten Sie eine Aktivierung, mit der Sie die Software 7 Tage in vollem Umfang nutzen kénnen.

Fir eine spatere Registrierung rufen Sie im GAEB-Konverter das Menli
s«Extras/Registrierung™ auf.

O stones R T T T |

Rockgdngig =
Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmai Preisspiegel Frifen Ansicht Extras
" = [ ¢4 &
Programm Externe Sichern Wiederherstellen || Registrierung Aktivierung / Eidesstattliche || Online-Update
Datenanbindung Lizenzierung  Erkldrung
| Einstellungen Datensicherung Registrierung Update

|
Hinweis: Nur nach erfolgreicher Registrierung ist eine Aktivierung der Software mdglich.

Ist ihr PC mit dem Internet verbunden, erfolgt die Aktivierung vollautomatisch. Verhindert Ihre
Firewall die Kommunikation zwischen dem GAEB-Konverter und unserem Lizenzserver, kénnen
Sie die Registrierung tber den Button , Web-Registrierung™ vornehmen. Die Lizenzdatei, welche
Sie angeben missen liegt standardmaBig in folgendem Verzeichnis:
C:\Benutzer\Offentlich\Offentliche Dokumente\T&T

Datentechnik GmbH\GAEB-Konverter 10\Licence\GAEB-Konverter
10.client
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Alternativ kbnnen Sie uns die Datei auch per Mail zusenden. Diese wird dann manuell in unser
System importiert. Haben Sie sich einmal registriert, kdnnen spatere Aktivierungen und die
Lizenzierung auch telefonisch erfolgen.

Ist die Testperiode abgelaufen, wird beim Start des GAEB-Konverters folgende Meldung
angezeigt:

Testversion g|

1. Texte werden ab dem 20, Zeichen
als x' dargestellk
2. Preise werden auf '0' gesetzt

Die gleiche Meldung erhalten Sie, wenn Sie Module nach der Testperiode benutzen mdchten, die
Sie nicht gekauft haben.

j) Testversion mit folgenden Einschrankungen:

GAEB-Konverter Lizenzierung @

[dcaes

Tragen Sie lhre Lizenznummer ein und klicken auf “Aktivieren™

Lizenznummer: Aklivieran
PC / Dongle 1D: ACFDJYUD / nicht angeschlossen

v GAEB 30 [w Eucel W O-Mom 42063 v xML-API

¥ GAER 2000 ¥ Access W O-Mom B2063 ¥ Druck-Designer

v GAEB =ML v dBase v Datanom v ‘ergabe

v GAEB-Test [v ‘word v UGL v ext. Datenanbindung

v Druck/PDF I— v REB 23.003[DA11) ¥ STLEBau

¥ englizch [ franzisisch v B 23.004 [DA12) ¥ Kalk. EFB 221+223

Aktivierungen . . ;
I Lizénzbestimmungen
anzeigen Lizenzbestimmungen Schlieszen

Abbildung 22: Lizenzierung/Aktivierung

Haben Sie den GAEB-Konverter kauflich erworben, erhalten Sie von uns eine Lizenznummer. Um
eine Lizenz zu aktivieren, geben Sie einfach die Lizenznummer in das entsprechende Feld ein
und klicken auf ,Aktivieren®. Ist ihr PC mit dem Internet verbunden, erhalten Sie die
Aktivierung(en) vollautomatisch, andernfalls stehen die Aktivierung per Web (siehe
Registrierung) oder Telefon zur Verfligung. Um eine Aktivierung telefonisch durchzufiihren oder
eine Ubersicht (iber die Giiltigkeit der einzelnen Aktivierungen zu erhalten, klicken Sie auf
+Aktivierungen anzeigen".

Aktivierungen

Typ | Aktivierungscode Info Produktcode

Hardware SVEW-FO2TCF-920471-TEZ3FZI-P59F STRL-ACFO-DR

] m 3
T ele_fo_msche Web-Aktivierung Lagzchen Alle loschen
Aktivierung

A:ﬁ':é?;ﬂﬁﬂi” Lizenzhestimmungen Schlieszen

Abbildung 23: Ubersicht der Aktivierungen
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Sind mehrere Aktivierungen vorhanden, werden die Module der aktuell ausgewahlten
Aktivierung schwarz, die Module aller anderen Aktivierungen grau dargestellt. Ist ein Dongle
angeschlossen, wird zusatzlich die DongleID angezeigt.

Im Normalfall gibt es nur eine Aktivierung je Installation. Zusatzlich kann die Aktivierung auch
an eine Lizenznummer gebunden sein, welche dann im entsprechenden Feld angezeigt wird.

Es gibt 4 verschiedene Aktivierungstypen die zeitlich befristet oder an einen Zahler gebunden
sein kdnnen.

Aktivierungstyp Zeitliche Begrenzung Zahler
Hardware ja nein
Dongle ja ja
Online nein ja
Vergabe nein nein

3.1.1. Aktivierungstyp , Hardware"

Bei dieser Form ist die Nutzung des GAEB-Konverters an den PC gebunden, auf dem er
installiert wurde. Eine Nutzung der Lizenz auf einen anderen PC ist nicht mdglich. Bei PC-Defekt
oder Neuanschaffung/Austausch des PC sind eine Ubertragung der Lizenz und deren Aktivierung
jedoch mdglich! Kontaktieren Sie vor dem Austausch bitte unsere Hotline unter +49 3378
20279-12.

3.1.2. Aktivierungstyp ,Dongle"

Bei dieser Form sind die Lizenz und deren Aktivierung(en) auf dem Dongle gespeichert und
ermdglichen somit die Nutzung des GAEB-Konverters an jedem PC, an dem der Dongle
angeschlossen ist. Aus technischen Griinden kénnen pro Dongle max. 3 Aktivierungen
gespeichert werden.

Fir diesen Aktivierungstyp benétigen Sie einen Dongle (ahnlich wie ein USB-Stick), den Sie
zusatzlich bestellen kénnen.

Um mit dem Dongle zu arbeiten, stecken Sie diesen vor dem Start des GAEB-Konverters an die
entsprechende Schnittstelle. Starten Sie anschlieBend den GAEB-Konverter. Das Programm
erkennt den angeschlossenen Dongle und schaltet die lizenzierten Module automatisch frei.

Sollten auf einem PC sowohl eine gliltige PC-Aktivierung existieren als auch ein Dongle
angeschlossen sein, gelten alle Aktivierungen.

Falls Sie trotz angestecktem Dongle eine Fehlermeldung erhalten, priifen Sie zunachst, ob Sie
den richtigen Dongle angeschlossen haben und der Dongletreiber installiert ist; ggf.
kontaktieren Sie unsere Hotline.

3.1.3. Aktivierungstyp ,Online"

Diese Aktivierung wird verwendet, wenn in ihrer Lizenz die Nutzung mindestens eines Moduls
auf ,Zahler" basiert. Dies ist z.B. im Herstellerpaket der Fall, da hier das Modul ,Word 25" auf
25 Konvertierungen beschrankt ist. Um Manipulationen zu unterbinden, wird die Anzahl auf
unserem Lizenzserver gespeichert, welches die Nutzung nur bei bestehender Onlineverbindung
ermdglicht. Alternativ dazu kann die Nutzung von zdhlerbasierenden Modulen auch an einen
Dongle gebunden sein, welches keine Internetverbindung benétigt.
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3.1.4. Aktivierungstyp ,Vergabe"

Diese Art der Lizenzierung wird von Ausschreibern verwendet, um Bietern ohne entsprechendes
GAEB-Programm die Mdglichkeit zu geben, GAEB-Dateien mit dem GAEB-Konverter zu
verpreisen. Dazu erstellt der Ausschreibende zusatzlich zu seinen Ausschreibungen eine
Lizenzdatei, welche der Bieter vor Import der Ausschreibungen einlesen muss.

3.1.5. Besonderheiten bei der Lizenzierung des Moduls ,Word"

Dieses Modul kann auf 2 Arten aktiviert werden, unlimitiert oder limitiert. Im Unterschied zum
Lunlimitierten® Word-Modul, mit dem Sie beliebig viele Textdateien konvertieren kdnnen,
erwerben Sie bei dem Modul ,Word 25" eine bestimmte Anzahl TAN’s (Transaktions-Nummern).

Mit jeder TAN koénnen Sie eine Textdatei konvertieren, solange, bis alle TAN’s verbraucht sind.
Haben Sie eine Dongle-basierende Lizenz erworben, werden die TANs auf dem Dongle
verwaltet. In allen anderen Fallen werden die TANs von unserem Lizenzserver verwaltet,
welches zur Nutzung des Moduls eine Onlineverbindung voraussetzt. Wie viele TANs Ihnen noch
zur Verfiigung stehen, wird in Abbildung 23: Ubersicht der Aktivierungen angezeigt.

Wenn Sie eine Textdatei importiert haben, erscheint beim Klick auf den Button Konvertieren
folgende Meldung:

9 25 TAMN(=) von insgesamt 25 verfagbar,
*-—‘_',/‘ TAN verwenden oder Abbrechen, um im Demao-Madus Fortzusetzeny?

Ik | Abbrechen |

Abbildung 24: TAN verbrauchen

Sie kénnen mit Ok bestdtigen, es wird dann eine TAN verwendet und die Konvertierung
gestartet. Solange Sie die gedffnete Datei nicht schlieBen, kdnnen Sie den
Konvertierungsvorgang beliebig oft wiederholen, ohne dass Sie eine zusatzliche TAN benétigen.

Falls Sie den Dialog mit Abbruch bestatigen, wird die Konvertierung durchgefiihrt, ohne dass
eine TAN verbraucht wird. Das resultierende LV besitzt dann jedoch die Einschrankungen der
Test-Version.

3.1.6. Besonderheiten bei der Lizenzierung des Moduls , Vergabe"

Wenn Sie Ausschreibender sind, kénnen Sie fiir den Fall, dass Ihre potenziellen Bieter keine
Mdaglichkeit besitzen, Angebote im GAEB-Format zu erstellen, mit diesem Modul die
Installationsdatei des GAEB-Konverters gemeinsam mit Ihren Ausschreibungen weitergeben.

Die Bieter kdnnen dann den GAEB-Konverter installieren und sind somit in der Lage, zu der/den
von Ihnen erstellten Ausschreibungsdatei(en) ihr Angebot im GAEB-Format zu erstellen.

Voraussetzung hierfir ist, dass Sie neben den Ausschreibungs-Dateien zusatzlich eine
Lizenzdatei erstellen. Dies erfolgt tiber das Meni ,Datei/Speichern unter..“:
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T I D

GAEB-80 GAEB-90 Exportoptionen
GAEE-2000
CAEE ML —Austauzchphase
Excel  DART - Leistungsverzeichnis
 DABZ - Kostenschitzung
Access (¢ [AS3 - Angebotzanfrage
REE " DAB4 - Angebot
dBase  DAE5 - Nebenangebot
OEMormé  DASE - Auftragserteilung
QEMarmB
r Texte
KMLAFL ¥ Kurztest ausgeben
EFB ¥ Langtext ausgeben
 Preize
[ Mit Preisen

[ Preise berechnen

~ Berutzerdefinierte 24
[~ ZAa70 [Freie 0Z)
[~ 2475 und Z47E [Richtpreize)

LT i & I PN ALY

— Gemeinzanme Exportoptionen:
v Bak-Datei anlegen
= ) L )

v ¥emahe-Lizenzdatel ersteller:

Abbrechen

Waiter s

Abbildung 25: Lizenzdatei fiir Ausschreibungen erstellen

Hinweis: Wahlen Sie die Option ,als Zip-Archiv speichern®, damit Ihre Ausschreibung und
die Lizenzdatei in einem Zip-Archiv gespeichert werden und Sie nur eine Datei an

Ihre Bieter weiterleiten muissen

S

GAEB-90 | 7 DABE - Auftragserteilung
GAEE-2000
~ Teste
GAEB-XML [¥ Kurztest ausgeben
Excel W Langtest ausgeben
Access ]
REE - F'rﬂse. .
4B [ it Preizen
ase .

[~ Preise berechnen
QOEMormA
OENormg — Benutzerdefinierte Z4
¥MLAPT [ Za70 [Fieie 0Z)
EFB 7 ZA475 und ZATE (Richtpreise)

[~ ZA77 [Anlagen)
[~ ZA79[STLE Dynamische Baudaten)
[~ ZABE [Formatisrter Text]

¥ Exportdatei testen
I Teal b le BOE coeichern

v iz ZIP- Archiv speicherr

Abbildung 26: Lizenzdatei und Ausschreibung als Zip-Archiv speichern
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4. Programmeinstellungen

Um den GAEB-Konverter an die individuelle Arbeitsweise anzupassen, gib es im Mentpunkt
«Extras/Einstellungen/Programm" eine Vielzahl an Einstellmdglichkeiten, die Sie Uber die
Register auswahlen kénnen.

Projekte LW-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prufen Ansicht Extras
i i & L
Programm Einstellungen far Sichern Wiederherstellen || Registrierung Aktivierung / Eidesstattliche || Online-Update
externe Datenanbindung Lizenzierung  Erkldrung
| Einstellungen Datensicherung Lizenz Update

4.1. Aligemeine Einstellungen

B =
Programmeinstellungen R @
Allgemein Imgebung
Sprache deutzch -
Import . .
P Standardeinztellung fir LISE (%] 14,00
LV-Bearbeitung . . . L
Liste: zuletzt gedffneter D ateien 4 Eintrdige
Kalkulation

[ Irport und Expartstuktur anzeigen
v Datensichering vor dem Beenden

Ansichten
Strukturansicht [ Tipps des Tages anzeigen
| _ [ Startparameter
Tabelllenansmht v RSS-Machrichten anzeigen
Schriften & Farben [¥ Als gelesen nach: '3_ Sekunden markieren
Datenbarnk

[ Projekbranaaltung beim Programmstart anzeigen

|C: “ProgramDatatGAER-K.onverer Sy ProjektesProjectDB.mdb =
(" Als gkp-Datei speichem
v Auto- Speichern alle 2 Minuten

|
I
I
{* |n der Datenbank speichem |
[
|
|

[+ |mpaort-Ohbjekte speichemn
[™ Ewport-Objekte speichem

Updates / Metzwerk [&dminiztratorechte erforderlich)

|
Eingtellungen andem

—— e ———

Abbrechen Werk seinstellungen ok

Abbildung 27: Programmeinstellungen, Register Allgemein

4.1.1. Umgebung

Sprache
Der GAEB-Konverter ist mehrsprachfahig. Derzeit stehen ,,Deutsch®, , Englisch™ und
»Franzosisch™ zur Auswahl.

Standardeinstellung fiir USt [%]
Vorbelegung der Umsatzsteuer beim Erstellen eines neuen LVs.

Liste zuletzt ge6ffneter Dateien
Geben Sie hier die Anzahl der Dateien an, welche Ihnen im Meni ,Datei" als zuletzt gedffnet
angezeigt werden sollen.
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Import- und Exportansicht anzeigen

Ist diese Option ausgewahlt, werden die Im- und Exportformate der eingelesenen bzw.
erzeugten Dateien (auBer Excel, Access- und dBase-Dateien) angezeigt und zur Bearbeitung zur
Verfiigung gestellt. Ein Ausschalten dieser Option erhdht die Im- und Exportgeschwindigkeit,
jedoch stehen dann der GAEB-Viewer und GAEB-Tester nicht zur Verfiigung.

Datensicherung vor dem Beenden
Ist diese Option ausgewahlt, werden Sie vor dem Beenden des GAEB-Konverters zur
Datensicherung aufgefordert.

Tipps des Tages anzeigen

Mit dieser Option zeigt Ihnen unser ,GAEBho1d" beim Starten des GAEB-Konverters
verschiedene Tipps und Tricks zum Thema GAEB und GAEB-Konverter. Unser ,GAEBhold" ist
eine Symbiose aus ,,GAEB" und ,hold" (=erhaben, gut) (nach Paul Hermann, , Deutsche
Mythologie™)

Sie kénnen in der LW-Takelle eine der vordefinierten Ansichten verwenden
oder Uber den Mendpunkt 'Extras -=Einztellungen -= Tabellen-Ansichten'
eine eigene Ansicht definieren.

NACHsTER TiPP SCHLEREN

v Til:)l:)s beim Start anzeigen

Abbildung 28: unser GAEBhold

Startparameter
Wenn Sie uns mit einer individuellen Programmierung beauftragt haben, wird Ihr GAEB-
Konverter in der Regel mi einem Parameter gestartet, der hier voreingestellt werden kann.

RSS-Nachrichten anzeigen

Hier kdnnen Sie wahlen, ob Ihnen im GAEB-Konverter (bei nichtgedffneter Datei) die Infozeile
am unteren Bildschirmrand angezeigt wird, die Sie liber die ndchsten Seminare und Neuigkeiten
rund um das Thema GAEB und GAEB-Konverter informiert.

Veranstallungsort Seminar Termin Informationen
dn/Born Basisseminar N7062MS
udwigsfelde/Berin_|Basisseminat /02092015

Willkommen im neuen GAEB-Kon sion 9.
In diesem Bereich finden Sie immer en Informationen zu den GAEB-Regelungen sowie Ihrem GAEB-Konverter.

03.2015

03.2015
Stuttgart Basisseminar 730092015
Ludwigsfelde/Berln_|Basisseminar 1011112015 X g

< ] H
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4.1.2. Datenbank

Projektverwaltung beim Programmstart anzeigen

Ist diese Option ausgewahlt, wird automatisch nach Programmstart die Projektverwaltung
angezeigt. Diese Option sollte gewahlt werden, wenn vorwiegend bestehende Projekte
bearbeitet werden.

Datenbankdatei

Sie kénnen die im GAEB-Konverter bearbeiteten Projekte entweder in einer Datenbank oder als
gkp-Datei (GAEB-Konverter-Projekt) abspeichern.

Die Datenbank ist eine Datei, welche fiir den gemeinsamen Zugriff auch auf andere Laufwerke
bzw. Verzeichnisse kopiert werden kann. In dieser Option legen Sie fest, mit welcher Datenbank
(Datei) Sie arbeiten.

Die gkp-Datei kann in einem Verzeichnis Ihrer Wahl abgelegt werden. Es bleibt dabei ein
formatunabhangiges Projekt, welches alle Informationen enthalt.

Auto-Speichern alle

Um einen moglichen Datenverlust so gering wie moglich zu halten, kénnen Sie hier angeben, in
welchem zeitlichen Abstand (in Minuten) der GAEB-Konverter jedes Projekt speichern soll. Die
Speicherung erfolgt in einer temporaren Datei, nicht in der Datenbank. Sollte das Programm z.B.
in Folge eines Stromausfalles nicht ordnungsgemaB beendet worden sein, wird Ihnen beim
Neustart des GAEB-Konverters die letzte Temporarsicherung als ,Wiederherstellungsdatei®
angeboten. Wenn Sie mit mehreren, gleichzeitig gedffneten, groBen Projekten arbeiten denken
Sie daran, dass auch die Speicherung einige Zeit in Anspruch nehmen kann und sich mit der
Anzahl der offenen Projekte multipliziert.

Importobjekte speichern

Mit dieser Option legen Sie fest, ob auch die Ursprungsdateien z.B. GAEB.d83 in der
Projektdatenbank gespeichert werden soll. Das ist vorteilhaft, wenn Sie spater auch noch Zugriff
auf die Originaldatei brauchen, erhéht jedoch auch den Platzbedarf Ihrer Datenbank.

Exportobjekte speichern
Siehe Importobjekte speichern, gilt jedoch fiir die exportierten Daten.

4.1.3. Updates / Netzwerk (Administratorrechte erforderlich)

Update
Hier kdnnen Sie zum einen die Option wahlen, ob beim Start des GAEB-Konverters nach
Updates gepriift werden soll und zum anderen Ihre Proxyserver-Einstellungen vornehmen.

Netzwerklizenz
Hier werden die Einstellungen fiir eine Serverlizenz vorgenommen.
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4.2. Import-Einstellungen

Allgemein Allgemnein
Iv  Auto- Analysisren
Import [ Ao Test
Lv-Bearbeitung [ Auto- Viewer
Kalkulation IV Auta- Kanwvertiersn

IV Auta- Karrektur
Ansichten

Strukturansicht 15l

Tabellenansicht I Emeut analysieren nach 2eilen laschen

) I Bak-Datei beim speicherm
Schriften & Farben

GAEES0

IV Zeichenzatz korwertigren
[ ZABE stalt 2426

Datanom

IV Zeichenzatz konvertieren

M arm

IV Zeichenzatz korwertigren

Abbrechen Werkzeinstellungen ak.

Abbildung 29: Programmeinstellungen, Register Import

4.2.1. Allgemein

Auto-Analysieren

Der Import einer Datei erfolgt in 3 Schritten, Einlesen, Analysieren, Konvertieren. Mit dieser
Option geben Sie an, ob nach dem Einlesen einer Datei diese automatisch analysiert werden soll
(Aufbau der Strukturansicht). Bei stark fehlerhaften oder riesigen (mehrere MB groB) Dateien ist
es vorteilhaft, die Schritte einzeln abzuarbeiten.

Auto-Test

Diese Option sollte immer angewahlt sein, da importierte GAEB-Dateien gleich auf GAEB-
Konformitat gepruft werden. Selbst wenn Sie das Test-Modul nicht erworben haben, erhalten
Sie eine Zusammenfassung der Meldungen, unterteilt nach Fehlern, Warnungen und Hinweisen.

Auto-Viewer

Nutzen Sie den GAEB-Konverter als ,kostenlosen GAEB-Viewer", schalten Sie diese Option an
und die Auto-Konvertierung / Auto-Korrektur aus. Das Ergebnis ist die Anzeige der GAEB-Datei
im GAEB-Viewer.

Auto-Konvertieren

Der Import einer Datei erfolgt in 3 Schritten, Einlesen, Analysieren, Konvertieren. Mit dieser
Option geben Sie an, ob nach dem Analysieren einer Datei diese automatisch konvertiert
werden soll (Aufbau der LV-Ansicht). Bei stark fehlerhaften Dateien kann es vorteilhaft sein,
diese vorher im GAEB-Editor zu bearbeiten und erst anschlieBend den Konvertierungsvorgang zu
starten.

Auto-Korrektur

Werden bei der Konvertierung Fehler festgestellt, kdnnen Sie diese mit dieser Option, sofern
moglich, automatisch korrigieren lassen. Wurden Korrekturen durchgefiihrt, werden diese im
Protokoll dokumentiert.
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4.2.2. GAEB-Editor

Erneut analysieren nach Zeilen loschen

Ist diese Option ausgewahlt, erfolgt nach dem Einfligen und Léschen von Zeilen im GAEB-Editor
automatisch eine Analyse (Neuaufbau der Strukturansicht). Dieser Neuaufbau kann in
Abhangigkeit der DateigroBe einige Zeit in Anspruch nehmen und somit ein fllissiges Bearbeiten
der GAEB-Datei verhindern. In diesem Fall ist diese Option abzuwahlen.

Bak-Datei beim speichern

Wird eine bestehende Datei bei der Ausgabe lberschrieben, wird bei Aktivierung dieser Option
die zu Uberschreibende Datei unter gleichem Namen, jedoch mit der Endung ,Bak™ gespeichert.
Diese Einstellung dient als Sicherung.

4.2.3. GAEB90

Zeichensatz konvertieren

GAEB90-Dateien miissen im ASCII-Zeichensatz erstellt werden. Zur korrekten Darstellung von
Umlauten und Sonderzeichen werden diese dann unter Windows in das ANSI-Format
konvertiert. In der Praxis kommt es jedoch vor, dass GAEB90-Dateien bereits im ANSI-Format
erstellt werden. In diesem Fall kann die Konvertierung Uber diese Option abgeschaltet werden.

ZA86 statt ZA26

Enthalt eine GAEB90-Datei formatierten Text in der benutzerdefinierten Zeilenart 86, kann Uiber
diese Option angegeben werden, dass anstatt dem unformatierten Text (ZA26) der formatierte
Text (ZA86) eingelesen werden soll.

4.2.4. DataNorm

Zeichensatz konvertieren

DataNorm-Dateien missen im ASCII-Zeichensatz erstellt werden. Zur korrekten Darstellung von
Umlauten und Sonderzeichen werden diese dann unter Windows in das ANSI-Format
konvertiert. In der Praxis kommt es jedoch vor, dass die Dateien bereits im ANSI-Format erstellt
werden. In diesem Fall kann die Konvertierung tber diese Option abgeschaltet werden.

4.2.5. ONorm

Zeichensatz konvertieren

ONorm-B2063-Dateien miissen im ASCII-Zeichensatz erstellt werden. Zur korrekten Darstellung
von Umlauten und Sonderzeichen werden diese dann unter Windows in das ANSI-Format
konvertiert. In der Praxis kommt es jedoch vor, dass die Dateien bereits im ANSI-Format erstellt
werden. In diesem Fall kann die Konvertierung tber diese Option abgeschaltet werden.

Seite 48 von 236



4.3. LV bearbeiten

Programmeinstellungen @
Allgemein Allgemein 2]
[v Einheitspreise auf 2 Nachkommastellen rnden
Import [¥ mit [EMTER] zur nachsten Zeile wechszeln
LV-Bearbeitung [~ Symbolleiste "Preise’” bei DA immer anzeigen
Kalkulation [v Toolipps anzeigen

[™ Richtpreize anzeigen
Ansichten

Strukturansicht Markierngen

v fuswahlbosen in Strukturansicht anzeigen —
[™ Mach einfligen in Quelle beibehalten

[v Mach einfligen in Ziel beibehalten

[ Unterobjekte rur bei gedriickten Stg-T aste markieren

[v Ubergeordnete Obickte nur bei gedriickien Umschalt-T aste markiersn

[v werkniipfte Objekte nur bei gedriickien AT aste markieren

Tabellenansicht
Schriften & Farben

REE Awifrnalt
[v Fomeldszistenten anzeigen

[v Farmelnummer Erlauterung anzeigen

Aufrial Berechnungsmenge
" Lv-Menge
O Wh-kenge
+ RE-Menge

Erzetzen von Einheiten:

E [ automatizch beim Konvertieren ersetzen
2]

v wahrend der Positionserstelung neue Einkeiten speichern

Einheiten Ersetzen won "
b (St St5t. Stk Ste Shick

m

e rie qri

ma ma;ggm

Ifrm Ifdrn

pzsch pauzch

pack

kg

: =l

Erzetzen von Lang- und Kurztesten:
Iv  automatisch beim Konvertieren ersetzen
Suchen |n'|2 j

Erzetzen |m2 j

Zuletzt auzgefishrte Funktionen
Drarztellung:
" Popup-tienu

+ Schaltflachen J

Abbrechen Wwerkzeinstellungen 0K

Abbildung 30: Programmeinstellungen, LV bearbeiten

4.3.1. Allgemein

Einheitspreise auf 2 Nachkommastellen runden

Bei ausgewahlter Option werden die Einheitspreise auf 2 Nachkommastellen gerundet
(ansonsten auf 3 Nachkommastellen).

Mit [ENTER] zur nachsten Zeile wechseln

Bei ausgewahlter Option bewirkt ein ENTER in der Tabellenansicht einen Zeilenwechsel (Cursor
wird in die darunter liegende Zelle gesetzt), andernfalls einen Spaltenwechsel (Cursor wird in die
nachste, rechte Zelle gesetzt).
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Symbolleiste ,Preise™ bei DA84 immer anzeigen
Diese Option bewirkt, dass bei der Angebotsbearbeitung (Eingabeassistent ist auf D84
eingestellt) automatisch die Symbolleiste ,Preise" eingeblendet wird.

Tooltipps anzeigen

Mit dieser Option schalten Sie die Tooltipps ein und aus. Tooltipps sind Hinweise in Form von
Sprechblasen, die automatisch angezeigt werden, wenn der Mauspfeil ca. 1 Sekunde auf eine
Feldbezeichnung, Spaltentiberschrift etc. zeigt (ohne Klick).

Umsatzsteuer in % mit 2 Machkommastellen |
Z qilt nur Fir Gruppenstufen)Lose

Imgatzsteusr &

Abbildung 31: Tooltipps anzeigen

Richtpreise anzeigen

Enthalt eine importierte Datei Richtpreise, werden diese automatisch angezeigt. Sollen
Richtpreise immer angezeigt werden, unabhangig vom Auftreten, muss diese Option aktiviert
werden. Fir die Eingabe von Richtpreises kbénnen diese auch Uber das Kontextmenda in der
Einzelansicht angezeigt werden.

4.3.2. Markierungen

Auswahlboxen in Strukturansicht anzeigen

Ist diese Option ausgewahlt, werden immer die Auswahlboxen zum Markieren von Positionen in
der Strukturansicht angezeigt. Sind die Auswahlboxen nicht angezeigt und es wird eine
Mehrfachselektion (mit gedriickter Strg-Taste) in der Tabellen- oder Strukturansicht ausgefiihrt,
werden die Auswahlboxen automatisch eingeblendet.

Nach einfiigen in Quelle beibehalten

In Abhdngigkeit der Arbeitsweise ist es wiinschenswert, dass nach einem Kopier- und
Einfligevorgang die Markierungen erhalten bleiben, z.B. zum Abgleich zwischen 2 Projekten. Mit
dieser Option kann gesteuert werden, ob diese Markierungen erhalten bleiben oder geldscht
werden sollen. Der Inhalt der Zwischenablage bleibt davon unbertihrt.

Nach einfiigen in Ziel beibehalten

In Abhangigkeit der Arbeitsweise ist es wiinschenswert, dass nach einem Kopier- und
Einfligevorgang die Markierungen erhalten bleiben, z.B. zum Abgleich zwischen 2 Projekten. Mit
dieser Option kann gesteuert werden, ob diese Markierungen erhalten bleiben oder geldscht
werden sollen. Der Inhalt der Zwischenablage bleibt davon unbertihrt.

Unterobjekte nur bei gedriickter Strg-Taste markieren

Wird eine LV-Gruppe in der Strukturansicht markiert, werden automatisch auch alle Positionen
innerhalb/unterhalb der LV-Gruppe markiert. Wird diese Option ausgewahlt, wird der
Automatismus aufgehoben und die Selektion aller Unterobjekte erfolgt nur bei gleichzeitig
gedriickter Strg-Taste.

Ubergeordnete Objekte nur bei gedriickter Umschalt-Taste markieren

Wird eine LV-Gruppe in der Strukturansicht markiert, werden automatisch auch alle Positionen
innerhalb/unterhalb der LV-Gruppe markiert. Wird diese Option ausgewahlt, erfolgt die Selektion
der Ubergeordneten Objekte nur bei gleichzeitig gedriickter Umschalt-Taste.

Verkniipfte Objekte nur bei gedriickter Alt-Taste markieren
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Wird eine Position in der Strukturansicht markiert, werden bei gedriickter Alt-Taste automatisch
auch alle Positionen markiert, die mit der ersten markierten Position verknlpft sind (z. B.
Bezugs- und Wiederholungs-positionen oder Grund- und Alternativpositionen).

4.3.3. REB-AufmaBi

Formel-Assistenten anzeigen
Bei ausgewahlter Option wird zur Unterstiitzung bei der AufmaBerfassung der Formel-Assistent
angezeigt. Hierbei wird der komplette REB-Standard mit allen Formelnummern unterstitzt.

Formel: 04 - Rechteck / Quader |. 2|
Formel ;
a*b*H Jlr,.f
Parametenwerte / ral
a b H /
18,010 noo1an
. ’ !
Ergebniz I b
250,932 3
[ALT]+[ENTER] = Warte ibarmahmen und das Farmulsr schieBen,
[STRG]+[ENTER] = Wert= ibermzhmen und Formel wizderhalen

Formelnummer Erlauterungen anzeigen
Bei ausgewahlter Option werden zusatzlich zu den Formelnummern auch entsprechende
Erlduterungen angezeigt.

4.3.4. AufmaB Berechnungsmenge

Aufmal Berechnunagzmenge
" Lv-Menge
" WA-Menge

Hier haben Sie die Wahl, die Berechnungsgrundlage festzulegen.

4.3.5. Ersetzen von Einheiten

Um bei der LV-Erfassung nicht standig wiederkehrende Einheiten schreiben zu missen, kdnnen
Sie im GAEB-Konverter eine Einheitenliste anlegen. Diese Einheiten stehen dann bei der LV-
Bearbeitung zur Auswahl.

Die Erfassung einer neuen Einheit erfolgt Giber den Einflige-Button: , das Loéschen Uber den

Ldsch-Button . Eine GAEB-Konforme Einheit darf max. 4 Zeichen umfassen. Die Einheit wird
in der ersten Spalte eingetragen, mogliche nicht GAEB-konforme Darstellungen der gleichen
Einheit in der zweiten Spalte. Mehrere Darstellungsformen kdnnen getrennt durch ein Semikolon
eingetragen werden.
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Einheiten
b Stk

Erzetzen vaon Einheiter:

| Y [ automatizch beim Konvertieren ersetzen
+H

v wahrend der Positionzerstellung neue Einheiten speichern

Erzetzen von
S5 Sk Ste;Stlick

m

m2

me:;qm

m3

m3.qgm

IFrmn

Ifdmi

pach

pauzch

pack

kg

t

Abbildung 32: Programmeinstellungen Einheiten

Automatisch beim Konvertieren ersetzen

Der Sinn dieser Ersetzungsspalte liegt darin, dass beim Importieren von LVs anderer Formate,
z.B. Excel, Word etc., die Bezeichnung von Einheiten sehr unterschiedlich und nicht GAEB-
Konform ist. Durch diese Option kdnnen Sie diese Einheiten beim Import automatisch ersetzen

lassen.

Wahrend der Positionserstellung neue Einheiten speichern

Beim Erfassen neuer Positionen kann es vorkommen, dass die gewlinschte Einheit nicht zur
Auswahl steht. Ist die Option ,Neu angegebene Einheiten speichern™ ausgewahlt,
werden alle Eingaben im Auswahlfeld ,Einheiten™ automatisch in der obigen Liste gespeichert.
Sie brauchen also nicht in die Programmeinstellungen wechseln, um fehlende Einheiten
nachzutragen.
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4.4. Kalkulation

Programmeinstellungen

— -

Allgemein

Import
LV-Bearbeitung

Kalkulation

Ansichten
Strukturansicht
Tabellenansicht
Schriften & Farben

Abbrechen

F.alkulationswverfahran:

" Zuzchlagskalkulation [Womwartsk alkulation)
i+ Abzchlagskalkulation [Rlickwartsk alk ulation]

Zu- und Abschlagsverteilung:

+ einfach

(" differenziert

" beiolkostenstundensatz

~

Zuzchlage

Lohn / Stoffe / Gerdte /zonstige Fosten [%]

Machunternehmer [%]

Baustellengemeinkosten 700 0.00
allg. Geschaftskosten 12,00 3.00
‘whagniz und Gewinn 300 5.00
Gesamtzuschlage 22.00 .00

Lohnberechnung:

- f* warbestinmt, nach Betrisbastubtur
Ermitteln " Projektspezifisch, nach Arbeitskriftesinzatz

Grundmittellohi:
Lohnzusatzkosten [%]:

Lohnrebenkosten [Z]:

Kalkulationsmittellohn:

Gemeinkosten [%]:

Yemechnungslohn:

16,48
85,00
2,00

22,00
37,60

30,82

Zuordhung der Kostenarten zu den EP-Anteilen und EP-&ufgliedenng

F.ostenart:

Lohnkosten:
Stoffkosten:
Gerdtekosten:
Sonst. kKosten:

Machuntemehmer:

Rundung

Werfahren:

Machkaomnmastelen:

EP-Anteile: EP-Aufgliederung [%]
|Lahn [ 50,00
[M aterialt at:5toffe [ 50,00
| Gerdte; Geraste [ 0,00
|Sonstiges [ 0,00
|Fremdlsitungs Fremd:Nachuntemshmer.5 ub [ 0,00
100.00
10 hd
wierkseinstellungen ak.

Hier kénnen die globalen Kalkulationsdaten voreingestellt werden, die beim Einlesen einer

Ausschreibung (z. B. .d83-Datei) automatisch Gibernommen werden. Die genauen

unterschiedlichen Einstellméglichkeiten werden im Kapitel ,12. Verpreisung/Angebotserstellung
mit Kalkulation" erlautert.
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4.5. Ansichten

Programmeinstellungen

-

Allgemein
Eingabeassistent Einzelansicht Textposition Strukturansicht
Import . — - -
LV-Bearbeitung 81 - Leistungsverzeichniz |L\.-" ohne Preise j |F|eg|ster Text j |LV j
Kalkulation 82 - Kostenzchatzung |L\.-" mit Preizen j |F|egister Text j |LV j
83 - Angebotsaufforderung |L\.-" ohne Preise j |F|egister Text j |LV j
Ansichten - - -
84 - Angebotzabgabe |Kalkulat|0n ﬂ |An3|cht rechts j |Kalkulat|0n ﬂ
Strukturansicht
Tabellenansicht 85 - Mebenangebot |Alle j |F|egister KaIk..-"Aufm.j |Kalkulati0n j
Schriften & Farben 86 - Auftragserteilung |Auftrag j |F|egister Teut j |Auftrag j
839 - Rechnung |F|ec:hnung j |schwebend j |F|ec:hnung j
93 - Preizanfrage |Bestellung j |Ansicht rechts j |Bestellung j
34 - Preizangebot |Bestellung ﬂ |Ansicht rechts j |Bestellung ﬂ

Um bei der LV-Bearbeitung eine bessere Ubersichtlichkeit zu haben, kénnen Sie hier festlegen,
welche Daten Ihnen in welcher Austauschphase angezeigt werden. So ist beispielsweise in der
Austauschphase 83 — Angebotsaufforderung die Anzeige der Preise nicht relevant und kann
deshalb ausgeblendet werden.

4.6. Strukturansicht

Programmeinstellungen I

Allgemein Eeschiiftung
Shukturtyp: m
Import )
LV-Bearbeitung Vorlagen: Alles :|' Q
Kalkulation | Baumbeschriftundg; i | - || Baumknaten/Redister
EF Baumbeschriftu | Trennzeichen
Ansichten GE y |OF K allkulationsinfos
Strukturansicht Iﬁiﬁ;ﬁe » tenge Rechrungsinfos
Tabellenansicht Einheit Bestellinfos
Schriften & Farben Kurztest ieellulRlim
Aufmass
K.atZuord
t engenzplit
1 Bieterpreize
100 Anzahl der Test-Zeichen die angezeigt werden sollen

Abbildung 33:Programmeinstellungen, Register Strukturansicht

Im GAEB-Konverter ist es mdglich, die Strukturansicht an die eigenen Bediirfnisse anzupassen.
Dazu wahlen Sie im Feld ,,strukturtyp" die gewlinschte Struktur aus. Die Anpassung kann fir
den Text-Import und fiir die LV-Ansicht erfolgen.

Zur Beschriftung der einzelnen Positionen stehen folgende Elemente 0z, Menge, Einheit, EP,
GB und Kurztext zur Verfigung, die Sie mit dem Button ,Pfeil rechts" in Ihre Auswahl
aufnehmen, und mit dem Button ,Pfeil links" wieder entfernen kénnen.

Die Reihenfolge innerhalb der Auswahl kdnnen Sie bestimmen, indem Sie das gewiinschte
Element markieren und mit den Buttons ,Pfeil hoch" oder ,Pfeil runter" an die
entsprechende Position klicken. Fir jedes Element kdnnen Sie Trennzeichen (z.B. 3 Leerzeichen)
festlegen, damit die Baumbeschriftung Ubersichtlich wird.
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Uber die ,Anzahl der Kurztext-Zeichen" kdnnen Sie angeben, wie viel Zeichen des
Kurztextes in der Baumbeschriftung angezeigt werden sollen. Die Beschriftung flir obige
Einstellungen wiirde wie folgt aussehen.

HER |
=[] 1y Leistungsverzeichnis
-] ¥ Sonstige Bestimmunge
=g ™. Baustelleneinrichtung
¢ [P 01. 0010, psch  1900,00 Baustelle einrichten
= [ 02 Rohbau
E| DIN_—EI 02.01. STAHLBETOMARBEITEN - FUNDAMENTE
@ LN,
L. [JHe 02.01.0020. m2 5330 Ortbeton, Schutzschicht, LB1S, d=15cm
DEE 02.01.0030. m3 177,68 Streifenfundament, 5B B 25, 0. Schalung

“[]H] Hinweis:

Abbildung 34: Anpassung der Strukturansicht

4.7. Tabellenansichten

Zur schnellen Nutzung des GAEB-Konverters wurden einige Tabellenansichten vordefiniert,
welche im Kapitel 7.2.1 vordefinierte Tabellenansichten naher beschrieben sind. Unter
Standardansicht kdnnen Sie festlegen, welche der verfligbaren Tabellenansichten nach dem
Import von LVs angezeigt werden soll. Die vordefinierten Ansichten kénnen nicht gedndert
werden.

Programmeinstlungen i
Allgemein Allgermeir
Standardanzicht: | Dynariizch j
Import
Lv-Bearbeitung Eigene Ansichten definieren
Kalkulation Meu | Lozchen | | Diynariizch ﬂ
[ Yerfiighare Felder [ Auzgewshite Felder
Ansichten =R - - |
Strukturansicht ZBW2 0z ~
Tabellenansicht ZBV3 Art
. b || Menge =
Schriften & Farben Eitheit
Frzhext
Frzbext T4,
—| LangtextTA
LangtextTB
EFP
GEB
4 || Nachlass
SummePzch
5B
I Bedarf i

Spaltenformatiernag
Beschriftung  |GAEE-0Z

Augrichtung | Standard j

Breite [mm) 33

Auzgeblendst [

Abbildung 35: Programmeinstellungen, Register Tabellenansicht

4.7.1. Eigene Tabellenansicht erstellen

Um alle Informationen zu einer Position tabellarisch anzuzeigen, bendétigen Sie ca. 50 Spalten,
was recht uniibersichtlich ist. Daher bietet der GAEB-Konverter die Moglichkeit, sich eigene
Tabellenansichten zu definieren.

Zur Anlage einer neuen Tabellenansicht klicken Sie auf den Button ,Neu" und vergeben einen
Namen.
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Im Anschluss werden Ihnen alle zur Verfiigung stehenden Felder angezeigt, die Sie mit dem
Button ,Pfeil rechts" in Ihre Auswahl aufnehmen, und mit dem Button ,Pfeil links" wieder
entfernen kdnnen.

Die Reihenfolge innerhalb der Auswahl kénnen Sie bestimmen, indem Sie das gewiinschte
Element markieren und mit den Buttons ,Pfeil hoch" oder ,Pfeil runter" an die
entsprechende Position klicken.

Zur Formatierung und Beschriftung der zukiinftigen Tabellenspalte markieren Sie das
entsprechende Element in Ihrer Auswahl und fiihren Ihre Anderungen in den entsprechenden
Feldern rechts neben Ihrer Auswahl.
Eigene Anzichten definieren
Heu | Laschen | | meine_Ansicht j

| Werflighare Felder | Auzgewahlie Felder

Beauftragt - v .
Bedar oz

Bedarf&uftr
Bez 3
Bezughusfir

BezugBeszchr

Bezugls

Bezuzchl —
BruttoSumme

Einheit

E ritf

EF |
EF110

EP&nteill

EPAnteil2

EPA il

m
L

S paltenfarmatignang
Beschiiftung  |GAEE-0Z

Auzrichtung | Standard j

Breite [mm] 33

Auzgeblendet [

Abbildung 36: Tabellenansicht erstellen
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4.8. Schriften und Farben

Allgemein

Import
LV-Bearbeitung

Kalkulation

Ansichten

Strukturansicht

Tabellenansicht
Schriften & Farben

— Dateiansicht

_I W Hintergrund / aklive Zeile

_I I~ Text / aklive Zeile

_I ™ Hintergrund / altermative Zeile
_I W Text / alternative Zeile

_I I Hintergrund ¢ Zeile

| Test £ Zeile

_I I Hintergrund / Spalteriiberschrift
_I W Test / Spalteniiberschrift

— Strukturansicht

| Import
|7 Lidnsicht

_w|I” Export

~— Pratokall

.| Hintergund / altemnative Zeile
Hintergrund / Zeile

—Kurztest # Langtest

Woreinztellung: IEourierNew LI Schriftart I‘ID LI Schriftgrolie

Abbildung 37: Programmeinstellungen, Register Schriften & Farben
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5. Meniis und Symbolleisten

LW-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmalk Preisspiegel Prufen Ansicht Extras
5.1. Menii Datei
| Projekte |  LV-Struktur LV-Positionen Lv-Preise  Kalkulation
Zuletzt verwendet..
Meu
1 Auftrag.gkp =
Offnen ctrl=0 2 GAEB-90.d33 =l
3 Ausschreibung.rtf =
4 Excel.xls =

SchlieBen

3
=
J oo
=
3

Speichern unter ..

@ Drucken

Ctrl=P

[,
?i Drucker einrichten

|ﬂ& Einstellungen |_|~1'I Eeenden

5.1.1. Datei Neu

[ GAEB-Konverter § - [LV 1]

Eingabeassistent (GAEB-90; D&3)

Projekte | Lv-Struktur

Rickgéngig

LV-Positionen

LV-Preise Kalkulation Aufmal

Preisspiegel

Jis, Programm | ZExportieren | Bf Berechnen | =3 Aktivierung / Lizenzierung | = =

Prafen Ansicht Extras

B e L] L]

] o O

Meu  offnen Speichern speichern SchligBen
unter ...

WVerwaltun

Projekt |

Alle
SchlieBen

==

Drucken Exportieren

Dwnamizch

* GAEB-90
GAEB-2000

GAEB-XML
GAEB-Format

81 - Leistungsbeschreibung
82 - Kostenansatz
# 83 - Ausschreibung

v

“21|| Beispiel_Pasition

&4 - Angebot

85 - Nebenangebot

86 - Auftragserteilung
GAEB-Datenaustauschphase

- i | Aufiraggeber
_i | Auftragnehmer
- i| Projektinfos
i | Vergabeinfos
+ i | Kalkulationsinfos
i | Rechnungsinfos.
- i | Bestelinfos
- i| LVinfos

DM Leistungsverzeichnis

5.1.2. Datei Offnen

GAEB-0Z Positionsart

| Lv-Menge  Einheit Einhei

89 - Rechnung
93 - Lieferantenanfrage

94 - Lieferantenangebot

At

Zeile Herkunit

Beschieibung

Offnet das Windows-Fenster und erméglicht die Auswahl einer Datei zum Importieren in den
GAEB-Konverter. Zur Selektion bestimmter Dateiformate kann der entsprechende Dateityp aus
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einer Liste aller unterstiitzten Dateiformate ausgewahlt werden. Wurde die Datei gedffnet,
merkt sich das Programm die letzten Einstellungen (Verzeichnis und Dateityp).

 —
Organisieren Neuer Ordner =~ [ l@l |
B Desktop i Mame : Anderungsdatum Typ Grafie |
D load
i _& anwn D; : n B Bieterl.d&4 28.,02,2005 10:05 GAEB-90 Angebot... 8KB
=l Zuletzt t . . §
Y ssue B Bieter2.dg4 28.02.2005 10:09 GAEB-90 Angebot... 8 KB
o 3 Bicter.ds4 28.02.200510:12 GAEB-90 Angebot... 8 KB
-4 Bibliotheken B . . }
— D GAEB-90.d&3 29.02.2012 16:20 GAEB-90 Angebot... 20 KB
?j‘ D' ke' [ GAEB-2000.p83 200220121625  GAEB-2000 Angeb... 21 KB
£| it
crumente [ GAEB-XML83 090720141657  GAEB-XML Angeb... 54 KB
J‘- Musik
B videos =
18 Computer
& System ()
—a Daten_1 (D)
—a Daten 2 (E})
ca Daten_1 (G)
ca System (H:)
e Wechseldatentréger (L)
5 Kunden (\\sbs2011-srv) (K:)
5 Lexware (WVML-win2008r2) (L:)
S Master CD (Visbs2011-srv) (M:)
5 Anwendungen (V\sbs2011-srv) (N2
5# Cobra2011 (\VM1-win2008r2) (0:)
5 Dev (Visbs2011-srv) (P:)
# Dokument (\\sbs2011-srv) (Q:) -
Dateiname: ~  [cAEB- Datei (D8 K8 e ~] |
Alle Dateien (*.7)
GAEB- Datei (*.D8",".K8™,".P8" X8 ".D
Access (".mdb,*.accdb)
dBase (*.dbf)
Esccel (*.ls, *xls, * xlsm)
Text (*.doc, b, *.rtf, *.ht*)
Datanorm-Artikel (*.0%)
Datanorm-Warengruppe (*wrg)

5.1.3. Datei speichern

Diese Funktion steht nur in der Im- und Exportansicht zur Verfligung und speichert die
angezeigte Datei. Achtung: Die Originaldatei wird dadurch tberschrieben!

5.1.4. Datei speichern unter
Wird diese Funktion in der Im- und Exportansicht aufgerufen, erfolgt die Speicherung der
angezeigten Datei unter Angabe eines neuen Dateinamens.

In der Projekt-Ansicht entspricht diese Funktion dem Button Exportieren eines LVs und die

Exportoptionen werden angezeigt. Eine Beschreibung der Exportoptionen finden im Kapitel ,,9.
Export — Ausgeben von Dateien".

5.1.5. Datei schlieBen

SchlieBt das aktuell gedffnetes Projekt.

5.1.6. Datei drucken

Offnet das Druckmenii zur Ausgabe des aktuell gedffneten Projektes. Die genauen
Erlauterungen zum Drucken finden Sie im Kapitel ,,10. Drucken eines LVs".
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5.1.7. Drucker einrichten

Hier kdnnen Einstellungen zum Drucker vorgenommen werden.

5.1.8. Einstellungen

Uber den Button ,Einstellungen® gelangen Sie in die Programmeinstellungen. Die genauen
Erlauterungen zu den Einstellungen finden Sie im Kapitel ,4. Programmeinstellungen®.

5.1.9. Beenden

Mit dieser Funktion wird das gesamte Programm ,,GAEB-Konverter" geschlossen. Sollten zu
diesem Zeitpunkt noch Projekt gedffnet sein, so erfolgt die Nachfrage hinsichtlich der
Abspeicherung.

5.2. Menii Projekte

Projekte LV-Struktur LV-Paositionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

ﬂ @ ﬂ ﬂ L} LY b @ * Ein * GAEB-90 81 - Leistungsbeschreibung 84 - Angebot 89 - Rechnung
'—J '—J = = Aus GAEE-2000 82 - Kostenansatz 85 - Mebenangebot 93 - Lieferantenanfrage
Meu offnen Speichern speichern Schlieen Alle Drucken Exportieren

unter ... SchlieRen GAEB-XML * 33 - Ausschreibung 86 - Auftragserteilung 94 - Lieferantenangebot
| Verwaltung Eingabeassistent GAEB-Format GAEB-Datenaustauschphase

5.2.1. Projekt Neu

Mit diesem Aufruf wird in einem neuen Fenster ein leeres LV erstellt

5.2.2. Projekt Offnen

Mit diesem Aufruf wird die Projektdatenbank (,projectDB.mdb") gedffnet und steht zum Offnen
eines Projektes oder zur Bearbeitung der Datenbank (neue Gruppen anlegen, Gruppen
umbenennen, Datenbank komprimieren und reparieren usw.) zur Verfligung. Die genauen
Erlduterungen zur Projektdatenbank finden Sie im Kapital ,8. Projektverwaltung".

5.2.3. Projekt speichern

Mit diesem Aufruf wird das aktuelle gedffnete und bearbeitete Projekt unter dem bereits
vorhandenen Projektnamen gespeichert.

Sollte das Projekt noch nicht gespeichert sein, so wird es entweder in die Projektdatenbank oder
als gkp-Datei (GAEB-Konverter-Projekt) in einem Verzeichnis Ihrer Wahl gespeichert (je nach
Einstellung — siehe Kapitel 4.1. Allgemeine Programmeinstellungen).

5.2.4. Projekt speichern unter
Mit diesem Aufruf wird das aktuelle gedffnete und bearbeitete Projekt entweder in die

Projektdatenbank oder als gkp-Datei (GAEB-Konverter-Projekt) in einem Verzeichnis Ihrer Wahl
gespeichert (je nach Einstellung — siehe Kapitel 4.1. Allgemeine Programmeinstellungen).

5.2.5. Projekt schlieBen

Mit dieser Funktion wird das aktuell gedffnete Projekt geschlossen. Sollte das Projekt noch nicht
gespeichert sein, so erfolgt vorab die Abfrage zum Speichern:
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':e:l Méchten Sie das Projekt [LV 1] vor dem SchlieBen speichemn?

Ja | Mein Abbrechen

5.2.6. Alle schlieBBen

Mit diesem Aufruf werden alle gedffneten Projekte geschlossen. Sollte ein Projekt noch nicht
gespeichert sein, so erfolgt die Abfrage zum Speichern.

5.2.7. Drucken

Mit diesem Aufruf wird das Druckmeni gestartet. Die genauen Erlauterungen zum Drucken
erfahren Sie im Kapital ,,10. Drucken eines LVs".

5.2.8. Exportieren

Mit diesem Aufruf wird das Fenster ,Exportieren nach..." gedffnet, um das bearbeitete Projekt
als neue Datei abzuspeichern. Die genauen Erldauterungen zum Abspeichern/Exportieren
erfahren Sie im Kapitel ,9. Export —ausgeben von Dateien".

5.2.9. Eingabeassistent

Vor Beginn der Bearbeitung eines LVs geben Sie im Eingabeassistenten an, in welchem GAEB-
Format das LV spater ausgegeben werden soll.

Nach Aktivierung des Eingabeassistenten liberwacht dieser Ihre Eingaben, um eine GAEB
konforme LV-Erstellung/Bearbeitung sicherzustellen. Der Eingabeassistent kann jederzeit
aktiviert/deaktiviert (Funktionstaste F7) bzw. auf ein anderes Datenformat (F8) umgestellt
werden. Eine Deaktivierung ist manchmal notwendig, wenn das importierte LV nicht GAEB
konform ist und korrigiert werden muss. Eventuell bisher deaktivierte Funktionen im Menl Lv-
Struktur stehen dann zur Verfiigung. Die aktuellen Einstellungen des Eingabeassistenten
werden im rechten, oberen Bereich der LV-Ansicht angezeigt

5.3. Menii LV-Struktur

Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prufen Ansicht Extras
X bearbeiten 1 1 % E U%! U‘Z:,. [f4 Gliederungsebene einfigen || 3= Auslassungsoruppe einfigen 1B LV-Bereich einfigen
3 =
?_=[' aus Ordnungszahlen ermitteln 11 fr.0Z fr.0Z x Gliederungsebene laschen aAuslassungsgruppE umwandeln ;'E Fehlende Gruppenstufen erganzen
Meu 0z Reduzieren kopieren Tauschen

2 g aus LV-Struktur ermitteln nummerieren Formatieren E LV teilen °Lose in LV-Bereiche
‘ 0Z-Maske OZ bearbeiten LV-Ebene Auslassungsebene LV-Bereich

5.3.1. OZ-Maske

&bearbeiten

' aus Ordnungszahlen ermitteln

2 § aus LV-Struktur ermitteln
OZ-Maske
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5.3.2. OZ bearbeiten

= 0z 0z
AN W
1 = f.0Z 0z
Meu oz Reduzieren kopieren Tauschen

nummerieren Formatieren
OZ bearbeiten

5.3.3. LV-Ebene

[ Gliederungsebene einfiigen
x Gliederungsebene laschen
= LV teilen

LV-Ebene

5.3.4. Auslassungsebene

= Auslassungsgruppe einfigen

i‘gAuslassungsgruppe umwandeln

Auslassungsebene

5.3.5. LV-Bereich

JE? Lv-Bereich einfiigen
}E Fehlende Gruppenstufen erginzen

ﬁLose in LV-Bereiche
LV-Bereich

5.4. Menii LV-Positionen

_] Neu E Sortieren
& s1s 3 Duplizieren

Kalkulation AufmaB

G 52 | A Jiu

im selben zwischen 2 Kopieren | Formatieren | suchen und | Texterganzungen

LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise

o Ausschneiden ( ji

53 Kopieren

Preisspiegel Prafen Ansicht

T i nfiiaen

x Laschen EJ& Duplikate suchen 4 E ge Dokument Dokumenten ersetzen reparieren
‘ Pasitionen Zwischenablage Werte ersetzen Text
F - 7
3 Extras

+ Unformatiert (ansyy | = UI}, "’,', Pm S = fo;l M},

Formatiert (RTF) & LT LT N N H H
Bilder Unterbeschreibung | Teilmenge || Pauschalposition | Stundenlohnposition | LV-Gruppenbezeichnung | AusfOhrungsbeschreibungen

extrahieren

in Langtext umwandeln in Normalposition umwandeln umwandeln in Hinweistext

5.4.1. Positionen

%Sortieren

-3 Duplizieren

_] Neu
@ sTLB

x Laschen EX Duplikate suchen

Paositionen

5.4.2. Zwischenablage

4 Ausschneiden
53 Kopieren

Zwischenablage
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5.4.3. Werte ersetzen

9

im selben zwischen 2
Dokument Dokumenten

Werte ersetzen

5.4.4. Text

- : * Unformatiert [AMSI) &l
ﬂg % L?a % Formatiert (RTF) '@

Kopieren | Formatieren | suchen und | Texterganzungen Bilder
ersetzen reparieren extrahieren
Text

5.4.5. In Langtext umwandeln
uB TH
o] La-"]
LT LT

Unterbeschreibung | Teilmenge

in Langtext umwandeln

5.4.6. In Normalposition umwandeln

Py S

Pauschalposition | Stundenlohnposition

in Normalposition umwandeln

5.4.7. Umwandeln in Hinweistext

Griez AB
o] My
H H

LV-Gruppenbezeichnung | Ausfihrungsbeschreibungen

umwandeln in Hinweistext

5.5. Menii LV-Preise

il

aufheben
Machlassbasis

Praojekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prufen Ansicht Extras
-
| 3 GAEE-Datei | YA VA VA 1 . LM LY Lv LY
% E] S] € a € :.Jéaus atei & &, o = enge o > o
£ —i —.@ I, aus Excel LV LV Y 1000 VA-Menge RE RE RE
Berechnen Duplikate | Alle Preise Alle Fixierungen || kopieren kopieren tauschen Mengen durch kopieren kopieren tauschen | Fixieren Fixierung
angleichen | fixieren aufheben g aus LV 1000 dividieren RE-Menge
‘ Berechnung einlesen LV-Mengen Basis RE-Mengen

5.5.1. Berechnung

B Gty ck
Se i
Berechnen Duplikate | Alle Preise Alle Fixierungen

angleichen | fixieren aufheben
Eerechnung

5.5.2. Einlesen

5, aus GAEB-Datei
;?é aus Excel
:%aus LV

einlesen
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5.5.3. LV-Mengen

VA VA VA 1
~ L) ""H —
LV Lv LV 1000
kopieren kopieren tauschen Mengen durch
1000 dividieren

LV-Mengen

5.5.4. Basis

* LV-Menge
VA-Menge
RE-Menge

Basis

5.5.5. RE-Mengen

LY LY Lv
Ny [ [ ¥ E
RE RE RE
kopieren kaopieren tauschen | Fixieren Fixierung
aufheben
RE-Mengen

5.5.6. Nachlassbasis

Machlassbasis

5.6. Menii Kalkulation

Projekte Lv-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prafen Ansicht Extras

Kalk.-Art: Zuschlagskalkulation (Vorwértskalkulation) = = = KA

GK-Verteilung: einfach ~ @ E j x x@ e % (j) /L; E ﬁ

LV-Summe netto: 254,39 Berechnen Aktuelle neu lgschen Alle Kalkulationsansatze STLB/DBD erstellen EFB-K: Werte K i 1gen GAEB  UGL Excel Excel

- Kalkulationswerte Ischen aus... angleichen  ersetzen durch LV-Mengen teilen || (93/94) (beliebig) Vorlage)

‘ aktuelle Einstellungen Berechnung. Bearbeitung Einlesen
5.6.1. Aktuelle Einstellungen

Kalk.-Art: Zuschlagskalkulation (Vorwértskalkulation) -

GK-Verteilung: einfach +

LV-Summe netto: 0,00

aktuelle Einstellungen

5.6.2. Berechnung

Berechnen Aktuelle

Kalkulationswerte
Berechnung
5.6.3. Bearbeitung
= KA
] i ¢ D —
LV
neu laschen Alle Kalkulationsansatze STLE/DED erstellen EFB-Kalkulation Werte Kalkulationsmengen
loschen aus... angleichen  ersetzen durch LV-Mengen teilen
Bearbeitung
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5.6.4. Einlesen

we v }C ¥

GAEE UGl Excel Excel
[93,/04) [beliebig) [Vorlage)

Einlesen

5.7. Menii AufmaB

Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation J;i\uf'mal'_%l Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

GAEB-2000 (PB3) LV-Menge . @ x K@ & : @ GAEB .
+ REB 23.003 (D11) VA-Menge ) l;‘a A ﬁ REB % W

Berechnen Ldschen Alle Suchen || LV-Menge VA-Menge RE-Menge || G2 Excel REE

GAEE-VE 23.004 (D12) * RE-Menge

Ausgabe-Format Zielmenge Eearbeitung Erstellen aus Umwandeln  Hinzuflgen aus

5.7.1. Ausgabe-Format

GAEB-2000 (P89}

+ REBE 23.003 (D11)
GAEB-VE 23.004 (D12)
Ausgabe-Format

5.7.2. Zielmenge

LV-Menge
VA-Menge
* RE-Menge

Zielmenge

5.7.3. Bearbeitung

neu  Berechnen Las

Bearbeitung

5.7.4. Erstellen aus

L) el A

LV-Menge WA-Menge RE-Menge

Erstellen aus

5.7.5. Umwandeln

GAEB
REBE

(7]
m
m

m

Umwandeln
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5.7.6. Hinzufiigen aus

at [

Excel REB

Hinzufugen aus

5.8. Menii Preisspiegel

Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen

LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel
Ly Ly LY
K -
Bicter

] [ 9]

Bieter Bicter
Datei Projekt || Berechnen Loschen || kopieren kopieren tauschen
| Hinzuflgen aus Bearbeitung

Bieterangaben

5.8.1. Hinzufiigen aus

== 4

Datei Projekt

Hinzufigen aus

5.8.2. Bearbeitung

B X

Berechnen Laschen

Eearbeitung

5.8.3. Bieterangaben

LY Ly LY
e | L% [P
Bieter Bieter Bieter

kopieren kopieren tauschen

Bieterangaben

5.9. Menii Priifen

Projekte

LV-Struktur

LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prifen
1.4
W e
11100
Crdnungszahlen Positionsarten Rechtsschreibung
Prifen
T -
5.10. Menii Ansicht
Projekte LW-Struktur LY-Positionen LY-Preise Kalkulation Aufmalk Preisspiegel Prifen Ansicht Extras
v| Struktur || He | =M B’jﬂ EB % %
* Tabelle - = - ?
Details i

3 Teilung Filter Einstellungen || Mebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe
au B Wiederherstellen
Ansicht Struktur Tabelleansicht Sonstiges

U,
Fenster
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5.10.1. Ansicht

v Struktur
* Tabelle
Details
Ansicht

5.10.2. Struktur

M= | =
- =
Struktur

5.10.3. Tabellenansicht

Tabellzansicht

5.10.4. Sonstiges

0 v s
Teilung Filter Einstellungen
Wiederherstellen

Sonstiges

5.10.5. Fenster

0 B B &

MNebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe

U, T
Fenster
an
5.11. Menu Extras
Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmab Preisspiegel Prufen

e i « = 4

Programm Einstellungen far Sichern Wiederherstellen || Registrierung Aktivierung / Eidesstattliche
‘ externe Datenanbindung Lizenzierung  Erkldrung

Einstellungen Datensicherung Lizenz

&

Online-Update

Update

5.11.1. Einstellungen

P =

Programm Einstellungen fir
externe Datenanbindung

Einstellungen

5.11.2, Datensicherung

Sichern Wiederherstellen

Datensicherung

Seite 67 von 236



Datensicherung

[dcaes

Welche D aten wollen Sie sichern?

Iv Projekt-Datenbank

v Programm:-Einstellungen _ —
W LizenzDaten Anzahl/Generationen: 3 =

Sicherungsverzeichniz
|C:AUzers\PublichDocumentshT&T Datentechnik GmbHYGAER-Kony (@

Iv Digsen Dialog vor dem Beenden
anzeigen?

Abbrechen Sichern

Abbildung 38: Datensicherung

Wenn beim Beenden des GAEB-Konverters der Button ,,Sic

hern" gewahlt wurde, werden die

Daten in Sicherungsdateien im entsprechenden Sicherungsverzeichnis (standardmaBig:
c:\ProgramData\GAEB-Konverter 9\Datensicherungen\) abgelegt und kénnen tber
»Extras/Daten aus Datensicherung wieder herstellen" aufgerufen werden:

[ Daten aus der Sicherung wiederherstellen | XS

Sichemngzverzeichniz:
C:4UsershPublichDocumentshTT Datentechnik GmbHAGAEB-Fonverter 34Datensicherungen =3

Ez wurden 3 Wiederherstellungsdateien gefunden.
Wihlen Sie die Datei aus, die Sie Wiederherstellen mochten.

erfiigbare Sicherungedateien:

Mame Erstellungsdatum Gralke
» | gk_bak. 001 20.05.2015 16:06:48 11217591 KB
gk_bak.003 03.06.2015 16:02:34 11186.83 KB
gk_bak.002 03.06.2015 15:05:14 11210.84 KB

“wiederherstellungzoptionen:
v Daterbank
[ Optionsdate
™ Lizenzdatei

Abbrechen “wiederherstellen

5.11.3. Lizenz

Registrierung Aktivierung / Eidesstattliche
Lizenzierung  Erkldarung

Lizenz

5.11.4. Update

&

Online-Update

Update
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5.12. Styles

Styles =| Hilfe - & X

Klassische Menis

Standard

Office 2003

Office 2007 Blue

Office 2007 Silver
Office 2007 Black
Office 2007 Aqua

Office 20010 Blue
Office 2010 Silver
i Office 2010 Black

Office 2013

Windows 7 Scenic

5.13. Menii Hilfe

reise Kalkulation Aufmab Preisspiegel Prafen Ansicht Extras Styles v | Hilfe |- & x
@ Handbuch
= &
= T FAQ
Registrierung Aktivierung / Kaufen Eidesstattliche || Online-Update
Lizenzierun g Erklirung Fj | videos
Lizenz Update P webseite
] J VR Vet agiche Regeking ]| 2] Beispiel Pastion [ =] | T 8| Femuartung
| Courer o - e[ =] =al Zele: Spatte: >
2 Log-Datei »
£

|
Styles =|Hilfe |- & X

Handbuch

FAQ
Videos
Webseite

Fernwartung

Yersion / Hotline

N8 B & T - 6

Log-Dratei »

5.13.1. Handbuch

Das Handbuch steht Ihnen als pdf-Dokument jederzeit als Nachschlagewerk zur Verfligung. Hier

finden Sie nutzliche Tipps zu den Themen GAEB und GAEB-Konverter.

5.13.2. FAQ

Hier werden Sie automatisch auf unsere Homepage www.gaeb-konverter.der zur Seite ,FAQ —

haufig gestellte Fragen & Antworten™ weitergeleitet.
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http://www.gaeb-konverter.der/

-EE Suchbegriff

GAEB

Startseite Produktinfos Download Shop Schulung

Wir sind fur Sie da!

Support per Fernwartung (Netviewer)

Support per Telefon: +48 3378 20279-12
Hotlinezeiten

Antworten: auf haufig gestellte Fragen

Email: info@t-t.de

FAQ - GAEB-Konverter - hdufig gestellte Fragen & Antworten zu folgenden Themen

Installation , Lizenzierung und Registrierung , LvV-Bearbeitung / LV-Verpreisung , Ausdruck , LV-Export / Konvertierung , Lv-Erstellung
Lv-Korrektur

Allgemeines und Installation

Bei der Installation kemmt die Meldung: Fehler - Systemdatei %PFAD% nicht gefunden.

MNach der Installation startet der GAEB-Konverter zwar, die Menis bekommen aber englische Bezeichnungen.

Lésung: Installieren Sie die neueste Version des GAEB-Konverters. Das Problem wurde ab der Version 7.01.047 behoben.

Kann der GAEB-Kenverter im Netzwerk installiert werden?

Die Installation muss auf jedem PC durchgefihrt werden. AnschlieBend kann die MNuizer-Datenbank ("ProjectDB.mdb"} in ein
gemeinsam genutzies Verzeichnis auf dem Server kopiert werden. Anschlielend ist auf jedem PC das Verzeichnis der Datenbank zu
aktualisieren. (im GAEB-Konverter unter Extras/Einstellunger)

Kann dar RAER Knnuartar auf ainam Caruvar ndar rari i >

5.13.3. Videos

Zusatzlich zum Handbuch bieten wir als kurze Einarbeitung 5-Minuten-Videos zu folgenden
Themen an:

- LV-Erstellung

- AufmalB

- Kalkulation

- Excel-Kalkulation

- Verpreisung
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Diese Videos sind eine “Schritt fiir Schritt” Anleitung im Umgang mit Ihrem GAEB-Konverter.

Excel Kalkulation Verpreisung

@ T&T Datentechnik GmbH - Hotline: +49 3378 20279-12 - eMail: info@t-t.de

5.13.4. Webseite

Uber diesen Link gelangen Sie direkt auf unsere Homepage www.gaeb-konverter.de, um sich
hier aktuelle Produktinfos, Downloads, Schulungsinfos zu holen

5.13.5. Fernwartung

Durch Aufruf der Fernwartung ist es mdglich, Ihren Bildschirminhalt zu sehen und in einem
weiteren Schritt auch Ihren Computer zu bedienen. Dazu ist es notwendig, dass Ihr Computer
am Internet angeschlossen ist und Sie eine Sitzungsnummer eingeben, die Sie von uns zuvor
per Telefon erhalten. Diese Sitzungsnummer ist immer verschieden, so dass ein Zugriff ohne
Ihre Kenntnis ausgeschlossen ist.

—

i

Sitzungsnummer: ‘ ‘

Ihr Name: ‘Yvette Knoblauch‘

| Verbinden |

Durch die Eingabe der Sitzungsnummer verbinden Sie sich zu Ihrem Sitzungspartner.

3.20.0039 | Mit erhéihten Rechten starten | Schiliefen
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Nach Eingabe der Sitzungsnummer werden Sie gefragt, ob Ihr Bildschirminhalt mit allen
Applikationen an uns Ubertragen werden soll. Beantworten Sie die Frage mit ,Ja", kdnnen wir
Ihre Arbeit am Computer live verfolgen und, Ihr Einverstandnis vorausgesetzt, auch Ihre Maus

und Tastatur bedienen.

5.13.6. Version/Hotline

T&T Datentechnik GmbH

[dcaes

Vversion: ©.01.034

Hotline: werktags 09:00-12:00

13:00-17:00
Tel. +49(3378) 202 79 12
Fax. +49(3378) 202 7o 29
E-Mail infoet-t.de

FaQ wwwgaeh-konverter. de Swsteminfa... oK

Abbildung 39: Hotline

Mit Klick auf die angegebene Webseite www.gaeb-konverter.de gelangen Sie auch hier wieder

direkt zu unseren FAQ auf unserer Homepage.

5.13.7. Log-Datei

Um mdogliche Fehler schnell und effektiv 16sen zu
kdnnen, ist es am besten, eine Protokolllierungsdatei
(Log-Datei) zu erstellen. Anhand derer kdnnen
Programmabldufe und ausgeflihrte Funktionalitdten

Styles = [Hilfe | - & X

ausgewertet werden.

Handbuch
FAQ
Videos
Webseite

[ I

Fernwartung

3

Wersion / Hotline

erstellen

o
4 Log-Datei 3

6. Import - Einlesen von Dateien

6.1. Allgemeines

Der Import einer Datei erfolgt Gber den Menlpunkt Datei/Offnen
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[ GAEB-Konverter - [Beispiel-LV]
Rockgangig #

m Projekte LW -Struktur LW-Positionen LW-Preise Kalkulation

j Zuletzt verwendet
Meu

GAEE-20.d33
Fehlerhafte_Datei.d33
14043491V %83
GAEB-XMLxB3

¥ T ¥ 1§

= W e

H Speichern unter .,

II='| Schliefen
'J__,| Drucken Ctrl=P

I,
ik Drucker einrichten
| i

%Einstellungen %‘Beenden

T

I/4bb)'/d7/f7'g' 40: Datei 6ffnen

Das Importformat wird automatisch erkannt und bestimmt die weitere Verarbeitung, welche in
den jeweiligen Abschnitten naher erlautert wird.

6.2. Import von GAEB-Dateien

Das Einlesen von GAEB-Dateien vollzieht sich in 3 Teilschritten, die nacheinander ausgefiihrt
werden, sofern die Standard-Importeinstellungen nicht gedndert wurden.

1. Einlesen der Datei und Anzeige des Dateiinhalts
2. Analysieren der Datei und Anzeige der Strukturansicht (Auto-Analysieren)
3. Konvertieren der Struktur und Anzeige der LV-Ansicht (Auto-Konvertieren)

Optional kann die eingelesene GAEB-Datei gleich auf GAEB-Konformitdt Uberprift werden. Dazu
muss in den Importeinstellungen im Menl Extras/Einstellungen im Register Import die
Option , Auto-Test" ausgewahlt sein. (siehe Abbildung 29: Programmeinstellungen, Register
Import).

Innerhalb der Importansicht gibt es verschiedene Ansichten, welche die Ergebnisse der
einzelnen Teilschritte anzeigen. Das Ergebnis der Konvertierung wird in der LV-Ansicht des
GAEB-Konverters dargestellt, welche die Hauptansicht zum Erstellen und Bearbeiten von LVs ist.

Die Anzeige der Im- und Exportansicht kann Gber den Menlipunkt Ansichten/Im- und
Export ein- und ausgeschaltet werden, welches insbesondere bei sehr groBen Dateien den
Import beschleunigt. Nachteil ist jedoch, dass dann die GAEB-Datei nicht mehr auf GAEB-
Konformitat gepruft werden kann. Hieraus ergibt sich auch die Nutzung der Im- und
Exportansicht. Sie dienen hauptsachlich zur Visualisierung und Priifung der Datei.

Die Importansicht entspricht dem GAEB-Editor.

6.2.1. Der GAEB-Editor (anzeigen, testen und editieren von GAEB-Dateien)

Wurde Uber den Menlpunkt Datei/&ffnen bzw. den Button sffnen eine Datei ausgewahlt,
wird im ersten Schritt die Datei eingelesen und angezeigt. Die Visualisierung der Datei erfolgt
auch, wenn es sich nicht um eine GAEB-Datei handelt oder diese fehlerhaft ist. Eine
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Unterscheidung der einzelnen GAEB-Formate braucht vom Anwender nicht vorgenommen

werden, da der GAEB-Konverter

diese automatisch erkennt.

Der 2. Schritt ist die Datei-Analyse und der Aufbau der Strukturansicht, sofern das Datenformat

ermittelt werden konnte.

[ GAEB-Konverter - [GAEB-80.d83]

[=]

o=

Projekte LV-Struktur LV-Positionen

Rickgangig =
Import

LV-Preise

Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prifen Ansicht

Extras

Styles » Hilfe — & X

ot
3 S S B N S ¥ |
Analysieren Testen Konvertieren Separatoren aus Neue SATZHR Vorschau
OZ entfernen  vergeben
‘ bearbeiten ‘
|mpurt}|_v | Z'
T gl cAmEm0de: 76|25Abdichtung in Wand. G 200 DD. d- 36.5 cm - 000076
- b LV 77|26 Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden 000077
-] Vertragliche Regelung 78[26  mit Bitumendachdichtungshahn G 200 DD, loss im 000078
(1] LV-Informationen 79|26 Mortslbstt verlegt. StoBiiberlappung 20 om. Breite: bis 000079
=- 5] 01, B0[26  36.5 cn 000080
= g 01.01. §1(2101010020 KKK X 00000048000m 000081
P Basiein 82|25Abdichtung in Wand, G 200 DD, d- 24,0 cm 000082
E ﬁmmozo. 53|26  Waagrechts Abdichtung gegen Bodenfeouchtigkeit in Wanden 000083
ﬁo:".x;m 84[26  mit Bitumendschdichtungsbahn G 200 DD, lose in 000084 =
P 01.01.0040. 85|26 Mortslbett verlegt. StoBiiberlappung 20 om. Breite: bis 000085
P 01.01.0050. B6[26  36.5 cn 000086
P 01.01.0060. 8720 000087
P 01.01.0070. 83[26  Hinweis: 000088
P 01.01.0080. EEIE GLLEGE]
B 5] 02. 90|26  Alle Texts sind lediglich als Muster zu betrachten und 000090
E"%J__OPZ'O‘;'ZMWO. 91[26  und hsben keine inhaltlichs Relewvanz 000091
P 02010020, 52[2101010030 HHK 00000104000n3 00009z
P 02.01.0030. 93[25Hlz 12-1.4 — MG II, d- 36.5 cm 000093
B g] 02.02. 94|26  Hochlochziegel HIz 12-1.4. Mirtelgruppe II, fiir 000094
P 02.02.0010. 9526 AuBenmausrwerk Uanddicke: 36.5 om 000095
P 02.02.0020. 962101010040 GRNO10 000000468000n3 000096
2.03. 97|25H1= 20-1.8 — MG II. d= 24,0 cm 000097
P 02.03.0010. 35|26  Hochlochziegel HLz 20-1.8. Hortelgruppe II. far 000098
P 02.03.0020.
b Abschiusssatz 93(26  AuBennoucrwerk. 000099
10026 Wonddicke: 24 cn 000100
101[2101010050 ANNO101 00000046000n2 000101 &l
Name | wiert ”01 01.0010
S 21
= I TR
W POSART H
\ POSART2 H
- POSTYP H
azz
- EPALFGL ®
W ZUSCHLAG
W WIEVOR
W KZFRMENG
- MENGE 00000048000
W EINHEIT m
W HACHTRKZ
- T
- e
- TEXTSYST
- STLNA
W POSSTAT
m KZEELD
W SATZNR 000075
Speichem mit Tabulator-Taste ‘
5 Protokal pS' Editor | I Viewer |
[ GAEE90.d93 [20 KE]

Abbildung 41: GAEB—Import, Analyse der eingelesenen Datei und Aufbau der GAEB-Struktur
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Zusatzliche Informationen zu den einzelnen Elementen erhalten Sie durch langeres Driicken der
linken Maustaste auf das betreffende Element in der Detailansicht.

I ame | Wiert &
s 21
. DZ 004 0040

B POSAR] "Kennzeichen fir Einheitspreisaufgliederung
m POsaR] EPAUFGL=X"" wenn
W POSTY gefordert, leer bei POSSTAT=R oder Zuschlag=Z"""

B ZSCHLAG

| WIEVOR

B K-FRMEMG

B MEMNGE 00000270000

B E|MHEIT me

B MACHTRKZ

| Ta -
4 mn 3 Speichern mit Tabulator-T azte

ﬂ Frotakoll Q Editar Wigwer

Konnte das GAEB-Format nicht ermittelt werden oder weist die Datei Fehler auf, bietet der
GAEB-Editor einige Funktionen zum Bearbeiten der GAEB-Datei auf Dateiebene, die durch
rechten Mausklick in die Dateiansicht (iber folgendes Kontextmenii aufgerufen werden kdnnen.

Zeichen in ANST ko,
Zeichen in ASCIT kony,
Feile ginflgen

Zeile W6schen

Analysieren
Akkualisieren
Testen

Speichern
Speichern unter ..

Suchen

Suchen u, ersetzen

Abbildung 42: Funktionen zur Bearbeitung der importierten GAEB-Datei

Fir alle Funktionen im Kontextmen gilt, dass die Auswirkungen erst nach einer erneuten
Analyse und ggf. Konvertierung sichtbar werden.

Die Funktion Zeichen in ANSI bzw. Zeichen in ASCII konv. dient zur Umwandlung
des Zeichensatzes, wenn Umlaute oder andere Zeichen nicht korrekt dargestellt sind.

Zeile einfiigen, Zeile léschen dient zum nachtraglichen Einfligen und Ldschen.
Werden mehrere Zeilen nacheinander eingefligt bzw. geldscht, sollte die Option Autoanalyse in
den Importeinstellungen nicht ausgewahlt sein, weil diese nach jeder Anderung eine Analyse
der gesamten Datei vornimmt und das insbesondere bei groBen Dateien zu Wartezeiten fiihrt.

Die Funktion Analysieren baut aus der Dateiansicht eine neue Strukturansicht, welche
Grundlage fur den GAEB-Test und die Konvertierung ist.

Die Funktion Aktualisieren arbeitet umgekehrt zur Funktion Analysieren. Sie erzeugt aus
der Strukturansicht ein neues GAEB-Format und zeigt dies in der Dateiansicht an. Die Funktion
aktualisiert somit die Dateiansicht.

Die Funktion Testen prift die Strukturansicht auf GAEB-Konformitat und schreibt alle
Ergebnisse ins Protokoll (siehe Protokollansicht)
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Speichern bzw. Speichern unter schreibt den Inhalt der Dateiansicht in eine Datei.
Achtung: Beim Speichern wird die eingelesene GAEB-Datei (Originaldatei) Uberschrieben

Die Funktionen Suchen bzw. Suchen und Ersetzen entsprechen weitgehend den bekannten
Windowsfunktionen. Lediglich das Ersetzen wurde dahingehend erweitert, dass ganze
Zeichensatze definiert und ersetzt werden kénnen. Diese Definitionen sind permanent
speicherbar, sodass bei fehlerhaften Zeichensatzen, die weder ANSI noch ASCII entsprechen
(Kommt vor bei Dateien von MAC oder Unix-Systemen) nach einmaliger Zeichendefinition immer
abrufbar sind. Zwei Vorlagen (ANSI to ASCII und ASCII to ANSI) sind bereits vordefiniert.

4

a

Suchen nach

Ersetzen durch

Suchkritenium hinzufligen

Suchkriteriurn laschen

&0

Weitersuchen

HEREEERE R

Ersetzen

[~ Mur ganzes Wort suchen
[ GroB-/Kleinschreibung beachtan

Al ersetzen

Abbrechen

=

-_—

Abbildung 43: Suchen und Ersetzen

Suchwarlagen:

ANSI = ASCI hd

Meue Suchvorlage

Suchvorlage zpeichem

Suchvorlage laschen
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6.2.2. Der integrierte GAEB-Viewer

Uber den Button Vorschau kann die Datei in lesbarer Form dargestellt werden, welche
insbesondere bei GAEB90-Dateien eine Ubersichtlichere Darstellung der Inhalte bietet. Diese

Funktion entspricht dem GAEB-Viewer.

—-— ) o)
[ GAEB-Konverter - [GAEB-90.d83] —— =HC]
Rickgangig =
Import Projekte Lv-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmab Preisspiegel Prafen Ansicht Extras Styles ~ Hilfe - & X
"t
@ % a0
<:§ CEIR o3
Analysieren Testen Konvertieren Separatoren aus Neue SATZNR Vorschau
OZ entfernen vergeben
‘ bearbeiten
Import ]LV 1 -~
| G| GAEB-80.983
T&T

E- b v
i-_| Vertragliche Regelung GAEB
LW-Infermationen

m
e

- E B S
-]

01.01.

P 01.01.0010.
P 01.01.0020.
- H]| Hinweis
01.01.0030.
P 01.01.0040.
P 01.01.0050.
P 01.01.0060.
P
P

Angebotsaufforderung

01.01.0070.
01.01.0080.

BEITEN - WANDE

BEITEN

RBEITEN - FUNDAMENTE
RBEITEN - DECKEN
RBEITEN - STURZE

02.01.
P 02.01.0010.

sl &

VERTRAGLICHE REGELUNGEN

- P 02.02.0020 vor der Angebotsaufforderung
- 8] 02.03. Stand: 20.12.2011

P 02.03.0010.
- P 02.03.0020.
Abschlusssatz

B

1 ALLGEMEINER TEIL

-

1.1 Geltungsbereich, Allgemeines

1.1.1 Diese Vorbemerkungen sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSEEDINGUNGEN - ZIV.

1.1.2 Bei Widerspriichen zu den ZTV gelten vorrangig die
Angaben im Leistungsverzeichnis.

Bei Widerspriichen zwischen dem Leistungsverzeichnis und
der bei Auftragsdurchfilhrung maBgeblichen Zeichnung ist
nach den Zeichnungen bzw. Pla&nen zu arbeiten; daraus
entstehende Rechte des Auftragnehmers werden damit
nicht eingeschrankt.

1.1.3 Die vom Auftragnehmer verwendeten
Ausfihrungsunterlagen missen den Freigabevermerk des
Auftraggebers oder seines Architekten tragen, um
Verwechslungen bei der Bauwausfilhrung zu vermeiden.
Nicht freigegebene Unterlagen diirfen nicht verwendet
werden.

Dies entbindet den Auftragnehmer aber nicht von seiner
eigenen Priifungs- und Hinweispflicht. Diese bleiben
unberihre.

1.1.4 Werden unter 2.1 des Besonderen Teils -
Geltungsbereich - Allgemeine Technische
Vertragsbedingungen der VOB/C (DIN 18299 ff.) genannt,

DATENTECHNIK

[

W’w Wiewer J

GAER-30.d83 [20 KB]

Abbildung 44.: GAEB-Viewer (Import)

Alternativ kann der Viewer auch lber das Register ,Viewer" aufgerufen werden. Der Unterschied
zwischen dem Button ,Vorschau™ und dem Register ,Viewer" ist, dass bei Klick auf den Button
die Viewer-Ansicht neu erstellt wird, wahrend das Register nur die Ansicht anzeigt. Ist keine

Ansicht vorhanden, entspricht es dem Button ,vorschau"
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6.2.3. Der integrierte GAEB-Tester

Wenn die Standardeinstellungen im Men( ,Extras/Programm™ nicht gedndert wurde, so wird bei
jedem Einlesen einer GAEB-Datei diese durch den integrierten GAEB-Tester auf GAEB-
Konformitat hin Gberprift. AnschlieBend stehen alle Meldungen in einem Protokoll, welches Gber
das Register Protokoll am unteren Rand der Detailansicht auswahlbar ist.

In der folgenden Abbildung: Test-Import Date ,Fehlerhafte_Datei.d83": 3 Fehler, 3
Warnung(en), 1 Hinweis(e), Format GAEB90.

Durch Doppelklick auf die Uberschrift oder Klick auf das vordere ,+"“Zeichen werden die
einzelnen Meldungen angezeigt. Ein Klick auf das ,-" Zeichen blendet die Meldungen wieder aus.

At Zeile Herkunft Beschreibung
08.07.2014 10:43:59 Test-Importdatei Datei "Fehlerhafte_Datei.d&3": 3 Fehler, 3 Warnung(en), 1 Hinweis(e), Format GAEB30
(D 01106 000067 Testmportdate "L\WBEZ" muss belegt sein
l:]:l 01105 0000863 TestHmportdate "AGBEZ" muss belegt sein
Q 01021 000074 Testmportdatei 0Z ist unglltig: Ordnungszahl entspricht nicht der 0Z-Maske (Fehler an Stelle 8)
Q 01021 000080 Testmportdatei 07 ist ungiiltig: Ordnungszahl entspricht nicht der 0Z-Maske (Fehler an Stelle &)
CD 017 000098 Testmportdatei Der nachiolgende Langtext enthilt keine Bietertextergdnzung, obwohl eine verlangt ist (TB="X")
0 01151 000100 Testmportdate Der Text enthilt scheinbar Textergédnzungen, die jedoch nicht als selche gekennzeichnet sind.
01045 000123 Testmportdate Z7 ist unguttig: Die letzte Stelle der Zuordnungszahl muss bei Wahlposition belegt sein

Abbildung 45: Testprotokol/

Ein Klick auf eine Meldung zeigt die entsprechende Stelle in der Datei- und Strukturansicht. Ein
Doppelklick schaltet zusatzlich in die Detailansicht um, wo die fehlerhaften Werte editiert
werden koénnen.

[ GAEB-Konuerter - [Fehlerhafte Datei.d83] I " | ol o= )
Riickgéngig = |
Import | Projekte  LV-Struktur  LV-Positionen  LV-Preise  Kalkulation  AufmaB  Preisspiegel  Prifen  Ansicht  Etras Styles~ Hilte - & X

o011
Y W O
<:§ o o 1 m
Analysieren Testen Konvertieren Separatoren aus Neue SATZNR Vorschau
‘ O7 entfernen  vergeben |

bearbeiten
Impan]Lv I 67|01 28.02.05 28.03.05 00ooe? z'
] Fenlernaftc_Datei 83 | 63|02 usterprojekt 0000es
= LY 69]03 000069
_| Vertragliche Regelung 70063 Haterial Lohn Sonstiges aooovro
- i | LW-Informationen 71|08EUR  Euro 000071
= §] 0. 72/1101 N 000072
P m 73|12MATERAREEITEN 000073
=19 G i 00 00074
= %‘;2_‘]02‘01‘ 75|25A4bdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36.5 cm 00007s
"B 02.01.0010. TE| 26 Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Uanden 000076
P 02.01.0020. 7726 mit Bitumendachdichtungsbshn G 200 DD, lose im 000077
-] Kurztext 78|26 Hortelbett wverlegt: Stolliberlappung 20 cm. Breits: bis 00007 e
- Langtext 7926 36.5 cm 0oog7d =1
P 02.01.0030. 80(2101 HHN X 00000048000m oooosn
E-(5] 02.02. 81|25kbdichtung in Wand, G 200 DD, d= 24.0 cn nooos1
19 (EIRITT 82|26 Waagrechtc Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Uanden 000082 i
Y Dsg“ugi‘::‘fﬂm' 23|26 nit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im 0ooo0sg3 |
84|26 Hortelbett verlegt: StoRiiberlappung 20 cm. Breite: bis 000094
85/26 36.5 cm 0o00es
863101 000086
871102 H nooos?
88 |125TAHLBETONARBEITEN oooose
89/110201 H oooos9
90|12STAHLBETONARBEITEN — FUNDAMENTE ooooso ﬂ
‘ | At Zeile Herkunft Beschreibung |
= 08.07.2014 10:48:59 Test-importdatei Datei "Fehlerhafte_Datei.d83": 3 Fehler, 3 Warnung(en), 1 Hinweis(e), Format GAEBS0
CD 01105 000067 Test-Importdatei "L\VBEZ" muss belegt sein
CI) 01106 000069 TestImpartdatei “AGBEZ" muss belegt sein :
%] 01024 000074 Testmportdatei 07 ist ungiittig: Ordnungszahl entspricht nicht der OZ7-Maske (Fehler an Stelle 8)
[x] 01024 000080 TestImportdatei 07 ist ungiittig: Ordnungszahl entspricht nicht der 0Z7-Maske (Fehler an Stelle 8)
CD 01117 000098 Test-Impartdatei Der nachfolgende Langtext enthédlt keine Bietertextergénzung, obwohl eine verlangt ist (TB="X")
0 01151 000100 Test-Importdatei Der Text enthdlt scheinbar Textergdnzungen, die jedoch nicht als solche gekennzeichnet sind.
Q 01045 000123 Test-Importdatei ZZ ist ungultig: Die letzte Stelle der Zuordnungszahl muss bei Wahlposition belegt sein

§ Protakoll [ 251 Editor | K Wiewer |

| Fehlerhafte_Datei.d83[11 KE]

Abbildung 46: Test einer GAEB-Datei
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Die Klassifizierung nach Fehler, Warnung und Hinweis ist eine vom GAEB-Konverter subjektive
Einteilung hinsichtlich des Schweregrades und dient zur Orientierung.

Fehler sind beispielsweise fehlende Pflichtangaben (z.B. fehlende Mengenangabe) oder falsche
Inhalte, die das Einlesen von GAEB-Dateien in anderen Applikationen behindern oder unméglich
machen.

Warnungen sind falsche oder fehlende Angaben, die eine weitere Bearbeitung kaum
beeinflussen (z.B. doppelte Zuordnung von Alternativpositionen)

Hinweise sind Meldungen die auf Besonderheiten aufmerksam machen sollen (z. B.
Verwendung von benutzerdefinierten Zeilenarten ZA86 oder Objekten, die im Rahmen der
Erweiterung des GAEB-Standards zulassig sind)

6.2.4. Konvertieren

Der letzte Schritt des Dateiimportes ist die Konvertierung der Strukturansicht in die LV-Ansicht.
Die LV-Ansicht ist formatneutral. Das bedeutet, dass unabhangig vom Quellformat (GAEB90,
GAEB-2000, Excel...) die Inhalte immer gleich dargestellt werden. Der Vorteil dieser
Arbeitsweise ist, dass die Bearbeitung unabhangig vom Quell- und Zielformat immer gleich ist.

Nach der Konvertierung wird, sofern nicht in den Einstellungen gedndert, die Funktion
~Autoreparatur" ausgeflihrt, welche versucht, bestehende Fehler zu beseitigen. Wurden
Anderungen an den Daten durchgefiihrt, werden diese im Protokoll dokumentiert.

Damit wahrend der LV-Erstellung- und Bearbeitung die unterschiedlichen Erfordernisse des
zukunftigen Exportformates erfiillt werden, empfehlen wir die Verwendung des
Eingabeassistenten (Kapitel 7.5.1 Der Eingabeassistent).

6.2.5. Import der Formate (D84, P84)

Das Importieren der Formate D84, P84 (Angebote des Bauausfiihrenden) unterscheidet sich von
den anderen GAEB-Formaten dahingehend, dass diese Dateien nur noch die Positionsnummer
(OZ) und Bieterangaben enthalten. Dazu gehoéren die Preisangaben sowie eventuelle
Texterganzungen und Bietermengen.

Ein Import der Angebotsdatei ohne die zugehdrige Ausschreibung (D83, P83) ist daher nur flr
die Konvertierung in ein anderes GAEB-Format, z.B. von GAEB90 nach GAEB-2000, sinnvoll. Eine
Priifung auf GAEB-Konformitat ist auf Grund der fehlenden Informationen wie Mengen,
Positionsarten, Texte wenig aussagekraftig.

Liegt die zugehorige Ausschreibung vor, werden den Positionen anhand der OZ die
entsprechenden Preise zugeordnet. Dieser Import erfolgt tiber das Menli
»Bearbeiten/Preise/Preise aus GAEB-Datei einlesen".

6.2.6. Import der Formate (P94, X94)

Angebotsdateien im Format 94 sind Bestandteil des GAEB-2000 oder GAEBXML und enthalten
haufig nur Artikel mit Preisangaben sowie einem Verweis, welcher Position (OZ) diese
zugeordnet werden sollen. Diese Dateien kdnnen im GAEB-Konverter auf 2 Arten importiert
werden.
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Wird diese Datei liber das Menii ,Datei/&ffnen" importiert, versucht der GAEB-Konverter aus
den Artikeln Positionen zu machen, die wiederum Grundlage fiir ein Leistungsverzeichnis sind.
Wird diese Datei liber das Meni ,Kalkulation/einlesen/GAEB (93/94)" importiert,
werden die Artikel als Kalkulationsansatz ,Material™ den entsprechenden Positionen (OZ)
zugeordnet. Eine detaillierte Beschreibung zu Kalkulationsansatzen finden Sie im Kapitel
~Kalkulation®.

6.2.7. benutzerdefinierte Zeilenarten und Objekte

Der GAEB9O0 sieht die Zeilenarten 70-89 fir die freie Verwendung vor, wobei sich beide Partner

Uber die Form der zu libertragenen Inhalte einigen miissen. Im Laufe der Zeit haben sich einige
benutzerdefinierte Zeilenarten in der Praxis als sehr hilfreich bewiesen und wurden zunehmend

auch von anderen Programmen integriert.

Der GAEB-Konverter unterstiitzt folgende benutzerdefinierte Zeilenarten:

ZA70: freie OZ/Positionsnummer

ZA75, ZA76: Richtpreise und Zeiten (Mittag-Texte, Sirados-Daten)
ZA77: Anlagen

ZA79 STLB (Standardleistungsbuch) / Dynamische Baudaten
ZA86: formatierter Text (RTF)

Im GAEB-2000 werden benutzerdefinierte Objekte durch einen Unterstrich am Anfang der
Objektbezeichnung gekennzeichnet. Besonders groBe AVA-Systeme machen davon Gebrauch,
um weitere Informationen zu tbertragen. Jedoch haben sich auf Grund der noch geringen
Marktdurchdringung des GAEB-2000 noch keine benutzerdefinierten Objekte
herstelleriibergreifend etablieren kdnnen.

Der GAEB-Konverter nutzt das Objekt ,,_freie OZ" zum Ubertragen der freien OZ und ist somit
adaquat zur ZA70.

6.3. Einlesen von Excel-Dateien

Der Import von Leistungsverzeichnissen im Excelformat erfolgt wie bei allen Formaten Gber den
Menlpunkt Datei /Of fnen. Voraussetzung zum Im- und Export von Dateien im Excelformat ist
eine korrekte Installation von MS Excel auf dem PC. Die Unterstlitzung der einzelnen
Excelformate ist abhangig von der installierten Excelversion, da der GAEB-Konverter das
vorhandene Excel zum Im- und Export von Dateien nutzt.

6.3.1. Voraussetzungen

Um ein Excel-Leistungsverzeichnis einlesen zu kénnen, sind folgende Bedingungen einzuhalten.

- Inder ersten Zeile der Exceltabelle missen die Spalten bezeichnet werden z.B. Menge

- Pro Position eine Zeile

- Verbundene Zellen innerhalb des LV's sind nicht zuldssig

- Bei der OZ (Ordnungszahl) muss jede Ebene durch einen Punkt abgeschlossen sein,
Ausnahme sind etwaige Indizes Bsp. 1.1.10. oder 1.1.10.A

- Es miissen mindestens folgende Spalten vorhanden sein: OZ, Menge, Einheit, Text. Die
Bezeichnung und Reihenfolger der Spalten kann beliebig sein.

- 5 auf einander folgende Leerzeilen werden als LV-Ende interpretiert
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Wird keine Spalte zur Kennzeichnung unterschiedlicher Positionsarten z.B. Alternativposition
benutzt, erfolgt die Interpretation durch Auswertung der Spalten OZ, Menge, Einheit und Text
(siehe folgende Tabelle).

0)4 Menge | Einheit | Text Bemerkung Erkannte Position
1. Gewerk, 1. Ebene | OZ- und Textspalte LV-Gruppe
_ belegt, Hierarchie wird
1.1. Titel, 2. Ebene durch die Anzahl der 0z- | LV-Gruppe
Ebenen ermittelt
Beliebiger Text nur Textspalte belegt Hinweistext
1.1.10 | 1 Stk. Position alle 4 Spalten belegt Normalposition

Bei der Verwendung unterschiedlicher Positionsarten z.B. Bedarfsposition missen diese durch
eine weitere Spalte gekennzeichnet sein. Entsprechen die Kennzeichnungen nicht den
Positionsarten des GAEB-Konverters, ist eine Zuordnung der eigenen Kennung zu diesen in den
Importeinstellungen vorzunehmen. Die Kennzeichnung der Positionsarten kann der Beispieldatei
oder der Zuordnungstabelle beim Import entnommen werden.

Optional ist auch die Vorgabe einer OZ-Maske mdglich, welches besonders beim Einlesen von
LVs mit fehlerhaften OZ eine korrektere LV-Struktur ermdglicht. Die OZ-Maske wird in einer
weiteren Tabelle/Arbeitsblatt (in der folgenden Abbildung als LV-Daten bezeichnet) innerhalb
der gleichen Exceldatei wie folgt angegeben:

|0Z-Maske | 1122PPPPI |

6.3.2. Importeinstellungen

Nach Angabe der zu importierenden Exceldatei kdnnen folgende Einstellungen vorgenommen
werden.
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&, EXCEL- Importeinstellungen l&J

Dateiname: C:\Program Files [#BE)\GAEB-Konverter 34B sispieldateiensE xoel xls

Aktuelle Vorlage: |TEN S A0 e

[ratenquelle:
_ » Impartieret
o Tabelle mit LY-Positionen: | GAEB_Kornwerter LY j
oder *
" Bereich mit LY-Positionen: | J
Tabelle mit allgemeinen Ly-Daten [optional): | LY-Daten ﬂ
Abbrechen
Spaltenzuordnung
Allgemeir l Preise| Posttionsarten | Sanstige | * - Plichtfelder
=02 oz - Langtest: | Langtext / Hirveis / vﬂ
* Menge: Merge - Art: | At j
“Einkel: | Eirbei S EP: [eP |
* Kurztest: Kurztest / Bezeichiun « GE: | GB j

Positionsarten
ZLmEizEn

Yorlage speichern

Yorlage [oschen nter

Yorlage speichern

Abbildung 47: Import eines LV's im Excelformat

Aktuelle Vorlage

In einer Vorlage sind alle Importeinstellungen unter einem Namen gespeichert. Im
Auslieferungszustand gibt es 4 vordefinierte Vorlagen zum Import von Exceldateien, die mit dem
GAEB-Konverter Version 5.x bis 8.x erzeugt wurden. Es kdnnen beliebig viele Vorlagen selbst
definiert werden.

Datenquelle

Angabe der Tabelle oder des Bereiches, die/der das Leistungsverzeichnis beinhaltet. Ein Bereich
ist eine Auswahl von Zellen, welche im Excel definiert wurden. Optional ist noch die Angabe der
Tabelle LV-Daten mdglich (siehe Abbildung 101: Excel-Export, LV-Daten), wo weitere LV-
Informationen z.B. OZ-Maske, LV-Bezeichnung, LV-Datum... angegeben werden kénnen.

Spaltenzuordnung

Sind die Spalten durch eigene Bezeichnungen beschriftet, erfolgt hier die Zuordnung zu den
Bezeichnungen des GAEB-Konverters. Diese Zuordnungen sind in die Register A11gemein,
Preise, Positionsarten und Sonstige unterteilt. Pflichtzuordnungen sind mit einem Stern
gekennzeichnet. Uber den Button Positionsarten zuweisen kdnnen noch bei Verwendung
eigener Positionsartenkennzeichner diese den vom GAEB-Konverter entsprechenden
Bezeichnungen zugeordnet werden. Mehrfachzuordnungen werden durch ein Semikolon
getrennt.
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,

D ateiname: C:%Program Files [«BENGAEE Forverter 34BeispieldateientE ncel xls

Aktuelle WVorlage: [HEAS:

Pozitionzarten gelten fir alle Vorlagen

Paozitionen | Gruppenstufen | Sonstige

M - Normalposition; M ormalpogition; M

I MNormalposition

Bedarfzpos. ohne GB E - Bedarfzpoz. 0. GBBedarfzpoz. o GRE

Bedarfzpos. mit GB M - Bedarfspos m. GE Bedarfspos. m. GP:M

Alternativposition A - Alkemativpositionaltermativposition;a,

Grundposition G - Grundposition; G

Bezugzpozition B - Bezugsposition:B

Wwiederholungsposition W - wiedertholungsposition

Leitbeschreiblung L - LeitbezchreibungL

Stundenlohnposition 5 - Stundenlohnarbeiten; S tundenlohnarbeit:S

Zuschlagsposition = - ZuzchlagspositionZ

Pauzchalpasition P - Pauzchalposition:F

komplere Positionen K. - Kambiposition k.

Ausfihrungsbeschreibung 4B - AusfubnungsbeschreibungAB

Block einer Ausf. Beschr.  |BA - Block einer Susfiihringsb. B

Unterbeschreibung

LB - Unterbeschreibung;UB

<44 Zuriick

Abbildung 48: Excel-Import, Zuordnung von Positionsarten

Alle Einstellungen kénnen mit dem Button Vorlage speichern unter als Vorlage
gespeichert werden, um beim nachsten Import diese Zuweisungen nicht erneut vornehmen zu

mussen.

6.3.3. Import von Excel-LV's

Der Import eines Excel-LV's erfolgt nach Angabe der Importeinstellungen ber den Button
Importieren. Wahrend des Imports werden in der Statuszeile Meldungen zum Fortschritt des
Imports ausgegeben. Der Import kann durch Driicken der ESC-Taste abgebrochen werden.
Nach dem Import wird das Leistungsverzeichnis in der LV-Ansicht angezeigt und der

Eingabeassistent gestartet.
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[ GAEB-Konverter 9 - [Excel.xis] - - —— —
Eingabeassistent (GAEB-90; D83) | | Ruckoanoia | | dig Programm | Sig Exportieren | B Berechnen | = Aktivierung / Lizenzierung | = =

Projekte Lv-Struktur  LV-Positionen LV-Preise Kalkulation ~ Aufma  Preisspiegel Prifen  Ansicht  Extras

ﬂ E ul"_?] IEI LY LY il @ * Ein * GAEB90 81 - Leistungsbeschreibung 84 - Angebot 89 - Rechnung
4 [ = =3 Aus GAEB-2000

82 - Kostenansatz 85- 9314
Neu sffnen Speichem speichern SchiieBen  Alle | Drucken Exportieren
SchlieBen GAEB-XML || * 83 - Ausschreibung 86 - 94 -1,
| Verwaltung Eingabeassistent  GAEE-Format GAEB-Datenaustauschphase
Projeit | = Dyrarisch _~1['2 Beispiel_Posiion [w]2a| %] T[4
i Aufraggeber GAEB-DZ Positionsart L¥-Menge _ Einheit Kurztext inheitsprei i Bedarf Grund-Nr.
# i | Aufiragnehmer » 1. 010 P - Pauschalpesition 1,000 psch |Baustelle einrichten 1114586 1114586 1114585
] ﬂ \P’:ﬂ;:‘;lc:;s 2. NG - L\-Normalgruppe Rohbau 169,11 1699,11
i
'] Kakulstionsinfos 201, NG - LV-Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN - STURZE 196,30 196,30
_i| Rechnungsinfos H - Hinweistext Zu den
ﬂ E;‘“:"‘”'“ 2.01.010 B - Bezugspositon 2800) m [Stahibetonsturz, d = 36,5 cm, LW <= 1,01m 23029 644,81 644,81
-4 LVinfos
5 L] 1y Leistungsverzeichnis 201.020 W - Wiederholungsposiion 2800) m |Stahibetonsturz, d =24 cm, LW <= 1,01m 196,96 551,49 551,49
[]¥ Vertragliche Regelun 2.02. GG - LV-Grundgruppe Dachkonstruktion Flachdach 502,81 502,81 010
7 DE; 1 Bﬂ“te““”‘:"'““g - 202010 N - Normalposition 10000| Stk |Rinneneisen liefern und montieren 338 33,80 33,80
B 01— 505 oot covcic)
. 202020 G - Grundposition 20,000) m |Dachrinne PVC liefern und montieren 943 189,80 189,80 001
B 2 Rohbau
B g 201. STAHLBETONARBEITEN - STURZE 202030 G - Grundposition 5000 m |Fallohre PVC liefern und montieren 277 1388 11385 001
E]‘aﬂ L ST DT e e ey FER e Ly 202,040 A- Alternativposition 20000] m [Dachrinne Kupfer liefern und montieren 948 0,00 [
201010 280 m d=385cm L0
DW: Swiom 280 m =26 em | 202050 A - Aternativposition 5000) m [Falrohre Kupfer iefern und montieren 2955 0,00 [
B 202, Dachkonstruktion Flachdach 202060 11 - Bedarfspos m. GB 20,000 m | Laubabdeckung liefern und montieren 8268 185,35 165,36 | M
o
[IH: 202010 10000 stk Rinneneisen liefern und montiers| (3 52 70 E - Bedarfspos. 0. GB 5000 m Falrohre mt Entwasserung verbinden 682 E
[IGY 202020 20000 m  Daghinne PVC fefern und man ———— e - 5o P —— T
Gt 202030 5000 m Falrohre PVC liefern und montier - fuschiagsposition uschiag fur Klemmaterial i
[JA? 202040, 20000 m Dachrinne Kupfer ficfernundma | | 2.03. AG - LV-Alternativaruppe Dachkenstruktion Satteldach 547,79 0,00 010
- []A 202050 5000 m Falrohre Kupfer liefern und mont| 1 2.03,010 N - Normalposition 10,000| Stk [Rinneneisen liefern und montieren 3,38 33,80 33,80
. L i
E:g ;:g ggg ZSDhﬂnﬂnﬂ ':‘" e = ""d‘:';g: 2.03.020 G - Grundposition 20,000 m |Dachrinne PVC licfern und montieren 9,49 189,80 189,80 002
[Z. 202080, 10000 Zuschiag fur Kieinmaterial | Tns 030 G - Grundoostton 5000/ m  |Falrohre PVC lefern und montieren 277 1388 1385 002
[ad 203 Dachkonstruktion Satteldach d

Kurztext Cowmbew  JJ0 -] E| k[ u[ald STLB/TLE Zelel  Spale: 1

Baustelle einrichten

Langtext Courier New o] e[x|o gj 1| (18|

- Bei einer Pauschalposition ist die Menge = 1 oder EM Bl Anlage(n)
sie
kann entfallen.
- Die Einheit ist "psch”, "PSCE" oder "Psch".
- Statt des Einheitspreises steht der Vermerk
"nur G.-Betrag".
— An der Stelle des Gesamtbetrages steht der
Pauschalpreis.

5 Prolokol -] Texte [ &8 Teimengen | b2 Aufmass | ] Kalkudation | [0 K |

<

Abbildung 49: Import eines Excel-LV’s

Etwaige Probleme beim Import des LV’s werden durch entsprechende Meldungen im Protokoll
angezeigt.

6.4. Import von Text-Dateien

Der Import von Leistungsverzeichnissen im Textformat erfolgt wie bei allen Formaten ber den
Menlpunkt Datei/Of fnen. Unterstiitzt werden die Textformate TXT, HTML, RTF und DOC.

Da ausschlieBlich Text analysiert werden kann, jedoch HTML-, RTF- und Doc-Dateien auch
andere Elemente beinhalten kénnen wie Tabellen, Bilder und sonstige Formatierungen, ist
darauf zu achten, dass die zu importierenden Bestandteile auch Texte sind. Beispielsweise
kdnnen Positionsnummern auch durch Gliederungsebenen im Word dargestellt werden, welche
jedoch kein Text sind, sondern eine Word eigene Formatierung und somit nicht erkannt werden.
In solchen Fallen ist es ratsam, die Word-Datei in eine RTF oder TXT-Datei zu konvertieren
(siehe MS Word; speichern unter)

6.4.1. Vollautomatische Textanalyse (Auto-Methode)

Die vollautomatische Analyse einer Textdatei beginnt durch Klick auf den Button analysieren.
Im Anschluss wird die Datei entsprechend den gewahlten Einstellungen analysiert und die
Ergebnisse farblich gekennzeichnet. Informationen zum Fortschritt werden in der Statusleiste
(unten links) angezeigt. Der Import kann mittels ESC-Taste abgebrochen werden. Dies ist
sinnvoll, wenn langere Zeit kein Fortschritt in der Statuszeile sichtbar ist. In diesem Fall sollten
die Importeinstellungen geandert und die Analyse erneut gestartet werden.

Seite 84 von 236



D GAEB-Konverter 9 - [Ausschreibung.rif] .
Eingabeassistent (GAEB-90; D&1) ‘ ‘ | |MPrugramm | 2,‘ ‘ yBerechnEn | —'?Aichviirung,fLiZEnziErung | - =

Import Projekte Lv-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

_1|,1 f ?m GBI ﬂ
1,55
?! i110. &2 e &

Analysieren Testen Konvertieren Vorschau
| Bearbeitung
Imporidatei | 0.04 1,000 psch
1 Instandhaltung von Verkehrsflachen
E‘EI ‘%chwe‘b"”g'm Verkehrssichere Instandhaltung der Verkehrsflachen,
i 4] Auftraggeber Zufahrten und Gehwege iiber die gesamte Bauzeit,
i i | LVinfos
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mung usw.. E5 3ind nur reflektierende Verkehrszeichen
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Abbildung 50: Import einer Textdatei und Darstellung der Ergebnisse nach Analyse

Wahrend der Analyse wird der Text nach dem Auftreten bestimmter Zeichenmuster durchsucht.
In Abhangigkeit des statistischen Auftretens dieser Zeichenmuster sowie deren Reihenfolge wird
eine Zuordnung zu den LV-Bestandteilen (Normalposition) vorgenommen. Dabei wird von
folgendem Auftreten einzelner Elemente (Menge, Einheit) ausgegangen.

Tabelle 1: Auftreten von Zeichenmustern zur Bestimmung von LV-Bestandteilen

0oz Menge | Einheit Text Kennzeichner
LV-Gruppe X X
Hinweis X
Normalposition X X X X
Bedarfsposition X X X X X
Alternativposition X X X X X

X - muss vorhanden sein

6.4.2. Einstellungen fiir die vollautomatische Textanalyse

Entspricht das erste Ergebnis der vollautomatischen Textanalyse nicht den Erwartungen, kann
die Analyse durch eine Vielzahl von Einstellungen beeinflusst werden. Diese Einstellungen
kdnnen als Vorlage unter einem Namen zur spateren Wiederverwendung gespeichert werden.
Der GAEB-Konverter wird mit 2 Standardvorlagen ausgeliefert, die als Vorlage flir eine
individuelle Anpassung genutzt, jedoch nur unter einem anderen Namen gespeichert werden
kdénnen. Im Folgenden werden die einzelnen Einstellméglichkeiten ausflihrlich beschrieben.
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Speichern unter Lischen Exportieren Importieren

Votoe -
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Fopfzelen  min| 1 max| 18 Fuszzellen min| 1 max| 5
gﬂ » |Ausschlussbereiche j

F | BankverbingPozsiblebultiL Chars: (< NewLine: [<MewPagex |<EMND )
Summe: < PozsibleMultiLChars (<M ewline: [<MewPagex<END ]
{0-5}LCHAR [[[Uiibertrag)[Uujebertrag)lsbertrag){bertrag)}{300-0F LCHAR =
Surnrmef0-1}: Titel<PossibleMuliLChar: [<MewLine: [<MewPage: [<END:)

£ Protokoll | s Ziel =5 Einstellungen

Abbildung 51: Einstellungen Textanalyse, Register Seitenaufbau

- Um Kopf- und FuBbereiche zu ermitteln, kann eine minimale und maximale Anzahl von
Kopf- und FuBzeilen angegeben werden. Ist min=max, wird der Kopf- oder FuBbereich
auf die angegebene Zeilenanzahl festgelegt.

- Um bestimmte Textpassagen von der Analyse auszuschlieBen, kdnnen so genannte
Ausschlussbereiche definiert werden. Diese erfolgt durch einfache Angabe der
auszuschlieBenden Zeichenfolgen oder einer Beschreibung der Zeichenmuster (siehe
Kapitel 6.4.3 Textmuster).

- Neben den Ausschlussbereichen gibt es noch Definitionen fiir Kopf- und FuBbereiche.

Worlage | Standard j Speichern unter Lischen Exportieren Importieren
Seitenaufbau | Postionzautbau Drdnungszahlen] Mengex’Einheiten] T_I,kaennzeichner] Sonstiges]
Anzahl der Furztertzeilen je Position | 1
. . 0.0.1 Der weitere Aufbau der Position wird automatisch erkannt.
kurztestzeilen auch im Langtest [
Leerzeile wor Gruppenstufe/Position [~ 1,000 Stk
Zulassiger Text nach Menge Einheit- [ Die Mengen und Einheiten kinnen var dem Positionstext,
Text zwischen Gruppenstufe und [ nach dem Puositionstext, .
Fosition alz Hirweistest intempretiensn als auch innerhalb des Positionstextes stehen.
YWeaitere Einstellungen kinnen in den jeweiligen Registern
wargenammen werden.

£5 Protokol | 7y Ziel E Einstellungen

Abbildung 52: Einstellungen Textanalyse, Register Positionsaufbau

Hier kénnen Einstellungen zum Positionsaufbau, d.h. Anordnung der Elemente OZ, Menge,
Einheit, Kurz- und Langtext, vorgenommen werden.

- Die Anzahl der Kurztextzeilen gibt an, wie viele Zeilen des gefundenen Positionstextes
dem Kurztext zugeordnet werden sollen.

- Ob die Kurztextzeilen auch im Langtext erscheinen sollen, wird in der nachsten Option
festgelegt.

- Zur besseren Bestimmung von Positionen kann festgelegt werden, ob vor jeder
Position/Gruppenstufe mind. eine Leerzeile existieren muss. Diese Option ist sinnvoll,
wenn innerhalb von Positionen numerische Aufzéhlungen enthalten sind.

- Grundlegend gibt es 2 Varianten des Positionsaufbaus:

o 0Z, Menge und Einheit in einer Zeile, darunter der Positionstext
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o 0OZ, Positionstext beginnt in der ersten Zeile, Menge und Einheit stehen unter
dem Positionstext
Mit der Option ,Zuldssiger Text nach Menge/Einheit-Zeile" wird festgelegt, ob nach der
Zeile, in der die Menge und Einheit steht, weiterer Positionselemente folgen kénnen
Sind allgemeine Texte zwischen Gruppenstufen und Positionen vorhanden, kénnen diese
durchsetzen der letzten Option als Hinweistexte interpretiert werden.

Yarlage

Anzahl

i fhau] Pozitionzaufba
Aufbau F'réifi:-ce]

| Standard Speicherm unter p=chen Exportieren Importieren

der Gliederungsebenen | Auto ﬂ

Strukturanalyze beschleunigen v
Zu analyzierende Zeichenzahl 40000

Zulazsige Trennzeichen

Auzlazsunasstufen erlaubt I_
Formekte Mumenierung der Gruppenztufen berlickzichtigen [

£ Protokoll | % Ziel 4 Einstellungen

Abbildung 53: Einstellungen Textanalyse, Register Ordnungszahlen

Hier

kdnnen Festlegungen zur Struktur des LV’s und dem Aufbau der Ordnungszahlen

getroffen werden.

Wurde fir die Anzahl der Gliederungsebenen ,Auto" angegeben, wird die Anzahl
automatisch ermittelt. Bei groBen LV’s ist es glinstig, die Strukturanalyse zu
beschleunigen, indem man angibt, wie viel Zeichen flir die Ermittlung der
Gliederungsebenen analysiert werden. Hinweis: Beginnt das LV mit Vertraglichen
Regelungen, sind mehr Zeichen anzugeben. Bei kleinen LV’s sollte die Strukturanalyse
nicht beschleunigt werden, um so ein gutes Ergebnis zu erzielen. Versierte Anwender
kdnnen die Anzahl von Gliederungsebenen auch vorgeben.

Ordnungszahlen sind hierarchisch aufgebaut und bestehen aus den Nummern der LV-
Gruppen und der Positionsnummer. In der Regel werden diese durch einen Punkt
getrennt. Sollte ein anderes Zeichen zur Trennung verwandt worden sein, ist dies hier
anzugeben.

Sind Ordnungszahlen mit folgendem Muster vorhanden: ,,01..0010"%, beschreiben die
zwei aufeinander folgenden Punkte eine so genannte Auslassungsstufe. Da diese eine
Bestimmung der OZ erschweren, sollten diese nur im konkreten Fall erlaubt werden.
Ist die Struktur und Nummerierung des zu analysierenden LV’s korrekt, sollte diese bei
der Analyse bericksichtigt werden.
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Yorlage | Standard j

Exportieren Importieren

Speichern unter Loschen

Seitens tionzaufbau  Ordnungszahlen l Menge/Einheiten ] Typkennzeichner ] Sonstiges ]

Aufbal  Prafize

Eﬂ M | Prifice f. Gruppenstufen ﬂ

Titel
TITEL
FF | Gewerk

5 Protokoll | 7y Ziel E' Einstellungen

- Bei der Analyse von Ordnungszahlen wird davon ausgegangen, dass diese am Beginn
einer Zeile stehen bzw. das erste Element einer Zeile sind. Manchmal stehen vor den
Ordnungszahlen jedoch so genannte Prafixe, welche die Art der Gruppenstufe oder
Position naher beschreiben. Damit die OZ trotzdem erkannt wird, sind diese Prafixe
anzugeben.

Yorlage |5tan|:lﬂrl:l j Speichernunter| dschen | Expartieren | Importieren

Seitenaufbaul F'u:usitiu:unsaufl:uau] Ordnungzzahlznf T_I.kaennzeichner] Sonstiges ]

| Einheiten / Sonstiges mErgénzungen]

3 | = Sonstiges
AJ J tenge/Einheit durch

Suchen Erzetzen Pausch Aktiviertg [ Leerzeichen getrennt

b | [Fk]g [ 4 [~ Mengen fehlen

h [ v Reihenfolge

[Sstd B v o

{* Menge, Einheit

[Ss]tunde Std N v £ Einheit. M

Tlag = v inheit, Menge

[Prlsch v v

[Fplauschal Pzch ¥

K]
Lu

[«

£5 Protokoll | 5y Ziel %' Einstellungen

Abbildung 54: Einstellungen Textanalyse, Register Mengen und Einheiten

- Da Mengen und Einheiten an beliebigen Stellen (vor, hinter und innerhalb des
Positionstextes) vorkommen kénnen, missen diese zuvor definiert werden. Wird eine
Einheit nicht erkannt, muss diese der Tabelle hinzugefiigt werden. Menge/Einheit-
Kombinationen werden erkannt, wenn vor oder nach einer Einheit, welche in der
Einheitenliste enthalten sein muss, eine Zahl (Menge) gefunden wird. Der Syntax zu den
Suchmustern ist im Kapitel 6.4.3 Textmuster beschrieben.

- Das Einheiten laut GAEB nur 4 Zeichen lang sein diirfen, kdnnen Einheiten, die nicht
GAEB-Konform sind durch die Angabe in der Spalte ,Ersetzen™ automatisch ersetzt
werden.

- Ist die Option ,Pausch" aktiviert, handelt es sich bei der Einheit um eine Pauschaleinheit,
bei der die Mengenangabe entfallen kann

- Durch die Option ,Aktiviert" kdnnen einzelne Einheiten von der Textanalyse
ausgeschlossen werden, ohne diese aus der Liste I6schen zu missen.

- Ist der Abstand zwischen Menge und Einheit sehr groB, kann dieses durch die Option
»~Menge/Einheit durch Leerzeichen getrennt™ angegeben werden.

- Ob die Menge vor oder nach der Einheit steht, wird durch die Reihenfolge festgelegt.
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- Haufig stehen nach der Menge/Einheit noch Preisangaben in der gleichen Zeile. Solche
Erganzungen kénnen definiert werden, um diese vom eigentlichen Positionstext
auszuschlieBen.

Yorlage | Standard j | Speichern unter Lo=chen | Exportieren Importieren

u] Positionsaufbau Drdnungszahlen] Menge/Einheiten | Typkennzeichner Sunstiges]
APrfize |

Typkennzeichner auf hariz. Auzsrichtung prifen ~

Zulazzige Abweichung des: Typkennzeichners o

Zuordnung d. Typkennzsichner 2u den Positionsn | Zuordnung wird wihrend der Analpse emittel |

Beginn eines Hinweistextes 'Hirwseiz: [HINWE|S: B emerkung:' P

£5 Potokol | 7y Ziel E§' Einstellungen

Abbildung 55: Einstellungen Textanalyse, Register Typkennzeichner

Als Typkennzeichner bezeichnen wir alle Textinformationen z.B. ,*** Alternativpos. ,, welche
eine genauere Bestimmung der Art einer Position oder Gruppenstufe zulassen.

- Da Typkennzeichner beliebige Bezeichnungen sind, kdnnen diese auf horizontale
Ausrichtung gepriift werden, um das Ergebnis zu verbessern.

- Fur Textverschiebungen, welche sich z.B. durch das Scannen von LV's ergeben, kann ein
Faktor flr die Abweichung des Typkennzeichners zum Mittel angegeben werden.

- Im Allgemeinen steht ein Typkennzeichner vor der entsprechenden Position. Da dies
jedoch nicht immer so ist, kann die Zuordnung auch fest vorgegeben werden.

- Hinweistexte sind allg. Texte, die an jeder beliebigen Stelle innerhalb eines LV’s stehen
konnen. Oft ist es nur durch den Inhalt zu unterscheiden, ob es sich um einen
Hinweistext handelt oder nur um einen weiteren Absatz des Positionstextes. Manche LV's
kennzeichnen ihre Hinweistexte, welche unter ,Beginn eines Hinweistextes" definiert
werden koénnen.

Seite 89 von 236



Warlage |Stﬂn|:|ﬂru:| j ‘ Speichern Lnter Loschen ‘ Expartieren Importieren

F'u:usiliu:unsau[bau] Drdnungszahlen] Menge Einheiten | Typkennzeichner Sunstiges]

Prafize

Seitenaufbau

.-'hllgemeiri

B %]

Posz.

| Prafine f. Mormalpozitionetn ﬂ

Mormalpos.
Marm [2-0)Pos.
b7 NA

5 Protokol | 5y Ziel E& Einstellungen

- Da Typkennzeichner sehr individuelle Bezeichnungen zur Positionsart sind, ist es
maoglich, fir die wichtigsten Positionsarten beliebig viele Prdfixe zu definieren. Dies
erfolgt entweder durch direkte Eingabe des Typkennzeichners oder durch Angabe eines
Textmusters.

Léschen E sportieren Importieren

Vorlage | Standard ﬂ Speichern unter

Seitenaufbau] Pozitionzaufbau Drdnungszahlenl Mengex’Einheiten] Typkennzeichher
x| =

Zeichen |mterpretieren als

S| ===

£5 Protokol | T Ziel 2% Einstelungen

Abbildung 56: Einstellungen Textanalyse, Register Sonstiges

- Nach dem Scannen von LV’s kdnnen bei der anschlieBenden Texterkennung Fehler
auftreten. So ist es mdglich, dass anstatt einer Null ein groBes ,,0" erkannt wird. In so
einem Fall wirde die Position nicht erkannt werden, da in der Ordnungszahl ein ,O"
anstatt einer Null steht und dies nicht zulassig ist. Um diese Scanfehler bei der Analyse
der LV's zu berticksichtigen ist es mdglich, diese Verwechslungen zu definieren und bei
der Analyse des LV’s zuzulassen.

6.4.3. Textmuster

Um auch komplexe, variable Textmuster beschreiben zu kénnen, wird eine Makrosprache zur
Verfligung gestellt, die im Folgenden beschrieben wird.

Wir unterscheiden Basis-Muster und komplexe Muster. Ein Basis-Muster besteht aus einer
beliebigen Anzahl von Elementen der Form (Anzahl, Teilmuster). Komplexe Muster ist die
Kombination von beliebigen Basismustern.
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Anzahl

Die Anzahl ist eine optionale von-bis Angabe fiir die Anzahl des Auftretens der Teilmuster. Wird
keine Anzahl vorgegeben, ist von = bis = 1.

Standard-Form: {von - bis}, z.B. {0,5}
Vereinfachte Form: {Anzahl}, z.B. {4} bedeutet: von = bis = Anzahl

Teilmuster

Ein Teilmuster kann beschrieben sein durch

(1) ein einzelnes Zeichen, z.B. m

(2) eine Gruppe von Zeichen, z.B. "qm’

(3) ein Sonderzeichen, das fiir eine Auswahl von Zeichen steht;

a.
b.
C.

# flr eine Ziffer
$ fir einen Buchstaben
? flir ein beliebiges Zeichen

(4) ein Kennzeichner, der fur eine Auswahl von Zeichen steht

AT T SO0 00 T

<ALNUM> (A-Z, a-z oder 0-9)

<ALPHA> (A-Z oder a-z)

<DIGIT> (0-9)

<GRAPH>  Druckbare Zeichen auBer Leerzeichen
<LOWER> (a-2)

<PRINT> Druckbare Zeichen incl. Leerzeichen (0x20-0x7E)
<PUNCT> Druckbare Zeichen auBer Leerzeichen und ALNUM
<SPACE> White-space-Zeichen (0x09 — 0x0D oder 0x20)
<UPPER> (A-2)

<LSPACE> White-space-Zeichen innerhalb einer Zeile
<LCHAR> Beliebiges Zeichen innerhalb einer Zeile

sowie die jeweiligen Nagationen <NOTALNUM>,<NOTALPHA> etc.

(5) eine Zeichenliste mit einer Auswahl von Zeichen, z.B. [1234567890], bedeutet 1
oder 2 oder 3 ... oder 0 (entspricht #)

(6) eine negierte Zeichenliste, z.B. [11234567890], bedeutet nicht 1 und nicht 2 und
nicht 3 ... und nicht 0; das ! muss am Anfang der Liste stehen, ansonsten erfolgt
die Interpretation als Positiv-Liste mit ! als Bestandteil; leere Zeichenlisten sind
unzulassig; [!] findet das Ausrufezeichen.

(7) einen hexadezimalen Code, z.B. <Ox0A>

Hinweis:

Wenn Sonderzeichen (Beispiel: #) in Ihrer eigentlichen Bedeutung gefunden werden sollen,
kdnnen sie wahlweise als “#" oder [#] geschrieben werden. Dies gilt auch fiir Zeichen {} [T-.
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Beispiele zu Basis-Mustern

Beschreibung Musterdefinition

Die Zeichenkette kg kg oder 'kg;

kg ist eine Folge von 2 Teilmustern aus jeweils einem Zeichen (1),
"kg" ist ein Teilmuster gemaB (2);

{2} kg’ bedeutet kgkg, {2}kg bedeutet kkg

Eine Ziffer vor einem #{0-3}"$

Buchstaben, wahlweise (erstes Teilmuster ist #, ohne Anzahl-Angabe, also genau 1;
getrennt durch bis zu 3 zweites Teilmuster ist {0-3}",die™ missen nicht geschrieben werden;
Leerzeichen drittes Teilmuster ist $, ohne Anzahl-Angabe, also genau 1)

3 Folgen von Leerzeichen |{0-10} {1-4}#[.,]{0-10} {1-4}#[.,1{0-10} {1-4}#
und Ziffern, getrennt
durch Punkt und Komma

Komplexe Muster

Es folgt eine Erweiterung dergestalt, dass Muster als Teilmuster in libergeordnete Muster
eingehen konnen.

Der Klammeroperator “ ()"~ wird eingefiihrt. Ein in Klammern eingeschlossenes Muster kann -
wiederum optional versehen mit einer von—bis-Anzahl Bestandteil eines libergeordneten Musters
sein.

Weiterhin wird ein ODER-Operator " *| " " eingefiihrt. Er erlaubt die Formulierung von
Alternativen im Rahmen der Musterdefinition.

Vordefinierte komplexe Muster

Um die Beschreibung komplexer Muster zu erleichtern, werden vordefinierte Muster angeboten,
die in der Notation <Mustername> in Ubergeordnete Musterdefinitionen eingehen kénnen:

<NewLine> Zeilenwechsel

<NewPage> Seitenwechsel

<Begin> Anfang des zu analysierenden Strings
<End> Ende des zu analysierenden Strings
<MultiLSpace> 1...n Zeichen vom Typ <LSPACE>
<PossibleMultiLSpace> 0...n Zeichen vom Typ <LSPACE>
<MultiLChar> 1...n Zeichen vom Typ <LCHAR>
<PossibleMultiLChar> 0...n Zeichen vom Typ <LCHAR>
<EmptyLine> Leere Zeile

<AnyLine> Beliebige Zeile

6.4.4. Halbautomatische Textanalyse (Dialog-Methode)

Ist das zu konvertierende LV nicht GAEB-konform (was es haufig auch nicht ist, wenn es in
Word, Excel oder anderen Anwendungen erstellt wurde), erzielt die vollautomatische
Textanalyse nicht immer das gewiinschte Ergebnis. In diesen Fallen steht die Dialog-Methode
zur Verfligung, in der Sie bestimmen, welche Elemente in welcher Reihenfolge auftreten.

Seite 92 von 236



6.5. Einlesen von Access- und dBase-Dateien

Die Datenstruktur beim Im- und Export von Access- und dBase-Dateien ist fest vorgegeben, da
davon ausgegangen wird, dass bei Verwendung dieser Schnittstelle eine automatisierte
Dateilibernahme erfolgt und die Anpassung der Datenstruktur an die Anwenderapplikation von
Programmierern vorgenommen wird. Hier bietet sich auch die Verwendung der
Kommandozeilenversion (Kapitel 16) an. Diese ist Bestandteil des GAEB-Konverters und bietet
die Mdglichkeit, durch einen parametrierten Aufruf die Konvertierung ohne Oberflache im
Hintergrund durchzuftihren.

Der Datenaustausch erfolgt tGiber ADO, welches ab Windows XP im Betriebssystem enthalten ist.
Bei Verwendung anderer Betriebssysteme ist die Komponente (siehe GAEB-Konverter Download;
~MDAC") ggf. nach zu installieren oder zu aktualisieren.

Eine Beispieldatei zum Aufbau der Datenstruktur liegt im Beispielverzeichnis des GAEB-
Konverters. Eine Beschreibung der einzelnen Felder kann der DLL-Beschreibung ,,GKDLL.chm"
entnommen werden. Diese wird bei der Setup-Option Kommandozeile mit installiert und
befindet sich im Programmverzeichnis. Eine weitere Mdglichkeit der Feldbeschreibung sind die
Tooltipps in der LV-Ansicht.

6.6. Einlesen von DataNorm-Dateien

@ s omener- i T e =
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Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation AufmaB Preisspiegel Prufen Ansicht Extras Styles ~ Hilfe - [
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neu  @ffnen speichem speichern schlicBen  alle

unter ... schlieben
Verwaltung Eingabeassistent
Import } -
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| Texte RNT Leistungsbeschreibung
__| Grafiken
| i_| Rabattgruppen 102. Kombifix, Elemente
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|
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|
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 Kurztertzeilen 1/2 + Artikeltext
I Przise lbermehmeny

r

& Kurztestzeilen 1/2 + Dimensionstest

¥ Grafiken dbemehmen © Kurztertzeilen 1/2 + Artikeltent + Dimensionstest

(o
orschau fi utikel ,7 wam Hersteller empfohlens Textaufbersitung

£ Protckol | 5" Editor £§ Einstelungen |

[ DATANORM.wig [Z12 KE]

Abbildung 57: Import DataNorm 5

Beim Import von Datanorm5-Dateien werden folgende Dateiarten eingelesen.
- Artikeldateien mit Texten, Dimensionstexten, Preisen und Grafiken
- Warengruppen
- Rabattsatze
- Set-Satze
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Danatom4-Dateien missen zuvor mit einem Konvertierungsprogramm in die Version 5
konvertiert werden. Gern kann Ihnen hier unsere Hotline behilflich sein.

Uber das Register ,Einstellungen™ unterhalb der Detailansicht stehen verschiedene
Konvertierungsoptionen zur Verfiigung. Diese sind von der spateren Verwendung der GAEB-
Datei abhangig. So ist z.B. eine 3-zeilige Beschreibung eines Waschbeckens bei einer
Ausschreibung zum Bau eines Wohnhauses ausreichend, wahrend der Monteur spater
wesentlich mehr Informationen bendétigt.

Fir eine sofortige Visualisierung der Konvertierungsoptionen sollte die Anzahl der
Vorschauartikel zwischen 1 und 10 liegen(abhangig von Rechnergeschwindigkeit). Sind jedoch
bestimmte Textbestandteile erst ab Artikel 100 enthalten, kann auch eine Vorschau fiir Artikel
100-120 erfolgen. In diesem Fall ist es jedoch mdglich, dass bei Verwendung von
Warengruppen die OZ in der Vorschau nicht mit den korrekten OZ (ibereinstimmen.

Vorhandene Warengruppen werden in LV-Gruppen mit max. 2 Ebenen konvertiert, was
insbesondere bei vielen Artikeln eine bessere Ubersichtlichkeit bei der Darstellung der GAEB-
Datei bietet.

Wurden alle Optionen entsprechend ausgewahlt, erfolgt die eigentliche Konvertierung liber den
Button Konvertieren, die je nach Artikelanzahl auch einige Zeit in Anspruch nehmen kann.
Das Ergebnis wird wie bei jedem anderen Import in der LV-Ansicht angezeigt und der
Eingabeassistent mit der Voreinstellung D81 eingeblendet.

Hinweis: Sollen Preise ausgegeben werden, ist eine andere Datenaustauschphase auszuwahlen
z.B. D83, da die D81 keine Preise enthalt. In der D83 ist die Angabe von Preisen optional und
als Exportoption wahlbar.

6.7. Einlesen von ONorm-Dateien

Innerhalb der ONorm gibt es 2 Formate. Der GAEB-Konverter 9 unterstiitzt sowohl das &ltere
Format (B2063) als auch das neuere Format (A2063, Version 2011). Das Einlesen von ONorm-
Dateien vollzieht sich in 3 Teilschritten, die nacheinander ausgefiihrt werden, sofern die
Standard-Importeinstellungen nicht geandert wurden.

1. Einlesen der Datei und Anzeige des Dateiinhalts
2. Analysieren der Datei und Anzeige der Strukturansicht (Auto-Analysieren)
3. Konvertieren der Struktur und Anzeige der LV-Ansicht (Auto-Konvertieren)

Innerhalb der Importansicht gibt es verschiedene Ansichten, welche die Ergebnisse der
einzelnen Teilschritte anzeigen. Das Ergebnis der Konvertierung wird in der LV-Ansicht des
GAEB-Konverters dargestellt, welche die Hauptansicht zum Erstellen und Bearbeiten von LVs ist.

Die Anzeige der Im- und Exportansicht kann tGber den Menlpunkt Ansichten/Im- und
Export ein- und ausgeschaltet werden, welches insbesondere bei sehr groBen Dateien den
Import beschleunigt. Da die Formate ONorm und GAEB zueinander inkompatibel sind, kénnen
zur Konvertierung Anderungen insbesondere bei den Ordnungszahlen erforderlich sein. Die
Importansicht bietet hier die Mdglichkeit, die Unterschiede zwischen dem Original und dem
Konvertierungsergebnis festzustellen.

6.7.1. Der ONorm-Editor

Wurde Uber den Menlpunkt Datei/&ffnen bzw. den Button 5ffnen eine Datei ausgewahlt,
wird im ersten Schritt die Datei eingelesen und angezeigt. Die Visualisierung der Datei erfolgt
auch, wenn es sich nicht um eine ONorm-Datei handelt oder diese fehlerhaft ist.
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Der 2. Schritt ist die Datei-Analyse und der Aufbau der Strukturansicht, sofern das Datenformat
ermittelt werden konnte.

[ GAEB-Konverter- [ONormadtn] e = | B ||
Rackgangig ¥
h Import Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prifen Ansicht Extras Styles~ Hilfe = & X
oot
~ o1
g e 2 g O
Analysieren Testen Konvertieren Separatoren aus Meue SATZNR Vorschau
OZ entfernen vergeben
bearbeiten ‘
Import ILV I oioioooio H Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm 4800m j
=gl ONorm.dtn 4 112 010100010 © 001 Waagrechte Abdichtung Eegen
= LY 113| 010100010 O 002 Bodenfeuchtigkeit in Wdnden
_| AUSSCHREBER 114 010100010 © 003 mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD.
-] PLANER 115| 010100010 O 004 lose im
_| BETER 116 010100010 O 005 Mertelbett verlegt: Sto herlappung 20 cm |
1 (L] BAUVORHABEN 117| 010100010 O 006 Breite: bis
1 ﬂ x'&‘:mw 11g| 010100010 O 007 36,5 cn
] AusEROTSERES Eg gigigggig iN dbdichtung in Vand, G 200 DD, d= 24.0 cn 4800 =
ﬁ KONTROLLSATZ 2 2 2 I
- ] OBERGRUPFE 121[ 010100020 O 001 Yaagrechte Abdichtung gegen
-] LEISTUNGSGRUPPE 122| 010100020 0 D02 Bodenfeuchtigkeit in Wonden i
P POSTION 123 010100020 O 003 mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, i
»- P POSITION 124| 010100020 O 004 lose im I
-] GRUNDTEXT 125] 010100020 O 005 Mirtelbett verlegt: Sto *berlappung 20 on.
i'"g ioiody 126 010100020 O 006 Breits: bis
P POSTION 127 010100020 © 007 36.5 cm
| P rosmoN 128) 010100020 SH
- P POSMION 129 1 001 Hinveis:
. P POSTION 130 L ooz
[]-@ OBERGRUPPE J{_ 131 L 003 Alle Texte sind lediglich als Muster zu LIJI
Name: ‘W’ert « | 00010
mH
| W 0 Kennzeichnung der Unterleistungsgruppe Rang 1 ]
m |
-IIIL
l Ll
L =18 N
| . P E
I - VEZ
L=
LR
| HE
| | Ps Abdichtung in'wand, G 200 DD, d=
| | MENGE 4200
| EH m
1 wr
| W GMB -
e i v |[Speichem mit TabulatorT aste
tj' Pratokal g Editor ‘ V\ewell
|
Al ONom. din [25 KE]

Abbildung 58: ONorm-Import, Analyse der eingelesenen Datei und Aufbau der ONorm-Struktur

6.7.2. Der integrierte ONorm-Viewer

Uber den Button Vorschau kann die Datei auch als Druckansicht dargestellt werden, welche
eine Ubersichtlichere Darstellung der Inhalte bietet. Diese Funktion entspricht dem ONorm-
Viewer. Durch einen rechten Mausklick in den Viewerbereich wird ein Kontextmend mit einer
Druckmdglichkeit angezeigt. Der ONorm-Viewer stellt alle Inhalte der ONorm-Datei unverfalscht
dar (z.B. keine automatischen Zeilenumbrtiche). Fir den individuellen Ausdruck von LVs bietet
der GAEB-Konverter in der LV-Ansicht eine weitere Druckmdglichkeit mit diversen
Druckoptionen. Zum schnellen Auffinden bestimmter Positionen kénnen diese in der
Strukturansicht ausgewahlt werden.
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Abbildung 59: ONorm-Viewer

6.8. Externe Datenanbindung

Mit Hilfe des Moduls ,Externe Datenanbindung" kann man direkt vom GAEB-Konverter aus auf
externe Datenquellen (Excel-Tabelle, Access-Datei, SQL-/ODBC-Datenbanken) zugreifen und
Daten importieren; und zwar in 3 Kategorien:
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Positionen (zur LV-Erstellung)
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RN B || Tz ovasieren @Konvertieren S Exportieren ] Testen gY0Z-Test [ Preise berechnen &3 Rickgangig v

mport LV | N - Nomalposition =[] pabba [-[E]X] X
i Aufraggeber " |
i Auftragnehmer 5! Externe Daten
L MS—— e S — —

i | Projektinfos
i | Vergabeinfos
|i] Rechnungsinfos

[i] Bestelinfos Kostenart Kurztext PreisEi.. PreisB.. Preisansatz  EK Mengen... Mengenansatz
4] LVinfos
B[]y Leistungsverzeichnis Erdarbeiten
=] EI% 01. Ve RTR:A?J;:“HHE Gerite |Radlader 2,6m3 Miete 180 Tag 8 8std / 1 Tag (22,5 |S.. 1 3
& Ll ] 01.01. MAUER| Gerite Diesel 1,45 Liter 1 1,45 12Liter / Std 12
[JH: 01.01.0010. 431I Lohn Maschinist 14,5 Std. 1 14,5 |S... 1
(e t=) 440 Malerarbeiten —
:;";E;;BD 0l Lohn  |Fleckspachteln 14,5 |Std. 60 0,2../M..| 0,5m2 /.. 0,5 1Min. /0,5m2
04.01.0040 48, Mater... | Spachtelmasse 7.5 Sack 10 0,75 |kg 4 1kg / 4mz=
01.01.0050, 43, Lohn Untergrund saubern... 14,5 Std. 60 0,2... [M... 1
01.01.0060. 43, Mater... |Haftgrund 24 Eimer |20 20 2! 20mz /.. 20 iliter / 20m2 0,05
31 3: 33;3 ?D Lohn tapezieren 14,5 Std. 60 0,2...|M... 1
Mater... |Rauhfaser 6,5 Rolle 17,5 0,3.../m2 1
Mater... |Kleber 8 Sack 100 0,08 |m2 1
Lohn deckend streichen/rollen 14,5 Std 60 0,2.. M. Emin / 1m?2 5
Mater... | Dispersionsanstrich 25 Eimer 15 1,6... Li... 4
Fliesenarheiten 2

[0

Nur zugeordneste Spalten anzeigen

~~[B 02030010
L-[Jw 02.03.0020,

Keine

g 0

Kostenart
[Y Fremdieistung B
Fremdlsistung | 12Liter / Std

| Mengenosete | Menge | Einnet

12,00 [Liter

~ | Diesel

EP-Anicd

22500 0,00

Material d

T00[std +[Maschinist

14.50]

7.00]

[« |

f:? Frotoku\ll d Texte . Te\\mengenl &€ Autmal [GAEE ZUUU]l € Bieterpreize  F Kalkulation

|

K.atalogzuordnung

Seite 97 von 236



7. Leistungsverzeichnisse erstellen und bearbeiten

Das Erstellen und Bearbeiten von Leistungsverzeichnissen erfolgt grundsatzlich in der Projekt-
Ansicht. Durch Auswahl des Registers ,Projekt" oberhalb der Strukturansicht oder tber das
Menu ,Ansichten" kann diese Ansicht ausgewahlt werden.

Die LV-Ansicht ist in folgende Bereiche unterteilt:
1) Strukturansicht
2) Tabellen- und Einzelansicht
3) Detailansicht
4) Menls und Symbolleisten
deren GroBe durch Verschieben der Teiler selbst bestimmt werden kann.

—

Preiss

Riuckgangig =

Styles + Hilfe — &

Projekte LV-Struktur LV-Paositionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Priifen Ansicht Extras

4 5 L]
A& H EH O o
neu offnen speichern speichern schlieBen alle

unter ...

' Ein * GAEB-90 " GAEB-J

" GAEB-XML3.0 | { GAEB

" Bl - Leistungsverzeichnis 84 - Angebot " 89 -Rechnung

C Aus [~ 82-Kostenschitzung ¢ 85 - Nebenangebot 1~ 93 - Lieferantenanfrage

schlieBen " GAEB-XML3.2 | T GAEB-2000 1| ¥ 83 - Ausschreibung " 86 - Auftragserteilung 94 - Lieferantenangebot
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+-|i| Auftraggeber - GAEB-0Z Paositionsart LV-Menge | Einheit Kurztext Einheil is | G b Zwisch Bedarf |Grund-N1. la
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+|4 | Projektinfi
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+|i | Vergabeinfos
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Di Zaun 2.02.030 G - Grundposition £,000 m Fallrohre PVC liefern und. 2277 113,85 113,858 001
- EE Befestigung 2.02.040 A - Alternativposition 20000] m |Dachrinne Kupfer liefern... 949 001 1
- Asphalt
i Beréumen 2.02.050 A - Alternativpostion 5,000 m Fallrohre Kupfer liefern... 28,54 001 1
um, Container stellen 2.02.080 M - Bedarfspos m. GB 20,000 m |Laubabdeckung liefern 8,268 177,80 M
E"'|T_|IN_—c| 2 tohbau 2.02.070 E - Bedarfspos. 0. GB 5000 m |Falrohre mit 582 E
B STAHLBETONAF
H DN | 2.02.080 Z - Zuschlagsposition 10,000 Zuschlag fir Kleinmaterial 303,65 3037 30,37
B-Ole ukti
=] 010 10,000 St .03, AG - LV-Alternativaruope Dachkorstruktion‘.. 367.82 010 1 ’Jl
L neneisen = Jk L
1 Montage Kurztext Courier Mew mwe|r|x|Ula j STLB/TLK Zele: 1 Spalter]
L —
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-] Wengenspiit
Mengensplit
E IJIengensz\il Langtext |EounerNew J 10 FIX|U|& Te (I Zeilenldnge: 55
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Di verlegen kann entfallen.
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Abbildung 60: LV-Ansicht

Die Projekt-Ansicht ist formatneutral. Das bedeutet, dass die Darstellung der LV-Inhalte
unabhangig vom Im- und Exportformat immer gleich ist. Die Unterschiede der einzelnen
Datenformate werden durch den Eingabeassistenten in Form farblicher Gestaltung von
Eingabefeldern berlicksichtigt.
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7.1. Die Strukturansicht

Im linken Bereich der Projekt-Ansicht wird die Struktur eines LV's in Form einer Baumansicht
dargestellt. Diese, von Windows bekannte Darstellung, bietet eine gute Ubersicht zur Navigation

und Auswahl von Positionen.

Importdatei  Projekt l

- | Auftraggeber
- i | Projektinfos

- i | Wergabeinfos

- i | Bestelinfos
- | LMinfos

Abbildung 61: Strukturansicht

- { | Auftragnehmer

g Kalkulationsinfos
-+ j | Rechnungsinfos

= D L] Leistungsverzeichnis

o VERTR
.ﬁm

. MAUERARBEITEN
= |___||£| 01.01. MAUERARBEITEN - WANDE
----- [JH 01.01.0010. 43,000 m Abdichtung in Wand, €
----- [JH 01.01.0020. 438,000 m Abdichtung in Wand, €
----- [JH] Hinweis:
----- [JH 01.01.0030. 104,000 m3 Hiz 121 4 - MG Il, d=
----- ]G 01.01.0040. 43,000 m3 Hiz 20/1,8 - MG I, d=:
----- [J& 01.01.0050. 43000 m2 Aulenw . LB-Vbl 2-0.€
M- D[. 01.01.0060. 43000 m2 [TAd41Mauerwerk 105
----- DH 01.01.0070. 50,000 m2 Abdichtung Kellerzieg
----- [JE o1.01.0080. 70,000 m Hohlkehle an aufgeh. k
= |:||£| 02, STAHLBETONARBEITEN
B |___||£| 02.01 STAHLBETONARBEITEN - FUNDAMENTE
----- [JH oz.01.0010 270,000 m2 Sauberkeitsschicht a
P = [JH 0z.01.0020. 270,000 m2 Ortbeton, Schutzschi
----- DE 02.01.0030. 14,000 m3 Streifenfundament, 5t
E |___||£| 02.02. STAHLBETOMNARBEITEN - DECKEN
----- [0G o0z.02000. 60,000 m3 Stahlbetondecken B 2
----- Df—i 02.02.0020. 50,000 m2 Dachdeck., Spannbeti
B |___||£| 02.03. STAHLBETONARBEITEN - STURZE
----- DB 02.03.0010. 6,060 m Stahlbetonsturz, d = 35
----- [Jw 02.03.0020. 6,060 m Stahlbetonsturz, d = 24

Zur Navigation durch die Baumstruktur befinden sich unter ,Ansicht/Struktur® vier Pfeile.

b= alle Gliederungsebenen des LVs schlieBen.

aktuelle Gliederungsebene anzeigen

[
A\ aktuelle Gliederungsebene schlieBen
=

alle Gliederungsebenen des LVs anzeigen

Durch rechten Mausklick in diesen Fensterbereich erhalten Sie ein Kontextmen(, welches Ihnen

die in der Strukturansicht zu Verfligung stehenden Funktionen bietet.
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Baurmnbeschriftung dndern

v Auswahlboxen anzeigen

Alle Markierungen lgschen

Markierung umkehren

Position neu

Position lGschen

Ausschneiden
Kopieren

Einfiigen

v Tooltips anzeigen

Abbildung 62: Kontextmendi Strukturansicht

7.1.1. Baumbeschriftung dndern

Uber die Funktion Baumbeschriftung &ndern kann die Anzeige der Baumstruktur an die
eigenen Bedurfnisse angepasst werden. Angezeigt werden kdnnen: OZ, Menge, Einheit,
Einheitspreis und Gesamtbetrag in beliebiger Reihenfolge. Weitere Informationen dazu sind im
Kapitel 4.6 Strukturansicht beschrieben

7.1.2. Auswahlboxen anzeigen

Durch Auswahl dieser Option wird fiir jedes Element des LVs eine Auswahlbox angezeigt, (iber
welche dieses Element markiert werden kann. Zur automatischen Auswahl aller untergeordneten
Elemente, missen Sie beim Markieren die Strg-Taste gedrlickt halten. Das Léschen der
Markierungen erfolgt analog zur Auswahl. Die ausgewahlten Positionen werden in der
Tabellenansicht durch Markierung der gesamten Zeile dargestellt.

Hinweis: Die Auswahl einer nicht markierten einzelnen Zelle in der Tabellenansicht hat auch
das Léschen aller Markierungen in der Strukturansicht zur Folge.

7.1.3. Position neu

Diese Option legt eine neue Position an. Sie ist identisch zu den anderen Mdglichkeiten und wird
im Kapitel 7.5.10 Anlegen von Positionen und LV-Gruppen detailliert beschrieben.

7.1.4. Position loschen

Die Arbeitsweise dieser Funktion richtet sich danach, ob mehrere Objekte markiert sind oder nur
ein Objekt ausgewahlt ist.

Wurden mehrere Objekte selektiert, bezieht sich die Loschfunktion auf alle markierten Objekte.
Dabei spielt es keine Rolle, ob die Léschfunktion liber die ,Losch-Taste", den Léschbutton oder
Uber das Kontextmenu aufgerufen wurde. In jedem Fall erfolgt vor der Léschung eine
Riickfrage.
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GAEB-Konverter 9 l" Ead "J

r ) | 4 Elemente werden geldscht.

" Fortfahren?

Ja | Mein

Abbildung 63: Mehrfachldschung

Sind keine Positionen Uber die Auswahlboxen in der Strukturansicht bzw. durch
Mehrfachselektion in der Tabellenansicht markiert, bezieht sich die Loschfunktion immer auf das
aktuelle Objekt. Enthalt dieses Objekt untergeordnete Objekte, werden folgende Léschoptionen
angeboten.

Objekt entfernen [—Ehj

Wwahlen Sie die Operation, die Sie fiir das Objekt
.01, MAUERAREBEITEM - wishiDE
durchfihren mochten:

(* isktuelles Objekt und seine Unterobjekte loschert

| Mur aktuelles Objekt [oschen

|
™ Mur Unterobjekte lazchen

I Abbrechen 0k, i

Abbildung 64: Position Ioschen

Aktuelles Objekt und seine Unterobjekte I6schen

Bei dieser Option wird sowohl das ausgewahlte als auch alle Objekte geldscht, die in der
Struktur unterhalb des ausgewahlten Objektes stehen. Z.B. werden bei Auswahl einer LV-
Gruppe sowohl die LV-Gruppe sowie alle enthaltenen Untergruppen und Positionen geldscht.

Nur aktuelles Objekt I6schen

Hier wird nur das ausgewahlte Objekt geldscht. Etwaige, in der Struktur darunter stehende
Objekte wandern eine Ebene hdher. Nach dieser Option ist meist eine Neunummerierung der OZ
notwendig.

Nur Unterobjekte I6schen
Bei dieser Option werden nur die in der Struktur unterhalb des ausgewahlten Objektes

stehenden Objekte geléscht. Z.B. Bei Auswahl einer LV-Gruppe bleibt diese bestehen und alle
untergeordneten Positionen sowie Untergruppen werden geldscht.

7.1.5. Positionen ausschneiden, kopieren, einfiigen

Diese Funktionen kénnen auch Uber die entsprechenden Buttons in der Symbolleiste aufgerufen

werden. b &

Beim Ausschneiden werden die markierten Positionen in die Zwischenablage kopiert und
anschlieBend aus der Quelle entfernt.

Die Funktion Kopieren (ibernimmt alle markierten Positionen in die Windows-Zwischenablage.
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Beim Einfiigen werden die zuvor kopierten Positionen hinter die aktuell ausgewahlte Position
eingefiigt. Da es auch mdglich ist, einzelne Positionen aus verschiedenen Gliederungsebenen
ohne die Gibergeordneten Positionen zu kopieren, kann die Ergebnisstruktur sich im Vergleich

zur Quellstruktur andern.

Nachstehendes Beispiel soll dieses verdeutlichen.

Quelle -LV

B GAEB-90.d83
Import LV l

Ziel-LV
B 1
LV ]

| Auftraggeber

| i] Auftragnehmer

_i | Projektinfos

_i | Vergabeinfos

_i | Kalkulationsinfos

_i | Rechnungsinfos

_i | Bestelinfos

| LVinfos

DM Leistungsverzeichnis

~ % VERTR
B ﬁ o1 MAUERARBEITEN
- [l | 01.01.

MAUERARBEITEN - WANDE

----- N 01.01.0010. 42,000 m  Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 38,5 cn|
----- N 01.01.0020. 42,000 m Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 24,0 cn|
----- [IH] Hinweis:

----- DN 01.01.0030. 104,000 m3 Hiz 12M,4-MG Il d= 36,5 cm

----- G 01.01.0040. 42,000 m3 HEz20128-MGI, d=240cm

----- A 01.01.0050. 42,000 m2 Aulenw.LB-Vbl 2-0.6-16DF, d=24.0cm, L|
- 42,000 m2 [TA41Mauerwerk 105311 Aulenwand ['4]

Kalksandst. 106/1 KS 12-1.2
Kalksandst. 106/1 KSL12-14

120,000 m2 Wiarmeds hicht Sch ff 50 mm
50,000 m2 Abdichtung Kellerziegelmauerwerk, aullel
70,000 m  Hohlkehle an aufgeh. Kellermauerwerk
= Dlﬂ 02 STAHLBETONARBEITEN
m | 02.01 STAHLBETONARBEITEN - FUNDAMENTE

-[¥IH 02.01.0010 270,000 m2 Sauberkeitsschicht aus Beton B 10

-[#IH 0201 0020 270,000 m2 Ortbeton, Schutzschicht, LB15, d=15cm

--E 02.01.0030 14,000 m3  Streifenfundament, StB B 25, 0. Schalung

STAHLBETONARBEITEN - DECKEN

G 02020010 60,000 m3 Stahbetondecken B 25, d=biz 20 cm, 0.5
--DA 02.02.0020 50,000 m2 Dachdeck, Spannbeton-Hohlpl., d=20cm
Dlﬂ 02.03. STAHLBETONARBEITEN - STURZE
----- DB 02.03.0010. 6,060 m Stahlbetonsturz, d = 35,5 em, LW <= 1,01m
[ DW 02.03.0020. 6,060 m Stahlbetonsturz, d = 24 cm, LW == 1,01m

Abbildung 65: Kopieren und einfiigen von Positionen

7.1.6. Drag & Drop

4 | Auftraggeber
i | Auftragnehmer
_i | Projektinfos

i i | Vergabeinfos
_i | Kalkulationsinfos
_i | Rechnungsinfos

- i] LVinfos
E‘"'DM
B[ | 01. MAUERARBEITEN
[ | 01.01. MAUERARBEITEN - WANDE

I 01.01.0010. 48000 m Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm
-MIN 01.01.0020. 48000 m Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 24,0 cm
MG 01.01.0040. 48000 m3 HIz2018-MGI d=240cm
P& 01.01.0050. 48000 m2 AuRenw.LB-Wbl2-0.6-16DF, d=24.0cm, LM 21

5 || 02.04.

STAHLBETONARBEITEN - FUNDAMENTE

N 02.01.0010. 270,000 m2 Sauberkeitzzchicht aus Beton B 10
N 02.01.0020. 270,000 m2 Oribeton, Schutzschicht, LB15, d=15cm
- [W]E 02.01.0030. 14,000 m3 Streifenfundament, 1B B 25, 0. Schalung

Als Drag & Dop bezeichnet man das Verschieben und Kopieren eines Objektes durch Ziehen mit
gedriickter, linker Maustaste. Sind die Tooltipps aktiviert, erhalt man durch langeres Driicken
der linken Maustaste auf ein Objekt in der Strukturansicht Hinweise zu den Drag & Drop

Operationen.

Es gibt folgende Drag & Drop Operationen, deren Funktionsweise dem Dateikopieren vom

Windows gleich ist.
Drag & Drop innerhalb eines Projektes

- Drag & Dop (verschieben in das Zielobjekt)

- Drag & Drop + gedriickter Strg-Taste (kopieren in das Zielobjekt)
- Drag & Drop + gedriickter Shift-Taste (verschieben vor das Zielobjekt)
- Drag & Drop + gedriickter Strg-Taste + gedriickter Shift-Taste (kopieren vor das Zielobjekt)

Drag & Drop zwischen zwei Projekten

- Drag & Dop (kopieren in das Zielobjekt)

- Drag & Drop + gedriickter Shift-Taste (kopieren vor das Zielobjekt)
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Hinweis: Bei Tastenkombinationen sind die Steuertasten (Strg bzw. Shift) vor dem Drag
(ziehen) zu drlcken und nach dem Drop (los lassen der Maustaste) loszulassen.
Wird in das Zielobjekt verschoben oder kopiert, wird die neue Position innerhalb des
Zielobjektes am Ende angefiigt.

7.2. Die Tabellenansicht

Die Tabellenansicht zeigt den LV-Inhalt in tabellarischer Form. Um alle mdglichen Informationen
zu einer Position anzuzeigen, sind ca. 50 Spalten notwendig. Da dies recht unibersichtlich ist,
wurden bereits einige Ansichten vordefiniert, die in dem Feld Tabellenansicht ausgewahlt
werden koénnen. Diese Ansichten kénnen tber das Menl
+EXTRAS/EINSTELLUNGEN/Programm/TABELLENANSICHT™ (siehe Kapitel 4.7
Tabellenansichten ) an die eigenen Bediirfnisse angepasst und durch weitere Ansichten erganzt
werden.

Ein Umschalten zwischen Tabellen- und Einzelansicht erfolgt mit dem Button: , per
Doppelklick auf den Datensatzmarkierer oder liber das Meni Ansicht.
Die Zeilenhdhe und Spaltenbreite kann wie bei Excel durch Verschieben der Zeilen- und
Spaltenrdnder am linken bzw. obersten Rand temporar eingestellt werden.
Hinweise zu den einzelnen Spalten erhalt man, wenn sich der Mauszeiger ca. 1 Sekunde Uber
der entsprechenden Spalteniberschrift befindet.
Fir den Vergleich von nicht untereinanderliegenden Datensatzen ist es auch mdglich, die
Tabelle horizontal zu teilen. Dazu ziehen Sie den kleinen Button oberhalb der rechten

Bildlaufleiste nach unten.

Ee ﬁ I T abellenansicht | Dynamisch jl’@l P4 |I§I I E Eingabeaszistent LY-Summe: 46.264.94 ELIR
GAEB-0Z Pogitionsart LY-Menge  Einheit Kurztext LTA | TB Einheitzprei Gesamtbetrag ﬂ
|VR - Yertragliche Regelung — |\
o1, |NG - LV-Hormalgruppe MAUERAREBEITEHN - |IT 22,278,946
0101, HG - LV-Hormalgruppe MAUERARBEITEH - WANDE (I 22.278.4%
0101 .0010. M - Mormalposition 45,000 Abdichtung inWand, G 200 0D, d= 36,5 cm I~ | 34,578 1.659,74
0107 0020, M - Marmalpostion 45,000 Abdichtung inWand, G 200 00, d= 24,0 cm — |\ 61,70 2861 80
H - Hirrvsistext ~ |\r
01.01.0030. M - Mormalpostion 104,000 m3 Hz 121 4 - WG I, d= 36,5 cm r r 55,06 5.546,24
1.01.0040. - Grundposttion 48,000 m3  [Hz 2005 -MG I, d= 240 cm | 100,73 4 535,04
01 .01 .0050. A - Aternativposition 45,000 m2 Auzenwy LB-Yhl 2-06-160F, d=24.0cm, LM 21 |\ 58,05
01.01 0080, L - Leitheschreitung 45,000 m2 [TA4 [Maustywerk 10534 Aulenwand 43,57 W (T 11,88 570,24
01.01.0070. M - Mormalpostion 90,000 m2 jAbdichtung Kellerziegelmauerwerk, aulzen - (I 37,84 340560 | -
[« I LIJ

Ordnungszahl Pozitionzart L¥-Menge | Einheit Kurztext Einheitzprei | Gesamtbetrag j

0. HG - LV-Hormalgruppe MAUERARBEITEH 228172

o1.01. HG - LY¥-Hormalgruppe MAUERAREBEITEH - WAHDE 2287712

01.01.001 0. M - Mormalposition 45,000 m | &bdichtung in WWand, G 200 DD, d=... 47 00 2 256,00

01 .01 0020, M - Marmalposition 43,000 m |&bdichtung in Yand, G 200 DD, d=... 1,75 2 954,00

H - Hirweeiztext

M N4 noan [ B Y PR R PP, ety AMA nnn m2IHI= 1M A AN A= 2R & e 2o Ne 2 248 A ;I

Ordnungszahl Pozitionzart L¥-Menge | Einheit Kurztext Einheitzprei | Geszamtbetrag ﬂ

02, HG - LV-Hormalgruppe STAHLBETOHARBEITEH 23.936,48

02.01. HG - LY¥-Hormalgruppe STAHLBETOHARBEITEN -... 20.403,90

02.01.0040. M - Mormalposition 270,000 m2 [Saukerkeitzschicht aus Beton B 10 3014 5137 80 i)

02.01.0020. M - Marmalposition 270,000 m2 [Crtbeton, Schutzschicht, LB1S, ... 4543 1226610

-

(4 rq A4 anEn E Dmrdevfmmmn ~ D 44 Ann w3 | S midim bt v olimim ek D 1 A e | B

Abbildung 66: geteilte Tabellenansicht
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7.2.1. vordefinierte Tabellenansichten

[ abellenansicht Ry j =

Kurzte

Ordnungszzahl Positionsart LY-Menge | Einheit

Dynamisch: ist eine spezielle Ansicht, bei der alle Spalten angezeigt werden, die mindestens
einen Wert beinhalten. Um dieser Ansicht eine Spalte hinzuzufligen, muss in die
Einzelansicht gewechselt werden und in dem gewtinschten Feld ein Wert
eingegeben werden.
Beispiel: Es soll die Spalte ,,VA-Menge" (voraussichtliche Ausflihrungsmenge)
angezeigt werden. Geben Sie dazu in der Einzelansicht im Feld ,VA-Menge" ein
Wert ein, bestatigen Sie die Eingabe mit der Enter-Taste oder Tab-Taste
und schalten in die Tabellenansicht um.

Standard: Zeigt die gebrauchlichsten Werte an: OZ, Positionsart, Menge, Einheit, Kurztext,
Einheitspreis, Gesamtbetrag

Preise: Zeigt alle fir die Verpreisung relevanten Spalten an.

Rechnung: wie Standard, jedoch wird anstelle der LV-Menge die Rechnungsmenge mit den

zugehdrigen Preisen angezeigt. Gdf. sind der Eingabeassistent auf ,,Rechnung" umzustellen und

die Preise zu aktualisieren.

Ein temporares Ein- und Ausblenden einer Spalte kann Uber einen Rechtsklick mit der Maus auf
die Spaltenliberschrift vorgenommen werden.

Die Anzeige von Langtext ist in der Tabellenansicht nicht méglich, weil die komplette Anzeige
die Ubersichtlichkeit vermindert und enthaltene Formatierungen nicht angezeigt werden kénnen.
Daher werden die Lang- und Kurztexte im Detailbereich (unter der Tabelle) im Register , Texte"
zu dem aktuell ausgewahlten Datensatz angezeigt. Der Kurztext kann zwar in der
Tabellenansicht angezeigt werden, ist aber nicht editierbar.

Werden Daten in der Tabellenansicht eingegeben bzw. verandert, wird nur der Datensatz mit
den Anderungen aktualisiert. Das bedeutet, dass bei einer Mengen- oder Preisanderung nur die
Preise der betreffenden Position neu berechnet werden.

Die Objekte AG, AN, Projektinfos, Vergabeinfos Rechnungsinfos und LV-Infos werden nicht
tabellarisch, sondern ausschlieBlich in der Einzelansicht dargestellt.

7.2.2. Filtern von Tabelleninhalten

In der Tabellenansicht ist es Gber den Button Iil moglich, die Inhalte zu filtern. Im folgenden
Beispiel werden alle Bedarfspositionen angezeigt.
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- T
iltereinstellungen - Iﬂ

Alle Pozitiohen anzeigen, die folgende Bedingungen erfiillen: | Positionsobjekt j

Bedingunger:

[ GAEB-Mamen venmenden

Element | Positionsart | st | gleich “»| | N - Nomalpasition -]

Element | ﬂ it | J |

Element | j ik | J |

Bedingungstyp:

i+ IUnd

" Oder

(l
I Anzahl der Pozitionen die dieze Bedingungen erfiillen: 2
L]
[ Unterobjekte markieren
Filter laschen Abbrechen (]9

b

Abbildung 67: Filtern von Tabelleninhalten

Wie in der obigen Abbildung dargestellt, kbnnen bis zu 3 Filter, welche entweder mit ,und" oder
Loder" verknilpft sind, angegeben werden. Im unteren Formularbereich wird gleich angezeigt,
wie viele Datensatze diese Bedingungen erfiillen. Dies spart insbesondere bei groBen LVs Zeit,
da bereits wahrend der Filtererstellung die Ergebnisanzahl angezeigt wird, ohne die
Tabellenansicht aktualisieren zu missen. AbschlieBend kénnen Uber die Option ,Positionen
markieren™ alle Positionen markiert werden, die diese Bedingung erftillen.

Dies bietet die Mdglichkeit, den Filter erneut aufzurufen und alle markierten Positionen mit
weiteren Bedingungen zu verknilpfen, so dass beliebig viele Bedingungen Uber ,und" und , oder"
verknUpft werden kdnnen.

7.2.3. Markieren von Positionen in der Tabelle

Das Auswahlen/Markieren einer Position erfolgt durch das Markieren einer ganzen Zeile mittels
Klick auf den Datensatz-Markierer (Spalte mit Dreieck).

HIZ 120 4 - MG I A= b o G

(LY R TE A1 14 - MOFMAIR0STon

[ 01.01.0040. A cm

01.04 .00350, A - Alternativposiion Auzenyy LB-%hl 2-0.6-160F, d=24 Ocm, Lk 21

T

Das Anklicken einer Zelle fiihrt nicht zum Auswahlen der Zeile. Markierte Zeilen werden blau
hinterlegt, sofern die Standardeinstellungen nicht gedndert wurden.

Eine Mehrfachauswahl in der Tabellenansicht erfolgt durch Klicken auf den Datensatzmarkierer
mit gedrlickter Strg-Taste. Hintereinander liegende Zeilen kénnen auch durch Markierung der
ersten Zeile und Markierung der letzten Zeile mit gedriickter Shift-Taste markiert werden.

Bei einem Zeilenwechsel in der Tabelle werden alle vorhandenen Markierungen sowohl im Baum
als auch in der Tabelle geldscht.

7.2.4. Kopieren , Einfiigen, Loschen, Ausschneiden (KELA)

Wurden Datenséatze markiert, stehen die Button Ausschneiden, Kopieren und Einfiigen
zur Verfugung.
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u GAEB-Konverter 9 - [GAEB-90.d83]

Eingabeassistent (GAEE-290; DE3) | | Rickgdngig | | M Programm | i:E-,JExportieren | %Berechnen | ;'_Cl}Aktivierung.fLizenzierung | - =
Projekte LV-Struktur LV-Paositionen LV-Preise Kalkulation Aufmai Preisspiegel Prifen Ansicht Extras
ﬂ B ﬂ H j". j‘. @ @ * Ein * GAEB-90 81 - Leistungsheschreibung 84 - Angel
: = Aus GAEB-2000 82 - Kostenansatz 85 - Nebel
Meu &ffnen Speichern speichern Schlieken Alle Drucken Exportieren .
unter ... SchlieBen GAEB-XML * B3 - Ausschreibung 86 - Auftr:
| Venwaltung Eingabeassistent | GAEB-Format GAEB-Datenaust
Importdatei Projekt ] ﬂﬁ Dynamisch j 1% Beizpiel_Position |
)
-+ i | Auftraggeber GAEB-0Z Positionsart L¥-Menge | Einheit
- i | Auftragnehmer » VR - Vertragliche Regelung
- i | Projektinfos
. NG - LV-N I MAUERARB
- i | Vergabeinfos e
- i | Kalkulationsinfos 01.01. NG - LV-Normalgruppe MAUERARB
- i | Rechnungsinfos
- i | Bestelinfos
- i | LVinfos - -
B[] L¥| Leistungsverzeichnis H - Hinweistext
=1 VERTR 01.01.0030. N - Normalposition 104,000( m3  |Hiz 121,41
&Ll | 01 MAUERARBEITEN _ 01.01.0040. G - Grundposition 43000 m3  HIz20M,3-
= | 04.04 MAUERARBEITEN - WANDE
. » o
_____ N 01.01.0010. 43,000 m  Abdichtung in Wand, G 200 DI 01.01.0050. A - Alternativposition 43,000 m2 Aullenw.LB-
----- [WIH 01.01.0020 43,000 m Abdichtung in Wand, G 200 DI 01.01.0050. L - Leitbeschreibung 43,000 m2 [TA41Mauer
""" CIH| Hinweis: 01.01.0070. N - Normalposttion 90,000) m2  |Abdichtung |
----- DN 01.01.0030. 104,000 m3 Hiz12M14-MGI, d=385cn
_____ G 01.01.0040. 48,000 m3  Hiz20/1,8- MG I, d= 24,0 cm 01.01.0080. E - Bedarfspos. 0. GB 70,000 m Hohlkehle an
----- [JA o01.01.0050. 43,000 m2 AuRenw.LB-Vbl 2-0.6-16DF, 02. NG - LV-Normalgruppe STAHLBETC
E-[JL 01.01.0060. 43,000 m2 [TA41Mauerwerk 105311 Auk| | o201, NG - LV-Normalgruppe STAHLBETC
----- DN 01.01.0070. 890,000 m2 Abdichtung Kellerziegelimaue — -
[ — IR P 02.01.0010. N - Normalposition 2700001 m2 Sauberkeits:

Sind die Button nicht aktiv, wurden entweder keine Positionen markiert bzw. kopiert, oder die
Einstellungen des Eingabeassistenten verhindern das Bearbeiten. Beispielsweise ist bei der
Angebotserstellung (D84) das Loschen oder Hinzufiigen von Positionen nicht erlaubt. Ist das
jedoch notwendig, deaktivieren Sie den Eingabeassistenten voriibergehend oder schalten auf die
entsprechende Datenaustauschphase um (z.B. D83- Ausschreibung erstellen und bearbeiten).

7.3. Die Einzelansicht

Ein Umschalten zwischen Tabellen- und Einzelansicht erfolgt mit dem Button: , per
Doppelklick auf eine Position oder LV-Gruppe in der Strukturansicht, Gber das Menl Ansicht
oder Uber das Kontextmeni der Tabellen- und Einzelansicht.

Die Einzelansicht zeigt alle Informationen zu dem in der Strukturansicht ausgewahlten Objekt
an. Sie ist fur jeden Objekttyp unterschiedlich und wird im Kapitel ,,Anlegen von Positionen und
LV-Gruppen" detailliert beschrieben.

Hinweis: Alle Eingaben sind mit der Enter- oder Tabulatortaste abzuschlieBen, da erst nach
Beendigung der Eingabe der Wert gespeichert wird.
Hinweis: Mit den Tasten Seite hoch/runter erfolgt ein schneller Wechsel zur nachsten
Position, ohne das Eingabefeld verlassen zu missen.

7.4. Die Detailansicht

Die Detailansicht enthalt in Abhangigkeit des aktuellen Objektes verschiedene Informationen,
die durch die Register am unteren Rand der Detailansicht ausgewahlt werden kénnen.
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Kurztext jlﬂl | E|E|U
Abdichtung in Vand, G 200 DD, d= 36.5 cm

o s

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose in
Mortelbett werlegt: Stobiberlappung 20 cm. Breite: bis
26.5 om

Couner Zede: 1 Spake: 1

Zele; 1
Anlage(n)

Spale; 1

FA-TESES

% Protokoll 5] Teute @ Teiimengenlg Auimass | Bieterpreisae]! Kalkulabior |
Abbildung 68: Detailansicht

7.4.1. Protokoll

Das Protokoll enthadlt Meldungen, welche beim Im- und Export sowie wahrend der Bearbeitung
eines LV ausgegeben werden. Um einen Uberblick zu behalten, werden alle Meldungen einer
Aktion in einer Gruppe ausgegeben. Jede Gruppe besteht aus einer Gruppentiberschrift und den
dazugehdrigen Meldungen. In der Gruppeniberschrift wird angegeben, welche Aktion die
Meldungen ausgegeben hat (Herkunft der Meldung) und die Anzahl der Meldungen, unterteilt
nach Fehler, Warnungen und Hinweisen.

| | Ak | Zeile | Herkunft | Beschreibung 5
B Test-Import Datei "GAEB-30.d23™": 1 Fehler, 4 Warnung(en), 0 Hinweis(e), Format GAEB30
CD 01105 000067  Test-Import  "LVDATUM" muss belegt zein
(D 0062 000082  Test-Import  MENGE izt ungiltig: Menge der Teilleiztung muzs belegt 2ein
(D 01105 000093 Test-Import  "POSART1™ muss belegt sein B
Q 01104 000093 Test-Import POSARTY ist ungiltig: "N, "G", "A" oder "S" erwartet
CD 01064 000111 Test-Import  STLNR ist ungitig: Standardleiztungsnummer muss belegt sein, da TEXTSYST="1"
B Preise aus GAEB-Datei einlesen 0 Fehler, 0 Warnung(en), 15 Hinweis(e)
0 23102 000004 Preise aus ... Exakie Ordnungszahl 01.01. 10. wurde nicht gefunden. Preize wurden in die Position mit
entsprechenden Ordnungszahl 01.01.0010. impertiert.
0 23102 000005  Preise aus ... Exakte Ordnungszahl 01.01. 20. wurde nicht gefunden. Preize wurden in die Position mit
entzsprechenden Ordnungszahl 01.01.0020. impertiert.
0 23102 000007 Preise aus ... Exakte Ordnungzzahl 01.01. 30. wurde nicht gefunden. Preize wurden in die Position mit 4
|
5 Piotokol ES Details | W Wiewer

Abbildung 69: Detailansicht Protokoll

Die Unterteilung nach Fehlern, Warnungen und Hinweisen ist eine subjektive Einteilung, die den
Schweregrad der Meldung angibt und durch entsprechende Symbole dargestellt wird.

€ Fehler: Als Fehler bezeichnen wir ein Problem, welches den korrekten Import bzw. eine
korrekte Weiterverarbeitung behindert z.B. Strukturfehler in einem LV. Diese sollten unbedingt
behoben werden.

() Warnungen: Als Warnung werden Probleme eingestuft, die nicht den Regelungen des
GAEB entsprechen, jedoch eine weitere Bearbeitung nicht behindern z.B. fehlende oder falsche
Werte.

O Hinweise: Meldungen, die liber eine Besonderheit informieren z.B. die Verwendung von
benutzerdefinierten Objekten.

Die Spalte Art gibt die Nummer der Fehlerart an, nicht des Fehlers selbst. In der obigen
Abbildung bedeutet die Fehlerart 01062, dass ein Wert nicht angegeben ist. In unserem Fall
wurde keine Menge angegeben.
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Die Spalte Zeile gibt die Zeilennummer des Fehlers an, sofern sich die Meldung auf eine GAEB-
Datei in der Im- oder Exportansicht bezieht.

Die Spalte Herkunft gibt den Namen der Aktion/Funktion an, die diese Meldung ausgegeben
hat.

Die Spalte Beschreibung beinhaltet die Meldung selbst.

Synchronisation der Protokolleintrage

Alle Meldungen sind mit dem Entstehungsort synchronisiert. Mit einem linken Mausklick auf eine
Meldung erfolgt automatisch ein Wechsel zu angegeben Position. Ein Doppelklick bewirkt
gleichzeitig die Umschaltung in den Editiermodus, wenn sich die Ursache der Meldung in der Im-
oder Exportansicht befindet. Weitere Informationen zum Reparieren von GAEB-Dateien erhalten
Sie im Kapitel ,,6.2.3 Der integrierte GAEB-Tester"

Protokolleinstellungen und Ausdruck
Die Anzeige des Protokolls sowie ein Ausdruck kénnen Uber das Kontextmeni (rechter Mausklick
in die Protokollansicht) erfolgen.

v Fehler
v Warnungen

¥ Hinweise
Gleiche Fehlerart unterd.

Drucken 3
Speichern unter

Protokoll lGschen

Abbildung 70: Kontextmend des Protokolls

Bei sehr vielen Eintragen ist es sinnvoll, sich nur die wesentlichen Meldungen z.B. nur Fehler
und Warnungen anzeigen zu lassen. Diese Auswahl erfolgt iber die Optionen Fehler,
Warnungen und Hinweise. Tritt der gleiche Fehler wiederholt auf, bietet sich die Option
«gleiche Fehlerart unterdriicken" an. Beachten Sie hierbei, dass es sich um die gleiche
Art , nicht um den absolut gleichen Fehler handelt.

Zum Ausdrucken bestimmter Meldungen markieren Sie die Gruppenuberschrift und rufen dann
die Funktion ,Protokoll drucken" im Kontextmenu auf. AnschlieBend werden die
entsprechenden Meldungen als HTML in Ihrem Standardbrowser (meist der Internetexplorer)
angezeigt, von wo aus Sie den Druck mit allen Méglichkeiten die Ihr Browser bietet vornehmen
kénnen.
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2} C:\ProgrammelGemeinsame Dateien\GAEB-Konverter\Daten\ErrList. html - Microsoft Internet Explorer

. Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten  Extras 7 .

<) </ \ﬂ lELI _.l\l /..-\' Suchen ‘j::HFavoriten ‘;I - u,; E = _J ﬂ J‘fi

: Adresse |@ CiProgrammelGemeinsarme Dateien GAEE-KorverteriDatenErrList, hitml v| wechselnzu  © Links >

T&T
GAEB =

DATENTECHMNIK

Art | Zeile Beschreibung

Test-Import
& Datei "GAEB-90.d83": 1 Fehler, 4 Warnung(en), 0 Hinweis(e), Format GAEB90
1 1105 87 "LVDATUNM" muss belegt sein
1 1105 76 ["POSARTT" muss belegt sein
€ 1107 T6 POSARTT istunglltig: "N", "G", "A" oder "S" enwartet
1 | 1062 82 MENGE ist ungiiltig: Menge der Teillzistung muss belegt sein
1 1064 | 111 STLNR ist ungilig: Standardleistungsnummer muss belegt sein, da TEXTSYST="1"

Abbildung 71: Protokollausdruck

Zum Ldschen aller Meldungen wahlen Sie die Funktion ,,Protokoll léschen" im
Kontextmend. Ein Léschen einzelner Gruppen ist nicht méglich. Dies erfolgt automatisch, wenn
bei wiederholter Aktion keine Meldungen mehr ausgegeben werden. Wenn Sie beispielsweise
nach dem OZ-Test 2 Meldungen in der Gruppe OZ-Test haben, diese berichtigen, und

anschlieBend den OZ-Test erneut aufrufen, wird das Protokoll aktualisiert und die alten
Meldungen geldscht.

Seite 109 von 236



7.4.2. Texte

Hier werden die Kurz- und Langtexte bei Positionen, Hinweistexten, Vertraglichen Regelungen
und die Bezeichnung von LV-Gruppen angezeigt bzw. bearbeitet.

Der Text kann in verschiedenen Positionen angezeigt werden. Daflir mit der rechten Maustaste
in den Langtext klicken und gewilinschte Position auswahlen:

Die Texte kdnnen in Abhangigkeit des gewahlten Ausgabeformates auch formatiert sein. Ab der
Version GAEB-2000 1.1 ist es sogar Pflicht, den Text im RTF (Reach Text Format) auszugeben.
Nutzen Sie den Eingabeassistenten, brauchen Sie sich um solche Sachen keine Gedanken
machen. Zur Formatierung von Texten stehen zur Auswahl: Schriftart, SchriftgroBe, Fett, Kursiv
und Unterstreichen. Es ist auch mdglich den Text in anderen Applikationen z.B. Word, und dann
Uber die Zwischenablage (Strg+C) einzufiigen.

|C0urier jlmﬂlF Kl! 4

Abdichtung in Wand., G 200 DD, d= 36.5 cm

Couier ~|[10 ~| F[ x| v TB | v

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden 3
mnit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lo=e im Mﬂ@

Mortelbett werlegt: StoRiiberlappung 20 cm. Breite: bis Beschreibung Dateiname

36.5 cm P - ¥

[TEOL Fabrikat [ ' ..o '] Skizze: E:AT&THLYAE] bmp
Lageplan EATETALVABIEZ jpg

ﬂ Frotokoll LEI Teute Q Teilmengen‘ g Aufmaﬁ] Eieterpreise] i FKalkulation

Abbildung 72: Detailansicht Texte

Zeilenumbriiche
Erfolgt das Einfligen mit der Einstellung ,unformatierter Text", werden automatisch alle
Formatierungen entfernt und der Text entsprechend den GAEB90-Erfordernissen wie folgt
umgebrochen:

Kurztext: 70 Zeichen/Zeile

Langtext, Hinweise: 55 Zeichen/Zeile

Vertr. Regelungen: 72 Zeichen/Zeile

Bei der manuellen Erfassung von Texten werden keine Zeilenumbriiche generiert. Jedoch kann
wahrend der Eingabe ein Zeilenumbruch durch ,,ENTER" erzeugt werden. Weiterhin besteht
auch die Méglichkeit, Gber entsprechende Funktionen im Menl ,Bearbeiten/Texte" diese zu
formatieren.

Anlagen

Zu jeder Position kénnen beliebig viele Anlagen in Form von Verweisen auf externe Dokumente
hinzugefiigt werden. Diese Option gehdrt nicht zum Umfang des GAEB90, sondern ist als
benutzerdefinierte Erweiterung im Rahmen des GAEB9O0 realisiert. Bei der Ausgabe empfehlen
wir die Option ,Erstellung einer Zip-Datei", welche die eigentliche Ausgabedatei (meist
GAEB) und alle Anlagen (Word- oder Exceldokumente, Zeichnungen ...) beinhaltet.
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Textergdanzungen
Texterganzungen werden nach der Art Threr Entstehung, TA=Texterganzung Ausschreibender
und TB=Texterganzung Bieter, unterschieden.

TA's sind nur bei der Verwendung des STLB bzw. anderer Kataloge mdglich, welche im GAEB-
Konverter nicht integriert sind. Enthalten importierte GAEB-Dateien TA’s, werden diese natlrlich

dargestellt und tiber den Button weitere Informationen dazu angezeigt.

TB's kénnen bei der freien Texterstellung liber den Button definiert werden.

Textergdnzungen des Bieters S \ @
02.01.0020. 270,000 m2  Ortbeton, Schutzzchicht, LE15, d=15cm
Aol 2] x|
Mr Yorzatz T Testerganzung Machsatz

p i iHohdichteklasse: j | ........................... | |

1141 | B

|| ¥ Mit Leerzgichen auffiilsn

Abbrechen (bernehmen

Abbildung 73: Textergdnzungen

7.4.3. Teilmengen

Positionen kénnen eine Mengenaufgliederung mit detaillierten Informationen zu der

ausgeschriebenen Menge (LV-Menge) enthalten.
= i-h

tenge Kostennumrmer Lakalitat Mr. Lokalitat Dratum Leistungzbereich
100,000 1.0G
150,000 2.0G
» .000

Abbildung 74: Teilmengen

Wichtig ist dabei, dass die Summe aller Teilmengen der LV-Menge entsprechen muss. Ist dies
nicht der Fall, werden die Teilmengen wie in der obigen Abbildung rot dargestellt.

Das Erfassen und Loschen von Teilmengen erfolgt (iber folgende Button:

Anfiligen einer Teilmenge am Ende der Tabelle

1

= Einfligen einer Teilmenge vor der aktuellen Zeile
Ldschen der aktuellen oder aller markierten Teilmengen

7.4.4. AufmaB

Bauausfiihrende kénnen an dieser Stelle bereits realisierte Mengen erfassen, um daraus ein
AufmaB oder automatisch eine Rechnung zu erstellen. Auf Seiten der Bauliberwachung ist es
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auch mdglich, bereits berechnete Mengen flir eine Art der Soll/Ist-Vergleich zu erfassen.
Detaillierte Informationen zu diesem Thema sind im Kapitel ,,13." gegeben.

7.4.5. Bieterpreise

In dieser Detailansicht kénnen eingelesene Bieter- oder auch GroBhandler-/Hersteller-Angaben
zur aktuellen Position/LV-Gruppe angezeigt und weitere Bieterangaben erfasst werden. Das
Erfassen von Bieterangaben und die Erstellung eines Preisspiegels sind im Kapitel ,,15."
ausfuhrlich beschrieben.

7.4.6. Kalkulation

Die Kalkulationsansicht bietet die Mdglichkeit, die Angebotspreise zu kalkulieren. Weitere
Informationen sind im Kapitel ,11." enthalten.

Seite 112 von 236



7.5. Erstellen einer Ausschreibung

Uber das Menii Projekte/neu oder Datei/neu legen Sie ein neues Leistungsverzeichnis an.

[d GAEB-Konverter = 00 0
Rockgangig =

Projekte LV-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation
~y L L] " Ein
=2 pl

Aus

neu |offnen speichern speichern schlieBen alle
unter ... schlieBen

[ Projekt erstellen| yapyaitung Eingabeassistent
[
Abbildung 75: neues LV

Daraufhin wird ein neues Leistungsverzeichnis erstellt und der Eingabeassistent gestartet.

7.5.1. Der Eingabeassistent

Wir empfehlen jedem Anwender die Nutzung des Eingabeassistenten, da er wahrend der LV-
Erstellung und Bearbeitung auf die Einhaltung des GAEB-Standards achtet. Dazu miissen Sie
vorgeben, nach welchen Kriterien der Eingabeassistent priifen soll. Dies erfolgt indem Sie
angeben, in welchem GAEB-Format (90/2000/XML) und in welcher Datenaustauschphase das
Leistungsverzeichnis spater ausgegeben werden soll.

Rickgangig =
Projekte LW-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Priafen Ansicht Extras
ﬂ @ IEI E] LY LY * FEin ¥ GAFE-90 " GAFB-20001.0 || {" 81 - Leistungsverzeichnis { 84 - Angebot {" &9 -Rechnung
'—J '—J " Aus " GAEB-XML3.0 | (" GAEB-20001.1 || { 82 - Kostenschitzung " 85-Mebenangebot {93 - Lieferantenanfrage
neu affnen speichern speichern schlieBen alle
IO schlieBen " GAEB-¥XML3.2 | {7 GAEB-20001.2 || * 83 - Ausschreibung " 86 - Auftragserteilung {94 - Lieferantenangebot
| Verwaltung Eingabeassistent GAEB-Format GAEB-Datenenaustauschphase

Abbildung 76: Eingabeassistent

Ist der Eingabeassistent aktiviert, werden Felder mit Pflichteingaben gelb, optionale
Eingabefelder weiB3, Druckfelder blau und gesperrte Felder grau markiert. Die Ordnungszahlen
werden automatisch generiert und die Eingabe so weit mdglich auf Zulassigkeit geprift. Dies ist
besonders hilfreich, wenn Sie mit verschiedenen Positionsarten und Beschreibungsformen
arbeiten. Als Bieter werden Ihnen nur die zuldssigen Eingaben zur Verfligung gestellt.

Die aktuellen Einstellungen des Eingabeassistenten werden in der Tabellen- und Einzelansicht
am oberen Rand und im Meni Eingabeassistent angezeigt.

LW-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prifen Ansicht Extras
* Ein &+ GAEB-90 " GAEB-20001.0 || 7 81 - Leistungsverzeichnis { 84 - Angebot " 89 - Rechnung
" Aus " GAEB-XML3.0 | ¢ GAEB-20001.1 || T 82 - Kostenschatzung (" 85-MNebenangebot 93 - Lieferantenanfrage
" GAEB-XML3.2 | { GAEB-20001.2 || f* 83 - Ausschreibung " 86 - Auftragserteilung © 94 - Lieferantenangebot
Eingabeassistent GAEB-Format GAEE-Datenenaustauschphase
= Dynamisch |21 Beispiel_Postion [w]Za| | { v I
—Al GAEB-DZ Positionsart L¥-Menge | Einheit Kurztext Einhei is | G thetrag | Zwisch Bedarf | Grur
» 1 010, P - Pauschalposition 1,000 psch |Baustelle einrichten 1114585 11145,86 11145,86
7l NG - L\V-Normalgruppe Rohbau 1564,06 1564,06
2.01. NG - L\V-Hormalgruppe STAHLBETONARBEITEN -... 1196,24 1196,24

Abbildung 77: Anzeige der aktuellen Einstellungen des Eingabeassistenten

Wahrend der LV-Bearbeitung kann der Eingabeassistent jederzeit liber das Menl Projekte
aktiviert/deaktiviert bzw. die Einstellungen gedndert werden. Dies kann erforderlich sein, wenn
die Ausschreibung nicht GAEB-konform erstellt wurde und Sie beispielsweise zur Angabe Ihrer
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Preise oder Texterganzungen die Ausschreibung korrigieren missen. Damit diese
Umschaltungen schnell erfolgen kénnen, wurden folgende Funktionstasten belegt:

F7 — Eingabeassistent aktivieren, deaktivieren
F8 — Einstellungen @ndern

Nach Aktivierung bzw. Deaktivierung des Eingabeassistenten wird ein leeres LV mit folgenden
vordefinierten Objekten angezeigt und das Objekt L.eistungsverzeichnis ausgewahlt.

[ GrEE-Konverter- [LV1] —
Ruckgangig =
Projekte LW-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

el BB 0 O Y e O B B &

fixieren Fixierung Synchroner || Teilung wieder Filter Einstellungen || Nebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe

" Details aufheben  Bildlauf herstellen zu.. v
‘ Ansicht Struktur Tabelleansicht Sonstiges Fenster
v Diynarnisch ~ |'i2]| <-— Klicken Sie hier, um eine Position zu erstellen
I J D 2 |E e
i i | Auftraggeber GAEB-0Z Positionsart L¥-Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag

i+ i | Aufiragnehmer
_i | Projektinfos

- i | Vergabeinfos

i | Kakulationsinfos
ﬂ Rechnungsinfos
_i | Bestelinfos

= 1| LVinfos

- Ol

Abbildung 78: Leistungsverzeichnis neu

Bei aktiviertem Eingabeassistenten sind haufig einige Felder gesperrt, weil diese Werte in der
gewahlten Datenaustauschphase nicht libertragen werden. Sind Eingaben in gesperrten Feldern
vorhanden, werden diese bei der Ausgabe der GAEB-Datei ignoriert.

7.5.2. Auftraggeber

Adresze speichern ‘ Adrezze sbrufen | Auz Outloak .. ‘ Beizpiel_Adiessen "I

Adrezedaten

Narne 1 |T&T Datentechnik GmbH Anzprechpartner |Herr Tarsten Schmaz

Mame 2 | Telefon |+49 3378 202790

Name3 | Telefax |+43 3375 20275-29

Mamed | E-Mail linfoiztt de

Strabe |Jégerstlaﬂe 4 L-Hummer |

PLEZ ’W UmnsatzsteuedD |

ot |Ludwigsfelde

Land |

Debitorlr |DD1 Landeskennz. l— At I—_|
DYNr |01234567

Vet [0123466743 4‘

Abbildung 79: Auftraggeber

Uber die Button Adresse speichern / Adresse abrufen ist es moglich, die erfasste
Adresse im System zu hinterlegen, um nicht bei jedem LV sich als AG bzw. AN neu eintragen zu
mussen.

Uber den Button aus Outlook.. kénnen Sie auf Kontaktdaten aus Ihrem Outlook zugreifen.

Uber den Button Beispiel-Adressen haben Sie die Mdglichkeit auf externe Adress-
Datenquellen (Excel-Tabelle, Access-Datei oder SQL-/ODBC-Datenbank) zuzugreifen. Die
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ausftihrliche Anleitung zur Einbindung externer Daten finden Sie im Kapitel 6.8 Externe

Datenanbindung

7.5.3. Auftragnehmer

Adresze speichern ‘ Adresse abrufen | Az Outloak, ... | Beizpiel_Adressen ™

Adressdaten

Mame 1 | Angprechpartrer |

MHame 2 | Telefon |

MHame 3 | Telefax |

MHame 4 | E-Mail |

Strabe | IL-Mumrmer |

FLZ ,7 UrmnzatzsteuelD |

Ort |

Land |

Kreditarhr | Landeskennz. ’— At l—_|
DWMr | Branche | J
Werghr | bevorzugter Bew. | J
Bietertr | Art der Leistung | J
Infos zur Berufsgenossenschalt

Mame |

Mitged N[ Mitgledsst|

Abbildung 80: Auftragnehmer

Uber die Button Adresse speichern / Adresse abrufen ist es moglich, die erfasste
Adresse im System zu hinterlegen, um nicht bei jedem LV sich als AG bzw. AN neu eintragen zu

mussen.

Uber den Button aus Outlook.. kdnnen Sie auf Kontaktdaten aus Ihrem Outlook zugreifen.

Uber den Button Beispiel-Adressen haben Sie die Méglichkeit auf exterene Adress-
Datenquellen (Excel-Tabelle, Access-Datei oder SQL-/ODBC-Datenbank) zuzugreifen. Die
ausfuihrliche Anleitung zur Einbindung externer Daten finden Sie im Kapitel 6.8 Externe

Datenanbindung
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7.5.4. Projektinfos

MHame Pri-M arne

Eezeichnung Projektbezeichnung

Beschreibung Projektbeschreibung

W ahrung / Bez. |EL|F| |Eur0

Leistungsbereich

|

Abbildung 81: Projektinfos

Die Projektbezeichnung wird beim Ausdruck in der Kopfzeile angegeben und darf max. 60

Zeichen umfassen.

Die Projektbeschreibung ist eine nahere Erlauterung zum Bauvorhaben und wird beim Ausdruck
auf dem Deckblatt mit ausgegeben.

7.5.5. Vergabeinfos

Wergabeart |

Sonderart |

[~
[~

Wihrung /Bez [EUR [Ewro

Abgabeart |

Erdffungzdatum Zeit

Zuschlagsfrist

Abnahmeart |

Abnahmedaturm
worauss. Ausfibrungsbeginn

Aingebotedatum
Auftragznunmer

Gewahleistung

Ausfuhrungsbiirgschaft [%]
Gewahileistungsblrgzchaft [%]

[ auer Einkeit Ende

vorauszs. Auzfibrungsende

Angebotzzeit
Auftragzdatum

|

Abbildung 82: Vergabeinfos

Bei der Erstellung von GAEB90-Dateien sollte auf Sonderzeichen wie ,€" verzichtet werden, da

die Darstellung auf verschiedenen Systemen unterschiedlich sein kann.

Sollten Datums- und Zeitangaben fehlerhaft dargestellt sein, wurde die Datei mdglicherweise im
Ausland erstellt, wo andere Datums- und Zeitformate verwendet werden. Abhilfe schafft
entweder eine manuelle Korrektur oder eine Anpassung der Datums- und Zeitformate in den
Windows/Landereinstellungen.
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7.5.6. Kalkulationsinfos

Grundeinztellungen

Kalkulationsverfahren:

Zu und Abschlagsvertailung:

Zu- und Abschlagzverteiung:-
Lohnkosten [%]

[ Prajekt ahne Kalkulation [nur EP und EP-&nteile]

k.alkulation)

differenzisrt

Stoffkosten [%]

[~

Geratekosten [%]

Rundung

Werfahren:

Machkommasztelen:

Sonzt. Kosten [%]

| kaufmarnisch

10 -

Machunternehmer [%]

Grundrnittellabn:

Lohnzuzatzkosten [%]:
Lohnnebenkosten [Z]:
Kalkulationsmittellohn:
Gemeinkosten [%]:

Yerrechnungslohn:

16,48 Ermitteln

| w0
L
| 3082
T
| a6

Stoffkosten:
Geratekozten:
Song. Kosten:

t achunternehmer:

Kostenart:

Lohnkosten:

Baustelengemeinkosten 5,00 3.00 2100 0,00 8.00
allg. Geschaftskosten 28,00 15.00 12.00 0.oo B.00
YWagnhis und Gewinn 2.00 1.00 1.00 0.oo 10,00
Gesamtzuschlage 35.00 19,00 15.00 0.00 23.00
Lihne * nach Eetriebzstiuktur (" wach Arbeitskrafttesinzatz Zuordnung der EP-&ntellen zu den EFB-Kostenarten

EP-Anteil:

B
T

Die Kalkulationsdaten werden erst in der Angebotsabgabe relevant — werden also bei der LV-
Erstellung nicht beriicksichtigt.

7.5.7. Rechnungsinfos

Fechnungs-Mr:
Fechnungsdatum
Buchungzdatum:
Kostenstele:
K.ostentrager:
Auftrag-Mr.
Abrechnungsart:
Fiechnungszahl
Leizstungszeitraum
Aufrmasslnfo:

-

W ahrung
UStSatz [%]

’7 Rechnungs Bez: |
——
’7 j Mandant: [
Buchungs-Nr: [
’— Fechnungsart: | J
’— Auftragzdatum: ’7 J
’—_l Instandhaltung: | J
’— Fechnungstyp: | J
|
|

-
’EUHi Wihrngsbez.  [Euro
Zahlungsziel —

Skonto-Tage: ’7 Skonto-Pioz: ’7

Sicherheitzeinbehalt [%]

Die Rechnungsinfos werden erst in der Phase ,,Rechnungserstellung® relevant, werden also in
der LV-Estellung nicht berticksichtigt.
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7.5.8. Bestellinfos

Anfrageart: Projektanirage
Angebatsnummer [Lieferant):
Auftragsbestatigungsnummer:

Anfragent [Funde]
Eestelnummer:

Lieferzeit:

wighrungsbez: |

Eriiffrungsdatum: ’7
Lieferart: ’_

Lieferdatum: ’7
Lieferwnche: ’7
Preishindungsdatum: ’7
Wersandart: ’—_|
‘Wahrung: ’7
Zuzsdtz, Test:

Abgabedaturn: ’7

Abgabewoche:

Die Bestellinfos werden erst nach Auftragserteilung relevant; werden also in der LV-Erstellung

nicht bericksichtigt.
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7.5.9. LV-Infos

LM ame LY-Mame

L-Datumn [11.07.2014 heute

Anzahl der Positiohen a

Eezeichnung |L\-"-Bezeic:hnung

LY-Summen

LW-Summe netta
Machlass

oder Pauschal

Zwizchenzumme

USk-Satz [%] 13,00
Bruttosumme

Skontozatz [%]

Skonto-Tage

Bezeichnung der EP-Anteile

Anzahl keine

EP-Anteil 1 |—_|
EPanteiz [ -]
EP-Antei 3 |—_|
EFaneld [ ]
EP-Anteil 5 |—_|
-

Zeitanteil Stunden hd
Ausfuhrungzzeit

LW-Gliederung

Abbildung 83. LV-Infos

Die wichtigsten Informationen fiir den Bieter sind hier Angaben zur Einheitspreisaufgliederung
und fur den Ausschreibenden die LV-Gliederung.
Wurde keine LV-Gliederung angegeben, versucht der Eingabeassistent nach dem Erfassen der
ersten Position die LV-Struktur zu ermitteln und legt die LV-Gliederung (OZ-Maske)
entsprechend fest. Es ist jedoch auch mdglich, die Gliederung selbst vorzugeben. Dies ist zu
empfehlen, wenn im ersten Titel bereits mit Auslassungsstufen gearbeitet wird oder das LV
durch Ubernahme von Positionen/Titeln aus anderen LVs per Drag&Drop erstellt wird.

Uber den Button ,LV-Gliederung" kann diese vorgegeben werden.

LV-Gliederung (0Z-Maske)

===

Auz dem Muster erstellen |

=

Typ Lange Eezeichhung

1. Ebene |LvStfe =|[ 2 |

2 Ebere [Lvsie <[ 2 |
3. Ebene ,m ,T
4. Ebene ,‘I—
5. Ebene ’—L|
E. Ebene ,—Ll
7. Ebene ,—Ll

Aktuelle 07 azke:
Meue 0Z-tazke:

I Abbrechen

000000000

11ZZPPEPI

0K

Jede GAEB-Datei enthalt eine Gliederung, die angibt, wie das LV hinsichtlich seiner Struktur

(Anzahl der Gliederungsebenen, Positionsebene und Indexebene) aufgebaut ist.

Die Gliederung wird im unteren Bereich in Form einer OZ-Maske (Maske zur Interpretation der

Ordnungszahlen) angezeigt.
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[ GAEB-Konverter - [LV 1 [E=REER
Rickgdngig =
Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prifen Ansicht Extras Styles ~ Hilfe = & X

I Struktur I::| ﬁ EQ /%) Hﬁ% Dj E %

" Tabelle

| fixieren Fixierung Synchroner || Teilung wieder Filter Einstellungen || Mebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe

' Details aufheben  Bildlauf herstellen U
Ansicht Struktur Tabelleansicht Sonstiges Fenster
Lv ]
1| LW-Mame LW-Mamne L/-Diaturn |11.07.2014 heute Anzahl der Positionen 1]

#| i | Auftraggeber .
Auftragnehmer Bezsichnung |LV-Bezeic:hnung
Projektinfos

X L-Summen Bezeichnung der EP-Anteile
ergabeinfos L-Gliederung
Kalkulationsinfos L-Summe netto Anzahl keine - _
Rechnungsinfos

Bestellinfos Machlass EP-&niteil 1 ’—_|
LVinfos
£ - oder Pauzchal .
|| [ Leistungsverzeichnis EP-antei 2
Zwizchensumme Elparieil :‘
EP-&nteil 4
UStSatz [%
- & 1900 EPanels [ ]
Bredizsumme EPantels [ <]

|

|

|

|

Skontozatz [%] ’— Zeitanteil ’m I
Skonto-Tage ’— Ausfuhrungszeit ’7 |
|

|

|

|

|

|

2] 3=l <
K.atalogname K.atalogbezeichnung K.atalogschiiiszel

ﬂ Frotokoll K atalogzuordhung Q Positions'u'bersicht] £ Bieterpreize

0Z-Maske: 1122PPPPI

Durch Doppelklick auf die angezeigte OZ-Maske oder durch Klicken auf den Button ,LV-
Gliederung" (unter LVInfos) kann die OZ-Maske jederzeit gedndert werden.

Eine Anderung der LV-Gliederung erfordert in der Regel zu einer Nachbearbeitung der
Ordnungszahlen. Hierzu stehen im Menl L.v-Struktur diverse Funktionen zur Verfliigung

Die LV-Nettosumme wird Uiber das Menl Lv-Preise/Berechnen aktualisiert. Auf diese
Summe ist es moglich, einen absoluten oder einen prozentualen Nachlass anzugeben. Damit der
prozentuale Nachlass vom absoluten Nachlass unterschieden werden kann, ist das
Prozentzeichen mit anzugeben.

Eine pauschale LV-Summe ersetzt die LV-Nettosumme.

Im GAEB90 sind bis zu 4 EP-Anteile, im GAEB-2000 bis zu 6 EP-Anteile definierbar.

Der Zeitanteil gibt die Einheit der Ausfiihrungszeit an. Ublich sind hier Stunden. Die
Ausfiihrungszeit wird innerhalb der Kalkulation mit Lohnanteilen automatisch ermittelt oder kann
in jeder Position einfach im Feld Zeitansatz angegeben werden.

Leistungsverzeichnis, beinhaltet Informationen zu den auszufiihrenden Leistungen.

Es kann wahlweise in einer Tabellen- oder Einzelansicht dargestellt werden. Die einzelnen
Bestandteile eines LV werden im 19 Grundsatzlicher Aufbau von Leistungsverzeichnissen™
detailliert beschrieben.
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7.5.10. Anlegen von Positionen und LV-Gruppen

Uber das Menii 1.v-Positionen/Neu oder {iber den Button Position neu (oder F3) wird
eine neue Position entsprechend des ausgewahlten Positionstyps, LV-Gruppe/Los oder sonst.
LV-Element angelegt. Da die Erfassung neuer Positionen grundsatzlich in der Einzelansicht
erfolgt, wurde dazu automatisch in die Einzelansicht umgeschalten.

Der Eingabe-Assistent (sofern aktiviert) markiert alle Pflichtfelder gelb, die optionalen
Eingabefelder weiB und schlagt sofern méglich die Ordnungszahl vor.

Do e R W
Rickgdngig =
Projekte LV-Struktur LV-Paositionen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Prifen Ansicht Extras

] Neu & sortieren ¢ j 4 a - % Hﬁ% * Unformatiert (ansy | (& UE, TNL
||| @sme  Fapuplizieren = " Formatiert joI= ‘@ LT I,

im selben  zwischen 2 Kopieren | Formatieren | Textergdnzungen

XLéschen En; Duplikate suchen || pgkument Dokumenten e I(.{eF%ii]neue Position oder Gruppenstufe (Titel) an,
| Paositionen Werte ersetzen Text - "

LV l . 1 1%[ Beizpiel_Position |v| | |ﬂ|7

...... = MG - Momalgruppe

¢ 4] Aufiraggeber GAEE-OZ GG Grundguppe EP Anteile:

i i | Auftragnehmer AG - Al i

- T - Alternativgruppe .
_i| Projektinfos L'-tenge tenge EP-4nteil 1
| 4] Vergabeinfos EP-dtei 2 ’7
| i | Kalkulationsinfos Einheitzpreis ufgliedern EPdniei 3 ’7
j | Rechnungsinfos .. -
1 ﬂ Bestelinfos EF > 110% & fixieren EP-Ainteil 4
l - i] LVinfos. Gesamtbetrag EF nach Nachlass EF nach Machlass EFnteil S
I - []|L¥| Leistungsverzeichnis EP-dinteil 6
I Nachlass [%] G .
urmme; 0,00

: Summe Pos. Zeitansatz
: Grund- und Altemativpos. | Bezugsbeschreibung | Bedarfspasition | sonstige Pos.arten
| Grund-Mr. | j At | j Bedarf - Stundenlohin r
| Alternativ-Hr. | j 0z | j beauftragt [ | Leitbeschreibung r
| beauftragt - Mr. - Unterbezschreibung
| Kurzarsprache: |
|
| Schwerpunktpos. I vioraus. Menge Preizsinfa -
| bezuzchlagen I Rech. Menge Machtragsstatus -
| At Zeile | Herkunft Beschreibung
|
|
I

Abbildung 84: LV-Position anlegen

Der GAEB-Konverter unterstiitzt alle vom GAEB zugelassene Positionsarten und
Beschreibungsformen sowie deren Kombinationen. Entscheidend hierfiir sind die in den
Bereichen:

- Grund- und Alternativposition

- Bezugsbeschreibung

- Bedarfsposition

- Sonstige Positionsarten
durch den Eingabeassistenten eingetragenen Werte.

Die im Feld Positionsart ausgewahlte Positionsart ist nur eine Eingabehilfe, um dem Anwender
die ggf. auszufiillenden Felder zu markieren. Auswahlbar sind nur Positions-Grundarten z.B.
Normal- oder Bedarfsposition. Kombinationen von diesen Grundarten z.B. Grundposition mit
Leit- und Unterbeschreibung missen Uber die Positionsart ,,Kombiposition™ erstellt werden. Eine
genaue Beschreibung der einzelnen Positionsarten und Beschreibungsformen finden Sie im
Kapitel ,Positionsarten und Beschreibungsformen™
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Hinweis: Fehler bei der Definition von Positionsarten kénnen Fehler bei der
Preisberechnung nach sich ziehen. Wird beispielsweise als Positionsart eine Alternativposition
gewahlt, ist die Angabe einer Grund- und laufenden Nummer Pflicht. Wird diese Eingabe jedoch
nicht vorgenommen, kdnnen andere Programme diese als Normalposition identifizieren. Um
solche Differenzen zu entdecken, nutzen Sie bitte die Funktion Positionsarten priifen im
Menl Priifen.

=

u| | Rickgangig ¥

Projekte  LV-Struktur  LV-Positionen L-Preise Kalkulation  Aufmab  Preisspiegel | Prafen | Ansient  Extras

Ein nachtrégliches Andern einer Positionsart ist von der gewahlten Positionsart abhangig und
nicht in jedem Fall mdglich. Zum Beispiel kann aus einer Gruppenstufe keine Normalposition und
umgekehrt erzeugt werden. In diesem Fall ist die Gruppenstufe zu I6schen und eine
Normalposition neu anzulegen.

Eine umfassende Priifung von Positionsarten sowie der Zuldssigkeit von Kombipositionen erfolgt
erst nach dem Export des LV's im gewlinschten GAEB-Format durch den GAEB-Tester.

7.5.11, Positionsiibernahme durch Drag & Drop

Eine weitere Méglichkeit zum Erstellen von LVs ist das Ubernehmen von einzelnen Positionen
oder ganzen LV-Bereichen mittels Drag & Drop aus so genannten Stamm-LVs. Das sind
entweder selbst erstellte LVs mit den am haufigsten verwendeten Positionen oder importierte LV
verschiedener Hersteller. Besonders effizient ist diese Methode, wenn die Stamm-LVs bereits
Kalkulationsansatze enthalten (siehe Kapitel Kalkulation).

Um Positionen aus einem bestehenden LV per Drag & Drop zu libernehmen, wird zu dem neuen
LV gleichzeitig das gewlinschte Stamm-LV geladen und die LVs Uber das Meni
Ansicht/Fenster/Nebeneinander angeordnet.

nak Preisspiegel Prafen Ansicht Extras

Mm B B &

Mebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe
AT

Fenster
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LV-Struktur

B B oo

Projekte LV-Positionen

W struktur || M= | =

LV-Preise

=

Kalkulation Aufmak

&

v I O

Preisspiegel

Prafen

B B &

Ansicht Extras

o i ———— o o=

Styles - Hilfe

| € Tabelle - =
fixieren Fixierung Synchroner || Teilung wieder Filter Einstellungen Untereinander ( d Gehe |
& Detalls aufheben  Bildlauf herstellen I
I
| Ansicht Struktur Tabelleansicht Sonstiges Fenster ‘
. Beispiel-Lv = o< = [ == ||
W =y P Pauschalposilion 2w [=-4] -2
. . =
fJ Aufaggeber GAEB-07 100 ﬂ Auftraggeber GAEB-DZ — ree0z [
_i] Aufragnehmer _i] Auftragnehmer
----- i Projektinfos Ly-Menge 1000[psch | Einheit - | Projektinfos Ly/-Menge ~| Einkeit [ fisie Mer
----- i| Vergabeinfos. - i| Vergabeinfos
il M l— ]
----- i | Kalkulationsinfos. e, ishEs - i Kalkulationsinfos Einheitspreis I~ EF aufgl
il i | Rechnungsinfos - i | Rechnungsinfos ]
Einheilspreis TI458E [ Preise fisieren 4l g 2 i
i i Bestelinfos i Bestelinfos Ll LI Frece i §
| i LVinfos Gesamthetrag 1114556 r i] Winfos Gesamtbetrag EF nach Machlass EF nacl ||
- [y Leistungsverzeichnis -[] ] Leistungsverzeichnis
| =] Leist ichni B Leist h |
i [] ¥y Vertragiiche Regelun Machlass [%] r E-CIP: 1. .010. 1000 psch Baustel |Nachlass [%]
I & [ 1- 1114586 Baustellensini I ~[Jf Umz&unung _ |
Il o Cp. (RO T summe Pos. it ~CIH zaun summe Pes.
I 1@ umezaunung [ Befestigung
I CIE zawn CIE Asphat Grund- und Altemativpos. | Bezugsbeschreibung | Bedart
: [1E Befestigung & Berdumen
il i ][ Asphatt ~[18 Flanum, Container stelien Grund of| an ~| | Bedaf
i i 1@ Bersumen dhemative [ <] | 02[ =] | beaulue
! i []f8 Planum, Container stellen
| = Ol 2. 1564,06 Rohbau beauitiagt - | - |
I 2 [l 201. 1196,24 STAHLBI rezrescs | |
] H] Hinweistext zu den verschiedenen
il OB: 201010, 2800 m 23 Schwerpurktpos. vaas Menge [ (]
Ml 18 zPersonen |
i Sturz 36 hd bezuschlagen - FRech. Menge
il H o 4 3 . . . |
| E-[IW. 201.020 2800 m 19 | Posiion entfall - Fiech. Menge fiseren [~
I i ] 2Personen Kurztext Courier New 10 F |
| Ol swrz2¢ Baustelle einrichten |
iz 2.02. 367,82 Dachkon 3 N l
I A 2.03. 367,82 Dachkon | ‘ ‘ ‘ | ‘
At | Z... | H... | Beschreibung
Langtext Courier New o -] F
- Bei einer Pauschalposition ist die
Menge = 1 oder sie (]
kann entfallen.
- Die Einheit ist "psch", "P5CH"™ oder
"Psch”.
- Statt des Einheitspreises steht der
Vermerk
"nur G.-Betrag".
- An der Stelle des Gesamtbetrages
steht der
Pauschalpreis.
5 Frotokol | ] Teute & Teimengen
q T v | BE suimass I & Kakulation J K.atalogzuordrung I 4 m b ﬂ Protokall
| 0Z-Maske: 122PPP

Abbildung 85: LV-Erstellung per Drag & Drop

Verschieben/Kopieren innerhalb eines LVs
Um einen Knoten zu kopieren, ziehen Sie mit gedriickter Strg-Taste den Quellknoten auf einen
Zielknoten. Zum Verschieben eines Knotens in der gleichen Ebene die Shift-Taste wahren der
Aktion gedrickt halten. Sie kdnnen auch die beiden Tastenkombinationen zusammen
verwenden. Ein einfaches Ziehen bewirkt eine Verschiebung der Quellknoten als Unterknoten

Verschieben/Kopieren zwischen zwei LVs
Die Ubernahme per Drag & Drop erfolgt durch einfaches Ziehen der aktuellen Position in das
neue LV (ohne gedriickte Shift- oder Strg-Taste!). Weitere Informationen zum Drag & Drop

finden Sie in Kapitel ,,Drag & Drop".

7.5.12,

Markieren von Objekten fiir KELA-Operationen
Das Markieren von Objekten kann sowohl in der Tabellenansicht als auch in der Strukturansicht
(Baum) erfolgen. Die Synchronisation erfolgt automatisch.
Das Markieren von Objekten in der Strukturansicht erfolgt liber das Anhaken der Auswahlbox,
die ggf. Uiber das Kontextmenl Auswahlbox visualisiert werden muss. Hat das ausgewahlte
Objekt Unterelemente (z.B. Unterbeschreibungen oder Kalkulationsansatze), so kénnen diese
durch Auswahl mit gedriickter Strg-Taste automatisch mit ausgewahlt werden. Im Gegensatz
zur Tabellenansicht bewirkt ein Wechsel der aktuellen Position im Baum nicht die Aufhebung der
Markierungen. Somit ist es mdglich, die Positionen im Baum zu durchlaufen, sich dabei die

Positionsiibernahme durch Kopieren & Einfiigen
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Inhalte anzeigen zu lassen und dementsprechend die Auswahl/Markierung durch Anhaken der
Auswahlbox zu treffen.

Das Auswahlen/Markieren ganzer Zeilen in der Tabellenansicht erfolgt iber das Anklicken des
Datensatzmarkierers. Das Anklicken einer Zelle fiihrt nicht zum Auswahlen der Zeile. Markierte
Zeilen werden dunkelblau dargestellt.

Eine Mehrfachauswahl in der Tabellenansicht erfolgt durch Klicken auf den Datensatzmarkierer
mit gedrlickter Strg-Taste. Hintereinanderliegende Zeilen kénnen auch durch Markierung der
ersten Zeile und Markierung der letzten Zeile mit gedriickter Shift-Taste markiert werden.

Bei einem Zeilenwechsel in der Tabelle werden alle vorhandenen Markierungen sowohl im Baum
als auch in der Tabelle geldscht.

Bei jeder KELA-Operation wird in der Statusleiste angezeigt, welche Operation durchgefiihrt
wurde und wie viel Elemente die Operation betroffen hat, z.B. 10 Elemente wurden kopiert. Als
Elemente gelten alle Objekte, die im Baum sichtbar sind, also auch Unterbeschreibungen,
Externe Daten, AufmaBe usw.
Zusatzlich wird als Tooltip die Information angezeigt, wie viel Elemente markiert sind und bis
zu 20 Elemente im Tooltip aufgelistet, z.B.:

Loschen (3 Elemente).

- NG 01.01.

-- P 01.01.

---- AufmaB
Falls mehr als 20 Elemente betroffen sind, kommen nach dem letzten Element 3-Punkte: ...

7.5.13. Positionsiibernahme aus externen Daten

Eine weitere Méglichkeit der LV-Erstellung liegt in der Ubernahme von Positionen aus einer
externen Datenquelle. Dies kann eine Excel-Tabelle, eine Access-Datei oder eine SQL-/ODBC-
Datenbank sein. Diese kann in den GAEB-Konverter eingebunden werden (siehe Kapitel Externe
Datenanbindung ), so dass bei der LV-Erstellung Uber den Button externe Datenanbindung
(rechts neben dem Einfligesymbol; ist bei Auslieferung standardmaBig auf ,,Beispiel_Positionen™
eingestellt) darauf zugegriffen werden kann.

I 1Lt

] H Eeizpiel_Position g JJ ﬂl?

ge = Beizpiel Paosition

= | Gezamtbetrac

- :
o:l Externe Daten \ l":' = &J

= Einheit Kurziext Langtext

psch |Baustelle... Baustelle einrichten und berdumen,...

m2 Erdarbeiten Oberboden lésen, Tiefe ca. 30cm, seitlich lagern

m2 |Malerarbeiten Untergrundschaden durch Spachteln beseitigen (Fleckspachteln),...
m2 |Fliesenlegerar... |Untergrund staubfrei siubern,...

m2 |Bodenverlege... |Untergrund schleifen, Risse ausharzen,...

o o o s s T [ SIS [

[T] Mur zugeordnete Spalten anzeigen

Ale H Keine H Umkehren Abbrechen H Ubemehmen ] |
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7.5.14, LV-Erstellung mit Daten aus dem STLB/DBD

Das STLB-Bau - Dynamische BauDaten® bietet eine umfangreiche Sammlung zu aktuellen,
neutralen und VOB-gerechten Ausschreibungstexten auf dem Europadischen Markt. Es ist das
Standardwerkzeug fiir VOB-gerechte Ausschreibungstexte bei Neubau und Bauen im Bestand
und beinhaltet die Leistungsbereiche 000-099. Mit unserem Modul "STLB" ist es nun mdglich,
diese einfach in Ihr Leistungsverzeichnis einzubinden.

Durch Klicken auf den Button ,STLB"

| [ GAEB-Konverter - [LV
_] Meu Ruckgangig =

Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation

ﬂ @ E E L L @ Ein ' GAEB-90 AEB-20001.0 || € 81 - Leistungsverzeichnis © 84 - Angebot " 89 - Rechnung
|—J I—:I " Aus " GAEB-XML3.0 | © GAEMZO001.1 || (7 82 - Kostenschatzung " 85 -Mebenangebot (93 - Lieferantenanfrage

neu affnen speichern speichern schliefen alle

ak Preisspiegel Prdfen Ansicht Extras

T o schliefen " GAEB-XML3.2 | { GAEB-200ML2 | ¥ 83 - Ausschreibung " 86 - Auftragserteilung { 94 - Lieferantenangebot
|
‘ Verwaltung Eingabeassistent GAEB-Format GAEB-D istauschphase
o Dynamisch <8 e [ dc

) -
¢+ i Auftraggeber GAEB-0Z Positionsart L¥-Menge ?_E‘SP'EI—PUS‘“U" is ||Gesamtbetrag
i j | Auftragnehmer

_i | Projektinfos

| i | Wergabeinfos
_i | Kalkulationsinfos
_i | Rechnungsinfos

_i | Bestelinfos
i j| LVinfos
I “-[]|LM] Leistungsverzeichnis

offnet sich das Ausschreibungstool vom STLB und Sie kénnen hier die benétigten Positionen
auswahlen:

STLB-Bau XML V2 [2013-04]

Pasition Positionsliste Suche Info Beenden

IN1RE] ] 2| | ] o] [A][2] | 0]

» ) STLB-Bau XML V2

>
=
:
=

STLB-Bau Komplett

Architektur

Umbau / Sanierung / Renovierung
Tiefbau

Rohbau

Ausbau

Tiefbau / Rohbau / Ausbau
Freianlagen

Gleisbau

Technik

Heizung / Sanitar / Raumlufttechnik / Gebdudeautomation
Heizung / Sanitar

Elektrotechnik / Geb3dudeautomation
Elektrotechnik

3 Aufzugs- und Férdertechnik

3 Demo

gooooooooooooo

Haben Sie bereits selbst die STLB-Daten erworben, bendtigen Sie lediglich das Modul ,STLB" zur
Nutzung im GAEB-Konverter.

Beim Kauf des STLB-Bau — Dynamische Baudaten® Uber unseren Shop erhalten Sie das Modul
.STLB" kostenlos dazu.
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7.5.15. Besonderheiten bei der Verwendung von Losen

Die Verwendung von Losen ist in den Formaten GAEB90 und GAEB-2000 unterschiedlich
definiert.

Beim GAEB90 ist das Los nicht Bestandteil der OZ. Damit kann die Losnummer véllig
unabhangig von Gruppenstufen und Positionsnummern gewahlt werden. Insgesamt sind 6
Hierarchiestufen (Los + Gruppenstufe 1-4 + Position) mdglich.
Bsp.: 4. Los

Titel Erdarbeiten

Position Mutterbodenabtrag

Position Baugrube ausheben

Beim GAEB-2000 ist das Los Bestandteil der OZ und belegt, wenn es vorkommt, die oberste
Hierarchiestufe innerhalb der gewahlten Gliederung. Die Bezeichnung "Los" ist fest vorgegeben.
Insgesamt sind 6 Hierarchiestufen (Los + Gruppenstufe 2-5 + Position) zugelassen.

Bsp.: 4. Los
Titel Erdarbeiten
Position Mutterbodenabtrag
Position Baugrube ausheben

Um bei der LV-Erstellung die unterschiedliche Nummerierung nicht beriicksichtigen zu missen,
werden im LV die Lose wie beim GAEB-2000 behandelt. Beim Export nach GAEB90, LV-Druck
und Konvertierung GAEB-2000 nach GAEB90 wird die erste LV-Stufe geldscht.

Bsp. 4. Los > 4. Los
4.1 Titel > 1. Titel
4.1.1 Position > 1.1. Position

7.6. Funktionen zur LV-Bearbeitung

Zur Bearbeitung von LVs stehen eine Vielzahl von Funktionen zur Verfligung, die im Kapitel 8.
»Menu Bearbeiten" detailliert beschrieben sind.
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8. Die Projektverwaltung

Bei dem Export eines LVs (Abspeichern als Datei) werden nur die Daten ausgegeben, die
entsprechend des gewahlten Datenformates bzw. Austauschphase enthalten sein missen.
Daher ist ein Export in eine Datei immer mit Datenverlust verbunden.

Um alle Daten (Adressen, Preise, AufmaBe, Kalkulation etc.) fiir eine spatere Bearbeitung
beibehalten zu kdnnen, missen diese in der Projektverwaltung gespeichert werden. Die
Projektverwaltung ist eine Datenbank, in der samtliche Eingaben, sowie die zugehdrige
Ursprungsdatei (z.B. die Ausschreibung im D83-Format) und die exportierte Datei (z.B. das
Angebot im D84-Format) gespeichert werden kénnen. Im Menl
JsExtras/Einstellungen/Allgemein" kdnnen verschiedene zur Datenbank und
Speicherung festgelegt werden.

8.1. Offnen eines Projektes

Das Offnen der Projektdatenbank erfolgt tiber den Meniipunkt ,Projekte/Of fnen®

I Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LW-Preise Kalkulation Aufmak
%” P P =2
— — —
offnen |Speichern speichern SchlieBen Alle Drucken Exportieren
’T‘ Verwaltung Eingabeassistent
| offnent

Abbildung 86: Projektdatenbank 6ffnen

Soll die Projektverwaltung automatisch beim Starten des GAEB-Konverters angezeigt werden,
kann dies in den Programmeinstellungen unter ,Projektverwaltung beim Start
anzeigen" festgelegt werden. Im Anschluss wird der Inhalt der Datenbank angezeigt.

Oberhalb der tabellarischen Darstellung befinden sich die Register ,vorhanden™ und
~aktuell". Das Register ,vorhanden™ zeigt alle Projektgruppen in alphabetischer
Reihenfolge. Mdchte man das zuletzt bearbeitete Projekt 6ffnen, ist die Ansicht ,aktuell® zu
empfehlen, da hier die letzten 10 Projekte in Reihenfolge ihrer Bearbeitung angezeigt werden.

T . _____________—wm =

2| B X o | By | | Zuletzt bearbeitet W

Mame | Erstellungsdatumn | Letzte Anderung am | Gruppe | Leistungsverzeichnis
TEST 04.06.2015 07:45:09 04.06.2015 08:0213 Beispielprojekte [ atum:
Beispiel-LY 05.06.2007 130210 04.07.2014 10:53:.52 Beispielprojekte Name:

Bezeichnung:
Summe:
Nachlass:

2w S Lmime:
USt ]
Eruttosumme:

Auftragnehmer
Marme:

Auftraggeber
Mame:

Beschreibung

Puositionen:

-

¥ Projektinformationen anzeigen Schlielen iffnen

Abbildung 87: Projektverwaltung, Ansicht ,,Zuletzt bearbeitet"
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8.2. Projektgruppen

Um bei gréBeren Datenmengen einen Uberblick zu behalten, kénnen Projektgruppen angelegt
werden, in denen dann die zugehdérigen Projekte abgelegt sind. So ist es méglich, fir jedes
Bauvorhaben eine Projektgruppe anzulegen und alle betreffenden Dokumente darin abzulegen.

ey .

e = g o | [EJ Gruppenasicht [
M ame | Erstellungzdatum | Letzte Anderung am | Benutzer | Leistungsverzeichnis
E Beispielprojekte (2] Daturn:  25.05.2007
TEST 04.06.2015 07:45:03 04.06.2015 08:02:13 Mame:  LY-Name
ispiel-LY 9:.02: 04.07 2014 10: Bezeichnung:  LV-Bezeichnung
Summe: 12.709.92
Machlass:
2. -Summe; 12.709,92
USH[E]: 19,00
Bruttosumme: 1512480

Auftragnehmer
Mame:  T&T Datentechnik GmbH,
3

Auftraggeber
Mame:  Architekiurblir

Beschreibung Mustermann

Beizpiel LY mit Preizen, Aufmazs und -
Falkulation.

Positiohet: 13
I Schreibschutz

Iv Projektinformationen anzeigen

Schiiefen Dffren

Abbildung 88: Projektverwaltung, Ansicht ,Gruppenansicht"

Die Projektgruppen sind fett dargestellt und haben im gedffneten Zustand ein ,E-Symbol* und
im geschlossenen Zustand ein ,,E-Symbol" davor stehen. Das Offnen und SchlieBen von
Projektgruppen erfolgt durch Doppelklick auf die Projektgruppe. Der Wert in Klammern zeigt die
Anzahl der enthaltenen Projekte.

Uber die Option ,Projektinformationen anzeigen" (unterhalb der tabellarischen Darstellung)
kdnnen weitere Informationen zum Projekt (rechts neben der Tabelle) angezeigt werden.

8.3. Projektverwaltung

Innerhalb der Projektverwaltung stehen verschiedene Funktionen zur Verfligung, die durch Klick
auf folgende Button aufgerufen werden kénnen.

- Anzeige aktualisieren. Ist nur von Bedeutung, wenn mehrere Anwender im Netzwerk mit
dieser Datenbank arbeiten. Wurde ein Projekt gedffnet, wird dessen Name (Anmeldename
vom PC) in die Spalte Benutzer eingetragen.

j - Neue Projektgruppe anlegen.
- Umbenennen einer Projektgruppe.
ﬂ - Loschen einer Projektgruppe
=/ - Umbenennen eines Projektes
\:_:' - Verschieben eines Projektes in eine andere Projektgruppe
- Duplizieren eines Projektes
ﬂ - Léschen eines Projektes
% - Importieren eines Projektes
[E]

- Exportieren eines Projektes
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ﬂ - Datenbank reorganisieren und komprimieren

8.4. Datenreorganisation und Datenbankreparatur

Die Datenreorganisation sollte monatlich aufgerufen werden. Dabei wird die Datenbank auf
Fehler gepriift und wieder komprimiert, was Speicherplatz spart und die Geschwindigkeit erhoht.
Lasst sich ein Projekt nicht mehr 6ffnen, weil es angeblich von einem anderen Nutzer bearbeitet
wird (dies kann durch PC-Absturz etc. auftreten), kann diese Sperre durch die Reorganisation
wieder aufgehoben werden.

Ist es nicht mdglich die Datenbank zu reorganisieren, kann diese mit Access ab Version 2000
repariert werden. Dazu einfach die Datenbank mit Access 6ffnen und den Menlipunkt
«Extras/Datenbankdienstprogramme/Datenbank reparieren und komprimieren®
aufrufen. Die Datenbank selbst befindet sich, sofern nicht geandert, im Verzeichnis
+C:\Programme\ Gemeinsame Dateien\ GAEB-Konverter\ Projekte\
ProjektDB.mdb".
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9. Export — Ausgeben von Dateien

Die Ausgabe von Dateien in einem bestimmten Dateiformat (GAEB, REB, Excel ...) erfolgt Giber
die Schaltflache ,Exportieren® in der Menligruppe,Projekte" oder liber das Meni
.Datei/speichern unter". Der Inhalt der Dateien wird Uber die gewahlten Datenformate
bestimmt, welche (iber die obigen Register ausgewahlt werden.

I Projekte Lv-5Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalki Exportieren nach...
EEHEHG O e
L ' =l GAEEB-2000
offnen Speichern speichern Schliefen Alle Drucken |[Exportieren
unter ... Schlieen GAEB-KML
Yerwaltung Excel
. L Access
Abbildung 89: Exportieren nach ... REE
dBase
In Abhangigkeit des Datenformates sind verschiedene Exportoptionen | OFtlormA
einstellbar. OENormE
[ XMLAFT

| EFE

9.1. Export eines LV im GAEB90-Format

Zur Ausgabe eines LVs im GAEB90-Format wahlen Sie den Button ,Exportieren®. Ist der
Eingabeassistent aktiv, wird automatisch das Register ,,GAEB90" sowie die gewtlinschte
Datenaustauschphase vorgeschlagen. Die auszugebenden Inhalte werden vorwiegend vom
Datenformat und der Austauschphase bestimmt, welche bei aktivem Eingabeassistenten in der
LV-Ansicht farblich markiert werden. Weitere Optionen sind von der Datenaustauschphase
abhangig und werden entsprechend ein- bzw. ausgeblendet.

Exportieren nach... ’ — @
GAEB-90 GAEB-90 Exportoptionen =

GAEB-2000
GAEB-¥ML
Excel

Austauzchphase
™ dB1 - Leistungsverzgichnis
" dB82 - Kostenschatzung

Access f¢ dB3 - Angebotsanfrage

REB " d34 - Angebot
dBase (" d&5 - Nebenangebot
OENormA " dBf - Auftragserteilung
| oENarmE
Teute
XMLAPT F

EFB W Langtest ausgeben
Freise

I Mit Preisen

I” Freise berechnen

Eenutzerdefinierte 24

I~ 2470 (Freie 0Z)

[T 2475 und Z476 [Richtpreise]

[T 2477 [Anlagen)

[ 2479 [STLE Dynamische Baudaten]
[ Z~86 [Formatierter Text)

¥ Exportdatei testen
™ Testergebnizse als PDF speichem
[ &z ZIP- &rchiv speichem

Gemeinsame Exportoptionen:
[ Bak-Datei anlegen
-

[ VergabeLizenzdate erstellen

Abbrechen weiter >>

Abbildung 90: Exportoptionen GAEBI0
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Exportdatei testen

Diese Option sollten Sie immer ausfiihren, weil damit die Datei nach Erstellung auf GAEB-
Konformitat gepriift wird. Selbst wenn Sie nicht das Testmodul erworben haben, erhalten Sie
eine Zusammenfassung aller Meldungen, unterteilt nach Fehler, Warnungen und Hinweisen.

Als ZIP-Archiv speichern

Die Zip-Option sollten Sie nutzen, wenn Sie Ihre Datei per Mail versenden mdchten oder in
Ihrem LV Anlagen enthalten sind, die Sie auch mit weitergeben méchten. Diese Anlagen werden
dann zusammen mit der GAEB-Datei in einem ZIP-Archiv gespeichert.

Texte

In einigen Datenaustauschphasen ist es mdglich, zur Ausgabe des Kurztextes (dieser ist auBer in
der D84 immer Pflicht) auch den Langtext auszugeben. Bei Ausgabe einer Ausschreibung D83
sollte der Langtext immer ausgegeben werden, da laut VOB dieser die rechtliche Grundlage zur
Ausflihrung von Bauarbeiten ist. Bei der Angebotsabgabe D84 werden nur Texterganzungen des
Bieters ausgegeben, sofern diese vom Ausschreibenden gefordert und dementsprechend auch
definiert wurden.

Mit Preisen

Diese Option steht nur bei Ausgabe einer Ausschreibung zur Verfligung. Handelt es sich dabei
um ein Auf- und Abgebotsverfahren, werden die Preise vom Ausschreibenden vorgegeben. In
allen anderen Fallen ist diese Option festgelegt.

Preise berechnen
Diese Option dient nur zur Sicherheit, damit unmittelbar vor Ausgabe eines Angebotes die Preise
nochmals berechnet werden kénnen, um fehlerhafte Angebotssummen zu vermeiden.

ZA70

Bei dieser Option wird in der benutzerdefinierten Zeilenart 70 die ,freie 02", eine beliebige,
meist nicht GAEB-konforme Ordnungszahl, (ibertragen. Musste die LV-Struktur oder
Ordnungszahlen geandert werden, kann darliber der Bezug zu den originalen OZ wieder
hergestellt werden. Allerdings muss dazu auch das Zielsystem diese Option unterstitzen.

ZA75 und 76

Mit dieser Option kénnen Richtpreise und Zeitwerte in den benutzerdefinierten Zeilenarten 75
und 76 ausgegeben werden, die zuvor manuell erfasst oder importiert wurden. Sirados, Mittag-
Texte oder andere Kataloghersteller nutzen diese Zeilenart zur Ubertragung zusétzlicher
Informationen.

ZA77

Diese Option Ubertragt in der benutzerdefinierten Zeilenart 77 Verweise auf Anlagen, die im LV
den Positionen zugeordnet wurden. Bei Nutzung dieser Option sollten sinnvollerweise auch die
Anlagen zusatzlich zur GAEB-Datei weitergegeben werden. Dies erfolgt am einfachsten durch
Verwendung der ZIP-Option. Diese Form bietet auch eine gute Méglichkeit Revisionsstande zu
verwalten.

ZA86

Diese Option bietet die Ausgabe des Langtextes zusatzlich zur ZA26 in formatierter (RTF) Form.
Diese Option ist z.B. nitzlich, wenn Sie eine GAEB2000-Datei nach GAEB90 konvertiert haben,
jedoch die Textformatierungen beibehalten mdchten. Allerdings muss dazu auch das Zielsystem
diese Option unterstitzen.

Hinweis: Werden benutzerdefinierte Zeilen ausgegeben, kénnen diese Informationen nicht
von allen Systemen verarbeitet werden; sie werden einfach (iberlesen. Obwohl diese
benutzerdefinierten Zeilenarten (ZA70-ZA89) laut GAEB zuldssig sind, kdnnten sich einige
Systeme daran stéren. Daher sollte nur bei Bedarf von diesen Optionen Gebrauch gemacht
werden.
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BAK-Datei anlegen

Wird eine bestehende Datei bei der Ausgabe Uberschrieben, wird bei Aktivierung dieser Option
die zu Uberschreibende Datei unter gleichem Namen, jedoch mit der Endung Bak gespeichert.
Diese Einstellung dient als Sicherung.

Nach Klick auf den Button ,Wweiter" geben Sie den Dateinamen (ohne Dateierweiterung z.B.
D84) und den Speicherort Ihrer Datei an. Daraufhin wird die Datei erstellt und in der
Exportansicht angezeigt. Wurden wahrend des GAEB-Tests Meldungen ausgegeben, werden
diese im Register ,Protokol1™ angezeigt. Die Exportansicht ist analog der Importansicht.
Daher werden die einzelnen Bestandteile nicht mehr erldutert. Informationen zur Korrektur
fehlerhafter GAEB-Dateien finden Sie im Kapitel 6.2.1 Der GAEB-Editor (anzeigen, testen und
editieren von GAEB-Dateien).

[ GAEB-Konverter § - [Beispiel-LV] - —— —
Eingabeassistent (GAEB-90;) | | Ruckodncio | | i Exportieren | BiBerechnen | 5 aus Bucel | f Programm =
EBxport | Projekte  LV-Struktur  LV-Positionen  LV-Preise  Kalkulation  AufmaB  Preisspiegel  Prifen  Ansicht  Exiras

Y

Testen Varschau

Bearbeitung

Projekt Expuﬂdalei‘ » 1
El- G BeispietLV.ds3 1 2|Tivertragliche Regelungen kénnen am Anfang und Ende eines Lvs stehen. 000002
[SE W 3|T1 oo0003
i _| Vertragliche Regelung 2[TiUm eim Ausdruck innerhalb der vertraglichen Regelung einen 000004
1] Lv-nformat
FJ ;1 niormatiansn 5|Tigeitenwechsel zu erzeugen, kénnen die VR in mehrere Positionen oooeos
P 1..010. 6|Tiunterteilt werden. 000006
1 8| 2. 7|T9 000007
(8] 200 8o 23L 122FFF00090 0CD00E
H| Hinweis ;
i 5 |01Lv-Eezeichnun: 25.05.07 000009
| B-P 201010 g
| @~ P 2.01.020. 10|028chulungsprojekt - Frojektbezeichnung 000010
- §] 2.02. 11|03Architekturbiro Mustermann 000011
P 2.02.010. 12|0625tunden Lohn Material 000012
[ SIBIED: 13[08EUR  Euro 000013
P 2.02.030.
P 2.02.0%. 14121 N 000014
P 2.02.050. 15/12Baustelleneinrichtumn 000015
g
P 2.02.060. 16211 o010 N 00000001000psCh 000016
| @ P 2.02070. ———————
: P 2.02.080. 17|25Baustelle einrichten 000017
=] §) 203, 18|26 - Bei eipner Pauschalposition ist die Menge = 1 oder sie ocoois
P 2.03.010. 1926 kann entfallen. oooo1g
E- P 2.03.020. 20|26 - Die Einheit ist "psch", "PscH" oder "Fschr. 000020
&P 2.03.030.
g 2.03.040. 21(26 - statt des Einheitspreises steht der vermerk 000021
E- P 2.03.050. 22|26 "nur ¢.-Betrag". 000022
- P 2.03.060. 2326 - An der stelle des Gesamtbetrages steht der 000023
P 2034070, [ [ At [ Zele Herkurit Beschieibung
1P 2 ) 04.06.2015 11:35:21 Positionsarten uberpriifen 0 Fehler, 0 Warnung(en), 2 Hinweis|(e)
=D s 1] 23247 Fuasitionsarten iiberpriiien Position 202.060. entfalt und wird deshalo bei der Prifung nicht bertcksichigt
23247 Positionsarten iiberpriifen Position 2.03.060. entfélt und wird deshalb bei der Prifung nicht berlicksichtigt.
E] 04.06.2015 11:47:43 Test Exportdatei Datei "Beispiel LV.d83": 0 Fehler, 0 Warnung(en), 2 Hinweis(e), Format GAEB90
01153 000135 TestExportdatei Position mit dem Status ‘entralt wird nichit auf GAEB-Komformtat gepraft
1] 04153 000253 TestEsportdatei Position mit dem Status ‘entfalt wird nicht auf GAEB-Komformitat geprift
% Frotokol [ £5" Edior Viewer

Abbildung 91: Export eines LV und Anzeige des Protokolls

Nach erfolgreichem Export wird der Inhalt der ausgegebenen Datei zur Kontrolle mit dem
integrierten GAEB-Viewer angezeigt.
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[ GAEE-Konverter O - [Beispiel-LV]

- —
Eingabeassistent (GAEB-90;) | | Ruckoanoio | | g bxportieren | BrBerechnen | “ aus Excel | g, Programm =
Export | Projekte  LV-Struktur  LV-Positionen  V-Preise  Kalkulation  AufmaB  Preisspiegel  Prafen  Ansicht  Extras
Testen Vorschau
| Bearbeitung.
Projekt Exbundalewl
Bl G| BeispiekLV.d83
=8 ] T&T
| Versagiche Regeung G AEB
i | LV-informationen
-8l DATENTEGHNIK
P 1. 010,
s|2
5§ 201 Angebotsaufforderung
H| Hinweis
P 201010 o .
B P 2.01.020. Ubersicht:
- §l202.
P 202010
- P 2.02.020.
P 2.02.030.
P 2.02.040.
- P 2.02.050.
P 2.02.060.
P 2.02070. .
B~ P 202080, Vertragliche Regelungen kénnen am Anfang und Ende eines LVs stehen.
B 8] 203 i i ) )
P 2.03.010. Um beim Ausdruck innerhalb der Vertraglichen Regelung einen
B P 203.020. Seitenwechsel zu erzeugen, kinmen die VR in mehrere Positionen
P 2.03.030. unterteilt werden.
- B 2.03.040.
B P 2.03.060.
P 203.060. Auftraggeber: Architekturbiro Mustermann
- P 2.03.070. )
E- P 2.03.080. LV-Bezeichnung Datum: 25.05.07
b Abschiusssatz Schulungsprojekt - Projektbezeichnung DV-Nr:

Ordnungszahl
(Pos.-Nr.)

Menge Einheit
Leistungsbeschreibung

Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1. Baustelleneinrichtung

1,000 psch
Baustelle einrichten

NUE G.-BETIAQ .euinnian.anns

- Bei einer Pauschalposition ist die Mengs = 1 oder sie
kann entfallen.

- Die Einheit ist "psch", "PSCH" oder "Bsch".

- Statt des Einheitspreises steht der Vermerk
"nur G.-Betrag".

- 2n der Stelle des Gesamtbetrages steht der
Pauschalpreis.

5 Protokol | 25 Edior [ viewer

Abbildung 92: erfolgreicher Export eines LV

9.2. Export eines LV im GAEB2000-Format

Zur Ausgabe eines LVs im GAEB2000-Format wahlen Sie den Button ,Exportieren®. Ist der
Eingabeassistent aktiv, werden automatisch das Register GAEB-2000 sowie die gewiinschte
Datenaustauschphase vorgeschlagen. Die auszugebenden Inhalte werden vorwiegend vom
Datenformat und der Austauschphase bestimmt, welche bei aktivem Eingabeassistenten in der
LV-Ansicht farblich markiert werden. Weitere Optionen sind von der Datenaustauschphase
abhangig und werden entsprechend ein- bzw. ausgeblendet.
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Exportieren nach...

GAEB-90
GAEB-2000
GAEB-XML
Excel
Arcess
REE
dBase
OEMormA
OEMormB
XMLAPI
EFB

Gemeinzame E=portoptionen:
[ Bak-Datei anlegen
r

| “ergabe-Lizenzdatei erstellen

Abbrechen

=

GAEB-2000 Exportoptionen

Werzion: | 1.2 j

1.0
1.1

Austauschphaze
pa1 - Leiztungsverzeichnis
pd2 - Kostenschatzung

DN R

pd3 - Aingebotzanfrage
pa4 - Angebot

pd5 - Mebenangebot
paE - Auftragzertelung
p89 - Rechhung

8 ip Nin Nin i

pd3 - Preizanfrage

-

p34 - Preizangebot

Teute

[v Kurztest ausgeben

7

| Kurz- aus Langtest, wenn nitig
v

[ Zusatzteste

Preize
[ Mit Preizen
[ Preize berechnen

[v Exportdatei testen

[ Testergebnisse als PDF speichern
I Als ZIP- Archiv zpeichern

[ Freie 02

[ Anlagen ausgeben

| Aufmasse auzgeben

{+ Bestellpositionen aus LY-Positionen
(" Bestellpositionen aus Kalkulationsansatzen

[ Gliedenngsseparataren der Ordnungszahlen
[ EAN-MNurrier
[ Kenn-Murmmmer zur Atk elnummer [ArtNilD]

I ILM-MNummer zu abweichender Artikelnurmmer des Lieferanten [LietAtiD]

Wwieiter >

Abbildung 93: Export GAEB-2000

Version

Das GAEB2000-Format gibt es 3 verschiedenen Versionen, die zwar nur geringe Unterschiede
haben, aber dennoch des Einlesen und Verarbeiten dieser Dateien verhindern kénnen. Bei
aktiviertem Eingabeassistenten wird die Versionseinstellung automatisch vorgenommen. Ist der
Eingabeassistent deaktiviert, entnehmen Sie entweder den Ausschreibungsunterlagen oder der
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Ausschreibungsdatei, in welcher GAEB-Version Sie Ihre Datei abgeben sollen. Wir empfehlen die
Abgabe eines Angebotes in genau der GAEB-Version, die Sie auch erhalten haben.

Exportdatei testen

Diese Option sollten Sie immer ausfiihren, weil damit die Datei nach Erstellung auf GAEB-
Konformitat gepriift wird. Selbst wenn Sie nicht das Testmodul erworben haben, erhalten Sie
eine Zusammenfassung aller Meldungen, unterteilt nach Fehler, Warnungen und Hinweisen.

Als ZIP-Archiv speichern

Diese Option sollten Sie nutzen, wenn Sie Ihre Datei per Mail versenden mdchten oder in Ihrem
LV Anlagen enthalten sind. Sind Anlagen enthalten, werden diese zusammen mit der GAEB-
Datei in einem ZIP-Archiv gespeichert.

Texte

Sie haben die Wahl zwischen der Ausgabe von Kurztext, Langtext oder Kurz- und Langtext. Bei
Ausgabe einer Ausschreibung P(83) sollte der Langtext immer ausgegeben werden, da laut VOB
dieser die rechtliche Grundlage zur Ausfiihrung von Bauarbeiten bildet. Bei der Angebotsabgabe
(P84) werden alle Texte einschlieBlich der Texterganzungen des Bieters ausgegeben.

Kurztext aus Langtext wenn nétig

Wurde unter Texte Kurz- und Langtext ausgewahlt, miissen fiir jede Position auch beide
Textformen angegeben werden. Da bei der LV-Erstellung haufig nur Langtexte erfasst wurden,
kann mit dieser Option die automatische Erstellung des Kurztextes bei der Dateiausgabe
erfolgen.

Formatierter Text

Mit dieser Option geben Sie an, ob der Positionstext unformatiert oder formatiert ausgegeben
werden soll. Diese Option steht nur in der GAEB2000-Version 1.0 zur Verfiigung. Ab der Version
1.1 ist die Ausgabe im RTF vorgeschrieben.

Zusatztext
Diese Option gibt an, ob auch Zusatztexte ausgegeben werden sollen. Als Zusatztext werden im
GAEB-2000 z.B. Vertragliche Regelungen gespeichert.

Mit Preisen

Diese Option steht nur bei Ausgabe einer Ausschreibung zur Verfligung. Handelt es sich dabei
um ein Auf- und Abgebotsverfahren, werden die Preise vom Ausschreibenden vorgegeben. In
allen anderen Fallen ist diese Option festgelegt.

Preise berechnen
Diese Option dient nur zur Sicherheit, damit unmittelbar vor Ausgabe eines Angebotes die Preise
nochmals berechnet werden kénnen, um fehlerhafte Angebotssummen zu vermeiden.

Freie OZ

Bei dieser Option wird die ,freie 0z" als benutzerdefiniertes Objekt libertragen. Musste die
LV-Struktur oder einige Ordnungszahlen gedndert werden, kann dartiber der Bezug zu den
originalen OZ wieder hergestellt werden. Allerdings muss dazu auch das Zielsystem diese Option
unterstitzen.

Anlagen ausgeben

Diese Option steuert die Ausgabe der Verweise auf Anlagen. Bei Nutzung dieser Option sollten
sinnvollerweise auch die Anlagen zusatzlich zur GAEB-Datei weitergegeben werden. Dies erfolgt
am einfachsten durch Verwendung der ZIP-Option. Diese Form bietet eine gute Mdglichkeit
Revisionsstande zu verwalten.
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BAK-Datei anlegen
Wird eine bestehende Datei bei der Ausgabe Uiberschrieben, wird bei Aktivierung dieser Option
die zu Uberschreibende Datei unter gleichem Namen, jedoch mit der Endung Bak gespeichert.

Diese Einstellung dient als Sicherung.

9.3. Export ins Excel-Format

Der Export in das Excel-Format erfolgt tiber den Button ,Export™ und der Auswahl des
Registers ,Excel". Voraussetzung flir den Export ins Excelformat ist eine ordnungsgemaBie
Installation von Microsoft Excel ab Version 97. Ist kein Excel installiert, ist das Register nicht
auswahlbar. Bei der Ausgabe in das Excel-Format stehen mehrere Optionen zur Verfligung.

Exportieren nach... @

e

GAEB-90 Excel Exportoptionen

GAEB-2000 ) -
E wportoptionen fur LW

GAEB-XML [~ Auto-Filker anwenden

Bxcel Iv Kommentare anzeigen
Access [~ OZ gesplittet ausgeben
REB v Bestehende Preize ausgeben
dBase Iv Faormeln fur Preise ausgeben
OEMNorma | Blatt schiitzen
OEMormB Kenrwart [optional:
¥MLAPT ! :

F.enrmwart wiederhalen:

EFE |

Auzgabe im Ly won;

Iv Vertraglichen Regelungen
[v Hinweisteste

W Unterbeschreibungen

v Ausfiihmngsbeschreibungen

Zuzatztabellen:
™ Kalkulationsvorlage
u

[ Herstellerdaten ausgeben

| Preizzpiegel abzolut
I Preizspiegel prozentual

-
I Aufmasz
: -
Gemeinzame E sportoptionen;
| Bak-Datei anlegen
-
I “ergabe-Lizenzdatei erstellen
1 Ahbrechen wlgiter >

Abbildung 94: Excel-Exportoptionen

Auto-Filter anwenden
Erzeugt in der Kopfzeile des LV's je Spalte eine Filtermdglichkeit. Diese bietet z.B. die
Mdoglichkeit, durch Anzeigen des Filters auf einen Blick alle im Leistungsverzeichnis enthaltenen
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Positionsarten anzeigen zulassen. Eine weitere Anwendung ware die Anzeige aller Positionen mit
groBen Mengen oder hohen Einheitspreisen.

1
2
12 B © D E F
1 0z _ Art Menge 4 Einheit 4 Kurztext / Bezeichnung 4
2 1. {Alle) Rohbauarbeiten
3 1.1, {Top ID"'d) fin Baustelleneinrichtung
411,10, | Pt 1,000 PSCH Einrichten der Baustelle
5 1.1, 20 M - Mormalposition 1,000 PSCH Yorhalten der Gerate
5 | 1.1. 30 | NG - LY-Mormalgruppe 1,000 PSCH Réumen der Baustelle
IR P - Fauschalnosition 1,000 PSCH Baubiro des AG einrichten, vorhalten und
= g [1.2. NG - LV-Normalgruppe Erdarbeiten
r =9 1.2, 10 |N - Mormalpasition 50,000 m Hecke roden b=50-100 crm h=50-100 cm
Abbildung 95. Excel-Export mit Autofilter (Zeile 1)

Kommentare anzeigen

Gibt weitere Informationen fiir bestimmte Zellen in Form von kleinen roten Ecken. Das ist
insbesondere bei der erstmaligen Verwendung der Kalkulations- oder AufmaBvorlage hilfreich.
Werden die Kommentare in der Excel-Tabelle nicht angezeigt, ist im Excel die Einstellung unter
sExtras/Optionen/Ansicht/Kommentare/Nur Indikatoren™ auszuwahlen.

0Z gesplittet ausgeben

In der Spalte 0z wird die Ordnungszahl als Ganzes mit Trennzeichen ausgegeben. In
Abhangigkeit der weiteren Verwendung ist es manchmal hilfreich, die OZ je Gliederungsebene in
einzelne Spalten auszugeben.

1 T -
2
12 B C D E F G H | d
1 0Z |0751|0752|0753]| 0754|0755 | 07ZPos|Index | Art
21 1 NG - LV-Normalgqruppe
3 1.1. 1 1 NG - LV-Normalgruppe
s 4 1011001 1 10 P - Pauschalposition
-8 1.1 20001 1 20 P - Pauschalposition
- B 1.1 301 1 30 P - Pauschalposition

Abbildung 96: Excel-Export, OZ gesplittet

Formeln fiir Preise ausgeben

Werden die Preise im Excel erfasst, kann durch diese Option eine automatische Berechnung des
gesamten LV’s realisiert werden. Entsprechend der Positionsart wird die Berechnung Menge x
EP=GB abziiglich eventueller Nachlasse, Pauschalsummen fir alle Positionsarten (ausgenommen
Zuschlagpositionen) durchgefiihrt, sowie die Summen der einzelnen LV-Gruppen berechnet.

1]z B © D E F G | Al K
1 0z Art Menge |Einheit] Kurztext/Bezeichnung |Langtext/Hinweis / vertr.| EP GB SB
r -2 R - Werragliche Regelung WERTRAGLIC
= 3 |01, NG - Normalgruppe MAUERARBEITEN 21.940,64(21.940,64
4 [01.01. NG - Normalgruppe MAUERARBEITEN - 21.940,64(21.940,64
+ 17 [02. NG - Normalgruppe STAHLEETONARBEITEN 23.986,48(23.986,48
13 |02.01. NG - Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN - 20.403,90(20.403,90
- 18 |02.01.0010. |K - Mormalposition 270,000 m2 Sauberkeitsschicht aus Sauberkeitsschicht aus 3014 8137 80| 5.157 80
+ | 20 |02.01.0020. [M - Normalposition 270,000 2 Ortheton, Schutzschicht, Ortbeton der Schutzschicht | 45 4312266 10) 12,266 10
- | 21 |02.01.0030. [E - Bedarfspos. 0. GB 14,000|m3 Streifenfundament, StB B Stahlbeton B 25 fiir 56,23
= 2¢02.02. NG - Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN - 3.142,20| 3.142,20
- | 23 |02.02.0010. |5 - Grundpasition B0 000 m3 Stahlbetondecken B 25, Stahlbetondecken aus Beton| 5237| 3.142 20| 3.142.20
|- - | 24 |02.02.0020. [A - Alternativposition B0 000 m2 Dachdeck. | Spannbeton- Dachdecke aus 47 56| 2.853 R0 0,00
= |25 (02.03. NG - Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN - 440,38 440,38
- | 26 |02.03.0010. B - Bezugsposition B 0B0|m Stahlbetonsturz, =365 Stahlbetonfertigteilsturz zur 3723 2251 225 k1
- | 27 |02.03.0020. | - Wiederholungsposition B 060 m Stahlbetonsturz, d = 24 cm, |Wanddicke d=24 cm 3544 214 77 214 77
=l LV-Summe 45927 12
-l Nachlass:
= [30] Pauschal:
1 31| Zwiscl 45,927 12
| 32 | USt. (%): 16,00
33 Bruttosumme:|[53.275 46

Abb%ung 97: Excel-Export mit Formein
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Bei der Auswahl dieser Option wird davon ausgegangen, dass die Exceldatei zum Verpreisen des
LV ausgegeben wurde. Daher wurde auch das Layout entsprechend geandert und die
Eingabefelder farblich hinterlegt.

Blatt schiitzen
Um eine korrekte Eingabe zu erzwingen, sind bei Auswahl dieser Option nur Eingaben in den
zulassigen Feldern mdglich. Nachteilig bei Verwendung alterer Excel-Versionen ist, dass auch
alle anderen Anderungen, z.B. Spaltenbreite &ndern, unterbunden werden. Wurde der
Blattschutz ohne Kennwort aktiviert, kann der Anwender diesen Schutz aufheben, um ggf. die
Ansicht seinen Bedurfnissen anzupassen. Wurde ein Kennwort vergeben, hat der Anwender
diese Mdglichkeit nur unter Angabe des Kennwortes. Aus diesem Grund gibt es fiir diese Option
eine spezielle Tabellenansicht, damit alle Informationen zur Verpreisung des LVs sichtbar sind.
5] C D H | J

E F G K

1 0Z 1Art]| Langtext / Hinweis / vertr. | Menge |Einheit| Material Lohn Sonstiges EP GB )
13 |02.01. NG 0,00
19 |02.01.0005. M - |Sauberkeitsschicht aus 270000 m2 0,00
20 |0Z.01.0010. M - |Ortheton der Schutzschicht | 270 000|m2 0,00
21 |02.01.0015. E - |Stahlbeton B 25 fiir 14 000|m3

22 |02.02. NG 0,00
23 |02.02.0004. G - |Stahlbetondecken aus Beton| G0 000|m3 0,00
24 |02.02.0010. A - |Dachdecke aus 50,000 m2 0,00
25 102.03. NG 0,00
26 |02.03.0005. B - |Stahlbetonfertigteilsturz zur 5 060 (m 0,00
27 |02.03.0010. WY -|Wanddicke d=24 cm 65 060 m 0,00
|28 | LV-Summe netto: 0,00
129 | Nachlass in [%]:
| 30 |Auftragnehmer: |Bitte tragen Sie hier lhr Firmennamen einl Nachlass absolut:
131 | Pauschalsumme:
| 32 | Zwischensumme: 0,00
|33 | USt. (%):

34 Bruttosumme: 0,00

Abbildung 98: Excel-Export mit geschiitztem Blatt

Kalkulationsvorlage

Sollen die Einheitspreise in Excel kalkuliert werden, kann eine auf dem Leistungsverzeichnis
basierende Kalkulationsvorlage ausgegeben werden. Weitere Informationen siehe
Kalkulationsvorlage im Excel-Format

Preisspiegel absolut
Bietet die Mdglichkeit, einen Preisspiegel im Excelformat auszugeben auf Basis der
Gesamtbetrage. Siehe Preisspiegel

Preisspiegel prozentual
Bietet einen prozentualen Preisvergleich zwischen den Bietern auf Positionsebene.

LV-Preise als Referenz ausgeben

Zu jedem Leistungsverzeichnis kdnnen beliebig viele Angebote hinzugefligt werden. Diese
Bieterangaben kénnen nur Uber den Preisspiegel ausgewertet werden. Zusatzlich zu diesen
Bieterangaben kdénnen auch die LV-Preise ausgegeben werden. Dies ist z.B. sinnvoll, wenn das
Leistungsverzeichnis selbst kalkuliert wurde und die LV-Preise als Referenzangaben dienen. In
diesem Fall wird zusatzlich ein imaginarer Bieter Namens Lv ausgegeben.

Aufmass

Sollen die AufmaBe (einfache Mengen- oder Massenermittlung — keine REB-AufmaBe!) in Excel
erfasst werden, kann hier eine auf dem Leistungsverzeichnis basierende AufmaBerfassungs-
vorlage ausgegeben werden, die spater wieder ins LV zuriickgelesen werden kann.

BAK-Datei anlegen

Wird eine bestehende Datei bei der Ausgabe Uiberschrieben, wird bei Aktivierung dieser Option
die zu Uberschreibende Datei unter gleichem Namen, jedoch mit der Endung ,Bak™ gespeichert.
Diese Einstellung dient als Sicherung.

Hinweis:
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Wurde bei den Exportoptionen die Kalkulationsvorlage oder das AufmaB ausgewahlt, erhalten
Sie den folgenden Hinweis, welcher auszufiihren ist.

Damit konfigurieren Sie Ihr Excel so, dass der GAEB-Konverter Makros erstellen darf, die
ausschlieBlich fiir die Kalkulationsvorlage und das AufmafB benétigt werden. AnschlieBend ist
Excel neu zu starten, bevor Sie mit dem Export fortfahren.

Sie haben die Option "Falkulationsvarlage' oder
"Aufmazs" ausgewahlt.

Diege Option verlangt, dass in der Arbeitsmappe ein
b akra erstellt wird.

Da sie eine hohere Excelversion als Excel 2000
werwenden, muss die Option

"Eutras-»Makro-> Sicherheit->Yertrauenzwiirdige
Quellen->Zugriff auf Wisual B asic-Projekte vertrauen
markiert werden, um ez zu ermoglichen gin bMakra in
|hre &rbeitzmappe zu exportieren.

Starten Sie Excel, markieren Sie diese Option und
zchliefen Sie anschliefend Excel um fortzuzetzen.

0.k | Abbrechen

[ Dieze Meldung nicht mehr anzeiger

Ll |

Abbildung 99: Hinweis zur Makro-Sicherheit in Excel

Nach Ausfiihrung dieser Anweisungen kénnen Sie die Option ,Diese Meldung nicht mehr
anzeigen" auswahlen, da es sich hierbei um einen einmaligen Vorgang handelt.

9.3.1. Leistungsverzeichnis im Excel-Format

Bei einem Export in das Excel-Format werden immer 2 Tabellen in der Exceldatei angelegt,
GAEB-Konverter-LV und LV-Daten.

[+
H
B c D E F G H 1 ) K L X Al AV
74 Art Menge |Einheit| Kurztext /Bezeichnung | Langtext/ | TB EP GB SB EPAufgl | SPos | FrMenge
Hinweis /
vertr.
1 ) Regelung
2 VR - Vertraeliche Reselung Vertraelich
I=1 21, NG - Normaleruppe Baustell inrichtune 11.145.86/
4 1,010, |P- Pauschalposition 1.000lnsch  |Baustelle einrichten - Bej einer 11,145 86 11.145.86 11.145.86
I=1 52 NG - Normaleruppe hb 169911  1.699.11
201 NG - Normaleruppe STAHIBETONARBEITEN - 1.196.30 1.196.30
/ H - Hinweistext Hinweistext zu den Hinweistext
% 2.01.010. B- Bezussnosition 2.800|m tahlbetonsturz. d = 36.5 tahlbetonf 230.29 644,31 644.811)
9 2.01.000. W- 2.800|m tahlbetonsturz. d =24 cm. |Wanddicke 196,96/ 551.49 551.490)
=1 10 200 GG - Grunderuppe Dachkonstruktion 502.81 502.81
11 2,02,010. |N - Normalposition 10,0005tk Rinneneisen liefernund |- Eine 8 30| 30|
12 202,020, |G - Grundposition 20.000!m Dachrinne PVC liefern und |Fine 9.49 189.80 189.800)
13 2,00.020. |G - Grundposition 5.000|m Fallrohre PVC liefern und |siehe erste 22.77! 113.85 113.851)
14 2,00,040. A - Alternativoosition 20.000|m Dachrinne Kuofer liefern |Fine 9.49 0.001)
1? 2.02.050, A - Alternativposition 5.000|m Fallrohre Kupfer liefern siehe erste 29.55 0.001)
12 202,060, \M - Bedarfspos m. GB 20.000|m laubabdeckune liefern und|Positionen 8.27 165.36 165.36/
17 2.02.070. |F - Redarfspos. 0. GB 5.000!m Eallrohre mit -1n einer 6.82]
18 12,02.080. |7 - Zuschlassposition 10.000 uschlag fir Kleinmaterial | - Eine 03.65
-1 197303 |G- Alternativeruope Dachkenstruktion 517.79) 0.00
20 12,03.010. |N - Normalposition 10.000|Stk Rinneneisen liefern und | - Eine g 20 20
21 2,02.020. |G - Grundposition 20.000|m Dachrinne PVC liefern und |Fine 9.49 189.80 189.801)
22 2,03.030. |G - Grundoasition 5.000{m Fallrohre PVC liefern und [siehe erste 22,77 113.85 113.8501
23 2,03.040. |A - Alternativoosition 20.000|m Dachrinne Kupfer liefern  [Fine 9.49 0.0011
24 203,050, |A - Alternativoosition 5.000!m Eallrohre Kupfer liefern siehe erste 29,55 0.001)
2? 2,032,060, |M - Bedarfspos m, GB 20.000|m Laubabdeckung liefern und|Positionen 9,02, 180.34 180.34
26 2,02.070. |E - Bedarfspos. 0. GB 5.000|m Fallrohre mit - In einer 6.82
7 2.03.080. |7 - Zuschlagsposition 10.000! uschlae fir Kleinmaterial | - Eine 03.65
28 LV- netto: 12.844.97
29 hlass in [%]:
IE‘ 30 Auftragnehmer: T&T Datentechnik GmbH, 3 Nachlass absolut:
31 Pauschalsumme:
32 Zwischensumme: 12.844,97
33 ust. (%): 19,00
34 Bruttosumme: 15.285,51]
35
36
37
38
39
GAEB_Konverter LV | Lv-Daten (]

Abbildung 100: Excel-Export, Leistungsverzeichnis
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In der ersten Zeile stehen die Spaltentiberschriften. Die kleinen roten Kommentarecken
beinhalten weitere Informationen zur angegeben Spalte.

Zu den bereits sichtbaren Spalten gibt es noch weitere, die durch Klicken auf die
Gruppierungssymbole (,+" oder ,-,) am oberen Rand ein- und ausgeblendet werden kénnen.
Die Gruppierungssymbole am linken Rand bewirken das Ein- und Ausblenden der Positionen.
Somit kénnen auch nur Gruppenstufen angezeigt werden, welches bei groBen LV’s der
Ubersichtlichkeit dient. Bei Pflichteingaben sind die entsprechenden Eingabefelder gelb
gekennzeichnet.

In der Tabelle LV-Daten werden Informationen zum Leistungsverzeichnis z.B. Auftraggeber, LV-
Datum, LV-Summen, OZ-Maske etc. angezeigt bzw. flir den Import festgelegt.
A B F

© D E
1 |Feldbezeichnung Wert |
2 |LviMame huster
3 |Lv-Bezeichnung ROHBAUAREEITEN
4 Lv-Datum 27.05.2005
4 Angehatzabgabe
6 |Zuschlagsfrist 30.07.2005
7 | OZ-Maske 1122PFPFPI
g8 |AG TE&T Datentechnik GrbH
9 AN
10 Wyahrung €
11 |Wahrungshezeichnung |Eura
12
13 |Anzahl EP-Anteile 3
14 Bez. EP-Anteil 1 Material
15 Bez. EP-Anteil 2 Lohn
16 |Bez. EP-Anteil 3 Sonstiges

17 |Bez. EP-Anteil 4
18 |Bez. EP-Anteil &
19 Bez. EP-Anteil B
20 | Zeitansatz

22 |LY-Summe netto 0,00
23 MNachlass
24 |Pauschal
25 | Dwischensumme 0,00
26 |Ust. (%)
27 |Bruttosumme 0,00

28
29

W < » W)\ GAEB_Konwerter LY ' LV-Daten /

Abbildung 101: Excel-Export, LV-Daten

9.3.2. Kalkulationsvorlage im Excel-Format

Mit der Kalkulationsvorlage bietet der GAEB-Konverter die Mdglichkeit einer einfachen
Kalkulation, die an die eigenen Bedurfnisse angepasst werden kann. Generell gilt folgende
Systematik:
- gelb gekennzeichnete Felder sind Eingabefelder
- grau gekennzeichnete Felder sind berechnete Felder und sollten nicht gedndert werden
- blaue Schrift auf weiBem Hintergrund betrifft die Kalkulation
- schwarze Schrift auf weiBem Hintergrund reprasentiert das Leistungsverzeichnis zum
Ein- und - Zum Ausblenden von Positionen und Kalkulationsansatzen dienen die
Gruppierungen an der linken Seite des LV's.
- Hinweise zu einzelnen Feldern werden durch Kommentare (rechte, obere Ecke rot)
angezeigt
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2] z J Al AB AC AD AE AF AG AH Al Al
1 | Kalk ansat7 | |Lohn Material |Gerate |EPAnteild EPAnteil5 |[EPAnteil6 |Zeitansatz [Mittellohn|Wagnis [Summen
2 |Zuschlag: 1000%| 2000%| 5,00% Stunden 1250 3,00%] 77.500,00
3 |EP-Anteile: 13.887 10|65.193,70 0,00 0,00 0,00 0,00(Lahn Deckung: | 10088%| 79.08080
4 |EKT: 12,245 75|52.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.072 0]Roherlos: | 12520 25| B4973 7
5 0z Art Menge | Einheit Kurztext / EKT Faktor EP Nachlass | SummeP GB
B 11, NG - LV-Normalgruppe Einleitung 77.500,00 77.556,68
7 [11.10. NG - LV-Normalgruppe Bezeichnung der LV- 366,50
[ - g [11.10. 10 P - Pauschalposition 1,000 psch Einr.Raeum.Vorh. 566 50 566 50
[-18 Lohn 40,000 Stunden 12,50 1,00 566, 50 566, 50
= 10 |11.11. NG - LV-Normalgruppe Bodenbelagsarbeite éf|EP—Aufgliederung gefordert 18
o 11 11.11. 20 M - Normalposition 5.130,000 m2 Belag aufhehmen PYVC 0.4 50
r - 12 Lohn 0,050 3tunden  aufnehmen, Lehrling §,00 1,00 0,45 2.308,50
= 13 [11.11. 30 M - Marmalposition 2780 m2 Blelag aufnehmen PYC 0,00
14 111.11. 40 I - Mormalposition 5170000 m2 P%C homogen 1474 2 00% 74.631 63
15 Material 1,000 n Feinausgleich 0,70 1,00 0,87 4,437 ,90
16 Loht 0,050 Stunden | Ausgleich ziehen 12,50 1,00 0,71 3.670,70
17 Material 1,000 n Eelag siehe oben 9,50 1,00 11,74 B60.695,80
18 Lohn 0,100 3tunden EBelag werlegen 12,50 1,00 1,42 7.341,40

Abbildung 102: Excel-Export, Kalkulationsvorlage

Hinweis: Beim Export der Kalkulationsvorlage werden Makros erzeugt und es erfolgt ggf. eine
Sicherheitshinweis bzw. -abfrage.

Im Folgenden wird die Vorgehensweise zu Kalkulation schrittweise erlautert:

1. Definition der Kostenarten/EP-Anteile

Es kdnnen bis zu 6 Kostenarten definiert werden. Wurde vom Ausschreibenden keine
Aufgliederung der Einheitspreise verlangt, sind die entsprechenden Felder mit EPAnteill -
EPAnteilé beschriftet und kénnen nach Bedarf geandert werden z.B. Lohn, Material,
Gerate.

2. Zuschlage festlegen
Jeder Kostenart kann ein prozentualer Zuschlag zugeordnet werden, um die Gemeinkosten der
jeweiligen Kostenart z.B. Materialgemeinkosten abzudecken.

3. sonstige Festlegungen

Sofern nicht bereits durch den Ausschreibenden festgelegt, kann unter dem Feld Zeitansatz
angegeben werden, ob auf Stunden- oder Minutenbasis kalkuliert wird.

Im Feldes Mittellohn (AH2) tragen Sie bitte die durchschnittlichen Lohnkosten ein, die
Ihrem Unternehmen pro Stunde/Minute (je nach Zeitansatz) und Mitarbeiter entstehen. Im Feld
AG3 wahlen Sie aus, welche Kostenart mit Ihrem Mittellohn verkn(pft werden soll. Dies bewirkt,
dass bei einem Lohnkostenansatz automatisch in der Spalte EXT (Einzelkosten der Teilleistung)
der Mittellohn und in der Spalte Einheit Ihr gewahlter Zeitansatz eingetragen wird.

Im Feld wagnis (AI2) geben Sie den geplanten Gewinn ein.

4. Position kalkulieren

Um einer Position ein oder mehrere Kalkulationsansatze hinzuzuftigen, markieren Sie die Zeile/
Zelle unterhalb der Position und klicken auf die Schaltflache Kalk.ansatz (Tabelle oben links,
Z1). Sollte keine neue Zeile vor Ihrer aktuellen Cursorposition eingefligt werden, verhindern die
Sicherheitseinstellungen Ihres Excel-Programms die Ausfiihrung von Makros. In diesem Fall
lesen Sie bitte den Abschnitt Sicherheitseinstellungen und Makros.

Waurde ein neuer Kalkulationsansatz eingefligt, wahlen Sie bitte in der Spalte Art die
gewlinschte Kostenart aus.

14 11111, 40. M - Mormalposition 5170000 m2 F%C homogen

15 Material 1,000n2 Feinausgleich 0,70
16 Lohn 0,080/3tunden  Ausgleich ziehen 12,50
17 Material 1,000 m2 Eelag siehe oben 9,50
18] -

19 11.11. &0 Lohn 70,000 m2 Y homogen

20 |15. Material Pausenhof

21 115.20. gs;‘?_lttim Mauerarbeiten

22 |15.20. &0 EPARteilS 22000 m2 Aulenwand

231520, 70, EPAnteils 00 000 m2 Bruestuny hauerziegel
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Abbildung 103: Einfiigen eines Kalkulationsansatzes in der Kalkulationsvorlage

In der Spalte Menge ist die Menge einzutragen, die fiir eine Einheit der ausgeschriebenen
Position bendtigt wird. Es wird bei der Kalkulation immer der EP kalkuliert, nicht die Menge,
welche im Leistungsverzeichnis angegeben ist.

In die Spalte EXT (Einzelkosten der Teilleistung) ist der Einkaufspreis bzw. der
Mittellohn/Lohnkosten einzutragen.

Soll fiir einen Kostenansatz der allgemeine Zuschlag gedndert werden, erfolgt dies in der Spalte
Faktor. Die Veranderung ergibt sich aus Faktor*Zuschlag. Die folgende Tabelle veranschaulicht
die Auswirkung des Faktors. Zur Vereinfachung wurde angenommen, dass Menge=1 und
Wagnis=0% sind.

EKT Zuschlag | Faktor | EP Bemerkung

10,00 10% 1 11,00 Zuschlag unverandert

10,00 10% 0 10,00 Kein Zuschlag

10,00 10% 0,5 10,5 Zuschlag halbiert

10,00 10% 2 12,00 Zuschlag verdoppelt

10,00 10% -1 9,00 Negativer Zuschlag=Abschlag

Der Faktor hat keine Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag.

In der Spalte £p (Einheitspreis) wird der EP-Anteil fur diesen Kostenansatz angezeigt. Dieser
ergibt sich aus: Runden(EKT+Runden(EKT*Zuschlag*Faktor)*Menge*(Wagnis+100%)).

In der Spalte GB (Gesamtbetrag) wird der Anteil des Kostenansatzes bezogen auf die
Positionsmenge angezeigt.

5. sonstige Angaben

Ein prozentualer Nachlass kann nur fir eine Position oder Gruppenstufe angegeben werden.
Negative Nachldsse sind Zuschldge. Nachldsse werden in die GAEB-Datei ilbernommen.
Pauschalsummen kénnen ausschlieBlich fur Gruppenstufen in der Spalte SummePsch angegeben
werden. Pauschalsummen werden in die GAEB-Datei ibernommen.

Im Tabellenkopf werden wahrend der Kalkulation alle aktuellen Summen angezeigt fir:
Einkaufspreis je Kostenart (Spalten AA4 bis AF4)
Herstellungszeit (Spalte AG4)
Roherlds (ergibt sich aus Angebotssumme abzliglich Herstellkosten, Spalte Al4)
Summe Einkauf (Spalte AJ4)
Herstellkosten gesamt (Einkauf inkl. Allg. Zuschlage) (Spalte Al3)
Angebotssumme (Herstellkosten unter Berticksichtigung von Pauschalsummen und Nachldssen,
Spalte AJ2)
Deckungsbeitrag; Gibt an, in welcher Héhe die Angebotssumme die kalkulierten Kosten deckt.
Wurden keine Korrekturen an den Zuschldgen auf Positionsebene vorgenommen, gilt:
- Ist der Deckungsbeitrag = 100% werden alle Kosten gedeckt
- Ist der Deckungsbeitrag > 100%, entspricht der Anteil > 100% dem Gewinn.
- Ist der Deckungsbeitrag < 100%, werden die Deckungskosten (Einkauf + Zuschlag)
nicht durch die Angebotssumme gedeckt.
- Liegt die Angebotssumme zwischen den Herstellkosten und den Deckungskosten, spricht
man auch von einer Teildeckung. Liegt die Angebotssumme unterhalb der Herstellkosten
sollte man lieber kein Angebot abgeben.

Folgende Eingaben haben Einfluss auf den Deckungsbeitrag:
- Pauschalsummen bei Gruppenstufen
- Nachlasse auf Positionen
- Wagnis & Gewinn
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Werden Positionspreise ohne Verwendung von Kalkulationsansatzen angegeben, verfalschen
diese den Deckungsbeitrag.

9.3.3. Preisspiegel im Excel-Format

Wurde beim Excel-Export die Option Preisspiegel ausgewahlt, wird in der angegebenen

Excel-Datei eine Tabelle ,Preisspiegel absolut“ und ,Preisspiegel prozentual“
angelegt. Voraussetzung dafiir ist, dass dem Leistungsverzeichnis Bieterangaben hinzugefiigt
wurden (siehe 13.1. Einlesen von Bieterangaben und 13.2. Erfassen von Bieterangaben). Der

Bietervergleich kann in zwei Varianten ausgegeben werden:

- Preisspiegel absolut
- Preisspiegel prozentual

Preisspiegel absolut
Im folgenden Beispiel wurden dem
Leistungsverzeichnis zuvor 3 A F A P
Angebote Zugeordnet, We|Che hier T&T [(;e:::}r:e:hmk T&TD;t;l;:achmk T&T[(;e:il:ezchnlk
als Bieter , T&T Datentechnik 2 oz = - =
. reis reis reis
GmbH ", ,T&T Datentechnik i I1. 1114534 10.000.00) 11.145.86
GmbH, 2" und , T&T Datentechnik |- 57, 75| 96032 296032
GmbH, 3" dargestellt sind. f 2.01. 2.407.76) 2,589.02| 2.589.02
7 201010 1.297.81 1.395.50 1.395.50
2.01.020. 1.109.95 1.193.52 1.193.52
19_ 2.02. 345.35 371.30 371.30
+ 7 12.03. 0.00) 0.00| 0.00|
Durch die Gruppierungssymbole 18 12.03.010. 35.50 33.80 35.49
“ “ 19 13.03.020. 199.40 189.80 199.30
(,+" und ,-") am oberen Rand gfi‘ 2.03.030. 119.55 113,85 119.54
kdnnen je Bieter zusatzlich zur 22 [0n0%0. oo oo oo
Preisspalte noch weitere Spalten 23 12.03.070. 0.00 0.00 0.00
. . 24 13,03.080. 0.00 0.00 0.00
mit den oben angeflihrten -] 25
Bieterangaben ein- und = ] : y
7 |Lv-Summe 13.930.37 12.994.07 14.139.93
ausgeblendet werden. Die > Eachl;ss;:
Gruppierungssymbole am linken = Zwischensu 1 \ 1
Aali in- 3L |ust. (%): 19.00, 19.00) 19.00
Rand ermoglichen das Ein- und ) 32 Lv-summe 16.577.14] 15.462.94] 16.826.52}
Ausblenden von Positionen. Somit
.. . 34 |Netto 13.898.97 12.960.32 14.106.18
kénnen auch nur die 35 | Nachlass:
i 36 |pauschal:
Gruppenstufensummen angezeigt 37 zwischensu 13.898.97, 12.960.32) 14.106.18
werden, welches bei groBen 33 Bruttosum 16.539.77 15.422.78 16.786.35
LeIStungsverzeIChnlssen d|e :11(1‘ Differenz -31.40 -23.75 -33.75
i i i 0] 41 |pifferenz -37.37 -40.16 -40.17
Ubersichtlichkeit unterstitzt. 4 | interenz a3 ey o
ﬁ Differenz -0.23% -0.26%) -0.24%
45
GAEB_Konverter LV Lv-Daten Preisspiegel absolut Preisspiegel

Aﬂiﬁung 104: Exce’-Export, B/eterverg’e/c#

Fiir einen guten Uberblick werden folgende Farbkennungen verwendet.

schwarz - fur allgemeine Bieterangaben
blau - sind Eingaben des Ausschreibenden wahrend der Nachverhandlung
grin - werden die jeweils niedrigsten Preise sowohl beim Preisvergleich der

Angebotspreise als auch beim Vergleich der nachverhandelten Preise dargestellt.

Wahrend des Einlesens der Bieterpreise werden diese nachgerechnet und auf Vollstéandigkeit
uberpruft. Etwaige Unstimmigkeiten werden in dem Protokoll der jeweiligen Bieterdatei, sowie
als Kommentar im Preisspiegel angezeigt.

Seite 143 von 236



Bei Nachtragsverhandlungen ist es mdglich, direkt in den Bietervergleich (Spalten Nachlass
und Pauschal) neue Preise einzutragen. Die neuen Preise werden in den Zeilen 33-42

angezeigt.

Wurde die Option ,1.v-Preise" ausgewahlt, werden die LV-Preise als Referenz unter dem

imagindren Bieter ,L.v" ausgeben.

Prozentualer Bietervergleich

H - R = Beispiel-LV - Excel
START | EINFUGEN  SETENLAYOUT — FORMELN  DATEN  UBERPRUFEN  ANSICHT  ADD-INS

= Y - = : . o
D Arial T Ay == =7 Zahl - %EedmgteFurmatwerung %"Emfug
Einf R - GA\;TabsllanrmatierEn' £ Lasch
infligen v e -A S === &= - 20 om0 40 0 e
. ~ F kU = & A =S=Hl=* 7o 050 GZellemfarmat'.far\agen' [=] Formal
[Fwischenablage Schriftart ) Ausrichtung ) Zahl ) Formatvorlagen Zellel
F3 - fr || 1118586
A B C D E F G H 1

beteiligte Bieter:
T&T Datentechnik | T&T Datentechnik | T&T Datentechnik

1 GmbH, 3 GmbH GmbH, 2 Ideal-Bieter
2 oz [kurztext [menge [Einneit Preise | Preise Preise Preis 100% |
3 |1. Baustelleneinrichtung GB 11.145,36 1 10.000,00 11.145,86 10.000,00
4 % 111,46% 100,00% 111,46%
5 [1. .010. Baustelle einrichten 1,000 psch  |EP 11.145,86 10.000,00 11.145,86 10.000,00
6 GB 11.145 86 10.000,00 11.145 86 10.000,00
7 % 111,46% 100,00% 111,46%

-] &2 Rohbau GB 2.784,51 2.994,07 2.994,07 2.784,51
9 % 100,00% 107,53% 107,53%
10 |2.01. STAHLBETONARBEITEN - STURZE GB 2.407,76 2.589,02 2.589,02 2.407,76
11 % 100,00% 107,53% 107,53%
12 |2.01.010. Stahibetonsturz, d=365 2800 m EP 21416 230,28 230,28 214,16
13 cm, LW ==1,01m GB 1.297,81 1.395,50 1.395,50 1.297,81
14 % 100,00% 107,53% 107,53%
15 |2.01.020. Stahibetonsturz, d =24 2,800 m EP 183,16 196,95 196,95 183,16
16 cm, LW ==1,01m GB 1.109,95 119352 119352 1.109,95
17 % 100,00% 107,53% 107,53%

E 18 |2.02. Dachkonstruktion Flachdach GB 376,75 405,05 405,05 376,75
19 % 100,00% 107,51% 107,51%
20 |2.02.010. Rinneneisen liefernund 10,000 Stk |EP 3,14 3,38 3,38 3,14
21 mentieren GB 31,40 33,80 33,80 31,40
22 % 100,00% 107 64% 107 64%
23 |2.02.020. Dachrinne PVC liefern 20,000 m EP 8,83 9,49 9,49 8,83
24 und montieren GB 0,00
25 % 100,00% 107 47% 107 47%
26 |2.02.030. Fallrohre PVCliefernund 5,000 m EP 21,18 22,77 22,77 21,18
27 maontieren GB 0,00
28 % 100,00% 107,51% 107,51%
29 |2.02.040. Dachrinne Kupferliefern 20 000 m EP 8,83 9,49 9,49 8,83
30 und montisren GB 176.60 189,80 189,80 176,60
31 % 100,00% 107,47% 107,47%
32 |2.02.050. Fallrohre Kupferliefern 5 000 m EP 2747 29,54 29,54 27,47
- und montieren P PR PR P

GAEB_Konverter_LV Lv-Daten Preisspiegel absolut Preisspiegel prozentual --i-:w 4

Abbildung 105: prozentualer Bietervergleich

Im linken Bereich sind die Spalten OZ, Kurztext, Menge und Einheit fixiert, dass sie immer
sichtbar bleiben. Rechts davon werden fiir jeden Bieter folgende Spalten ausgegeben:

Freie Menge: nur dann, wenn im gesamten LV mindestens einmal vorkommt
TB: nur dann, wenn im gesamten LV mindestens einmal vorkommt.
Preise: in drei untereinander liegenden Zeilen

Die erste Zeile beinhaltet den Einheitspreis, die Zweite den Gesamtbetrag
und die Dritte den prozentualen Anteil des GB's im Vergleich zum billigsten
Bieter. Der prozentuale Wert wird berechnet und ergibt sich aus: [GB /
(billigste GB)]. Die anderen Werte werden einfach aus dem LV
Ubernommen. Der glinstigste Preis wird griin und fett dargestellt, der

teuerste rot.

Zum Schluss kommt noch eine Spalte mit den niedrigsten Preisen, dem Ideal-Bieter.
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Die Spalten ,FreieMenge" und ,Textergianzung" kénnen mit Hilfe der Gliederungen
ausgeblendet werden. Sind diese Spalten ausgeblendet, wird liber einen Kommentar in der
,0Z" signalisiert, dass Texterganzungen oder eine Bietermenge flir die Position vorhanden sind.

9.4. Export im Access- und dBase-Format

Die Datenstruktur beim Im- und Export von Access- und dBase-Dateien ist fest vorgegeben, da
davon ausgegangen wird, dass bei Verwendung dieser Schnittstelle eine automatisierte
Dateilibernahme erfolgt und die Anpassung der Datenstruktur an die Anwenderapplikation von

Programmierern vorgenommen wird. Hier bietet sich auch die Verwendung der

Kommandozeilenversion, Kapitel 16 an. Die Kommandozeilenversion ist Bestandteil des GAEB-

Konverters und bietet die Mdglichkeit, durch einen parametrierten Aufruf die Konvertierung
ohne Oberflache im Hintergrund durchzufiihren.

Der Datenaustausch erfolgt tiber ADO, welches ab Windows XP im Betriebssystem enthalten ist.
Bei Verwendung anderer Betriebssysteme ist die Komponente (siehe GAEB-Konverter Download;

~MDAC") ggf. nach zu installieren oder zu aktualisieren.

Eine Beispieldatei zum Aufbau der Datenstruktur liegt im Beispielverzeichnis des GAEB-
Konverters. Eine Beschreibung der einzelnen Felder kann der DLL-Beschreibung ,,GKDLL.chm"
entnommen werden. Diese wird bei der Setup-Option Kommandozeile mit installiert und
befindet sich im Programmverzeichnis. Eine weitere Mdglichkeit der Feldbeschreibung sind die
Tooltipps in der LV-Ansicht.

Exportieren nach...

= e

GAEE-90
GAEE-2000
GAEB-XML
Excel
Access
REE
dBase
OEMormaA
OEMormB
XMLAPT
EFE

Gemeinzame E sportoptionen:
[ Bak-Datei arleqgen
=

Abbrechen

Access Exportoptionen

Yersion: |ﬁ-‘n.ccess 200042003 [mdb

[~ Wergabe-Lizenzdatei erstellen

Weiter >

Abbildung 106: Export im Access-Format

9.5. Exportim REB-Format DA11, DA12

Die Ausgabe von AufmaBen in den Formaten DA11/DA12 erfolgt Gber den Button Export und

Auswahl des Registers REB (Regelung zur elektronischen Bauabrechnung).
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Exportieren nach... T N E— @

GAEB-90 REB Exportoptionen
GAEB-2000

GAEB-XML
Excel

Austauzchphase
f+ DA11-REB 23.003
" DA&11e - Enweiterung zur REB 23.003

Access " DA12 - GAEB VB 23.004
REE
dBase
QEMormA E
OEMormBE g
~

XMLAPI
EFB

v Zuordrungen filtern [1 von 2 ausgewahit)

DaA11-Optionen
Wersion: | 1973 ﬂ

[ DADD ausgeben
[~ DA99 ausgeben

Adrezzenerstellung [Startwerte)
[ Adresgen neu generieren

Blatt 1

Zeile &

Index i}

[
I

[
Index 5 chrittweite 1

|
4| | 3

Gemeinzame Exportoptionen:
[ Bak-Datei arlegen
-

[ “ergabe-Lizenzdatei erstellen

abbrechen

Abbildung 107: Exportoptionen REB

DA11 - REB 23.003

Erzeugt eine AufmaBdatei im REB-Format DA11. Hierbei ist zu beachten, dass die Regelungen
der REB eine LV-Gliederung/OZ-Maske von ,, 1122PPPPI" vorschreiben. In der Praxis lassen aber
viele Programme auch andere LV-Gliederungen zu. Entscheidend ist, dass die eigenen
Positionsnummern mit den Positionen des AufmaBempfangers libereinstimmen, sonst ist eine
Zuordnung der AufmaBe nicht moglich. Um eine REB-Konformitat bei anderer LV-Gliederung zu
gewahrleisten, kann die GAEB-OZ in die freie OZ (ibertragen und die Gliederung angepasst
werden. Details dazu sind im Kapitel Ordnungszahlen beschrieben.

DA1lle — Erweiterung der REB 23.003

Erzeugt eine Datei im REB-Format DA11 mit der Besonderheit, dass 90 anstatt 80 Zeichen/Zeile
ausgegeben werden. In diesen zusatzlichen Feldern wird die Zuordnung mit max. 10 Stellen
Ubertragen.

DA12 — GAEB VB 23.004
Erzeugt eine Datei im Format GAEB Verfahrensbeschreibung 23.004.

Zeilenformat (nur bei DA12)

Soll die Datei im Format DA12 ausgegeben werden, kann hier die Ausgabe zeilen- und
objektbasierend erfolgen. Die zeilenbasierende Ausgabe ist die gebrauchlichere Form, jedoch
sollten sich beide Partner abstimmen.
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Messtext (nur bei DA12, Zeilenformat)
Bei der Ausgabe einer DA12-Datei im Zeilenformat kann die Ausgabe des Messtextes optional
erfolgen.

Zuordnung filtern
Wurde diese Option ausgewahlt, werden nur die AufmaBe der zuvor ausgewahlten Zuordnungen
exportiert. Somit besteht die Mdglichkeit der Ausgabe von kumulativen- und TeilaufmaBen.

Blatt, Zeile, Index

Jede AufmaBzeile ist durch eine eindeutige Adresse gekennzeichnet (gilt nicht fir AufmaBe im
GAEB-2000). Zur Adressvergabe sollen sich laut REB die Vertragspartner verstandigen. Im
Gegensatz zum Standardverfahren, wo der Anwender jeder AufmaBzeile eine Adresse bereits bei
der Erfassung gibt, erfolgt im GAEB-Konverter die Adressvergabe automatisch bei der Ausgabe.
Um dennoch einen Einfluss auf die Vergabe der Adressen zu haben, bieten wir in dieser Option
die Mdglichkeit, Startwerte und Schrittweiten vorzugeben. Zu beachten ist dabei, dass bei
TeilaufmaBen (mehrere Dateien ein Projekt betreffend) eine eindeutige Adressvergabe erfolgt.
Dazu wird in der Exportansicht die erzeugte Datei mit den vergebenen Adressen angezeigt.

Blatt pro Position erhohen
Mit dieser Option kann gesteuert werden, ob bei jeder neuen Position die Blatthummer um eins
hoch gezahlt werden soll.

Neues Blatt mit Startwerten anfangen

Ist diese Option ausgewahlt, erfolgt die Zéhlung von Zeilennummer und Index bei jeder neuen
Blattnummer entsprechend den vorgegeben Startwerten wieder von Neuen. Diese Option hat
nur Bedeutung, wenn die Startwerte nicht auf ,1* bzw. ,A" gesetzt sind. Im Normalfall wird fir
die Fortschreibung der Adressen bei TeilaufmaBen die zuletzt vergebene Adresse erhéht und als
Startwert ohne diese Option angegeben.

Index erhohen

Bei Auswahl dieser Option wird der Index bei jeder neuen Adressvergabe entsprechend der
nachfolgend angegebenen Schrittweite hoch gezahlt. Diese Option ist sinnvoll, wenn sehr viele
AufmaBe zu einer Position erfolgen.

Index Schrittweite
Hier wird angegeben, in welchen Schritten das Weiterzdhlen des Indexes erfolgt. Diese Option
steht nur zu Verfligung, wenn die Option ,Index erhdhen®™ ausgewahlt wurde.

Bak-Datei anlegen )
Diese Option bewirkt, dass beim Uberschreiben einer bereits bestehenden Datei zuvor eine
Sicherungskopie der alten Datei unter dem Namen *.Bak angelegt wird.

Hinweis: Die REB (Regelung zur Elektronischen Bauabrechnung) sieht in der Ausgabedatei
die Spalten 76-80 zur beliebigen Verwendung vor. Im GAEB-Konverter werden
diese fiir die Ausgabe der Zuordnung benutzt. Umfasst die Zuordnung mehr als 5
Stellen, werden diese abgeschnitten. Eine Alternative ware die Nutzung des
Formates DA1l1le, welches jedoch auBerhalb des Standards der REB liegt und
somit nicht von allen Programmen verarbeitet werden kann.

Hinweis: In der Demoversion ist die Ausgabe auf 20 AufmaBzeilen beschrankt.
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9.6. Export eines LV im ONorm-Format B2063 und A2063

Die Ausgabe von Leistungsverzeichnissen im ONorm-Format erfolgt iiber den Button Export
und Auswahl des Registers ,,ONorm B2063™ (Osterreichische Norm zum Datenaustausch von
Leistungsverzeichnissen).

Die ONorm ist nicht kompatibel zu den Regelungen des GAEB. Die ONorm schreibt eine spezielle
LV-Gliederung vor, was die Bildung der OZ stark beeinflusst. Dadurch ist es in den seltensten
Fallen moglich, die OZ zwischen ONorm und GAEB ohne eine Anpassung auszutauschen.

Daher stehen folgende Exportoptionen zur Verfiigung.
Coporieren e, S =

GAEB-20
GAEB-2000
GAEB-XML
Excel

OENormB Exportoptionen

Erztellung won Poszitionsnummern

" aus Ordriungzzahl
* auz Freie 02

Access
" neu Erstellen

REE

dBase

OEMormA
QOENormB

XMLAPT

EFE

v Auftraggeber und Auftragnehmer Feldbezeichnungen

4| | »

Gemeingame Exportoptionen;
| Bak-Datei anlegen
-

I “ergabe-Lizenzdatei erstellen

Abbrechen

Abbildung 108: Exportoptionen im ONorm-Format

aus Ordnungszahl )
Diese Option gibt an, dass zur Erstellung der ONorm-0Z die GAEB-OZ verwendet werden soll.

aus Freie 0Z

Beim Einlesen einer ONorm-Datei wird die ONorm-OZ automatisch in die ,freie OZ" kopiert. Zur
Ausgabe in das ONorm-Format kann anstatt der GAEB-OZ die freie OZ, die ja der Original-
ONorm-OZ entspricht, verwendet werden.

neu erstellen )
Waurde das LV selbst erstellt, sollte diese Option benutzt werden, um eine ONorm-konforme OZ-
Erstellung zu gewahrleisten.

GAEB-Hilfsbezeichnung exportieren

Wird eine GAEB-Ausschreibung im ONorm-Format ausgegeben und soll spater wieder eingelesen
werden, sollten die Hilfsbezeichnungen mit exportiert werden. Damit ist z.B. die spatere
Zuordnung von Auftraggeberdaten gewahrleistet.

Uber den Button +Weiter" erfolgt die Ausgabe der Datei und Anzeige im ONorm-Editor (siehe
Kapitel 6.7.1 Der ONorm-Editor)

Zur Kontrolle, welche Daten in der exportierten Datei enthalten sind, wird die Datei im ONorm-
Viewer angezeigt. Erfolgt die Anzeige nicht automatisch, kann diese tber die Button ,Vorschau®
oder Uber das Register ,Viewer" aufgerufen werden. Der Unterschied zwischen dem Button

Seite 148 von 236



LVorschau™ und dem Register ,Viewer" ist, dass bei Klick auf den Button die Viewer-Ansicht neu
erstellt wird, wahrend das Register nur die Ansicht anzeigt. Ist keine Ansicht vorhanden,
entspricht es dem Button ,Vorschau"

[3 GAEB-Konverter 9 - [Beispiel-LV] |l = | B |
Eingabeassistent (GAEB-S0; ) | | Ruckganoig | | — beportieren | WL Berechnen | Sz aus brcel | fig, Programm s
Export Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation AufmaBk Preisspiegel Prifen Ansicht Extras Styles ~ Hilfe = & %

& O

Testen Vorschau

‘ Bearbeitung

Frojekt Exportdatei I

E|--_|;_[ Beispiel-LV dtn
ER Y
__| AUSSCHREIBER
| PLANER
| BETER
__| BAUVORHABEN
4| Vinfo
__ | LVMSUMMEN

m

| ANGEBOTSPREIS HG.0G.LG.POS-NR K POSITIONSSTICHWORT PREISANTEIL
KONTROLLSATZ MENGE EH EINHEITSFREIS POSITIONSFREIS
HAUPTGRUPPE
[#-nG] HAUPTGRUPPE

Uberschrift Hauptgruppe
Baustelleneinrichtung

Baustelle einrichten
- Bel einer Pauschalposition ist die Menge
= 1 oder sie

kann entfallen.
- Die Einmheit ist "psch", "PSCH" oder
"Bsch".
- Statt des Einheitspreises steht der
Vermerk

"nur G.-Betrag"”.
- An der Stelle des Gesamtbetrages steht
der

Pauschalpreis.

Preisanteill
Preisanteill
1,00 PA EP 11.145,86 11.145,86
Baustelleneinrichtung
SUMME HG 11.145,86

Uberschrift Hauptgruppe
Rohban

ﬂ Frotokoll | 28 Editor Viewer

I Beispiel-L.din [40 KB]

Abbildung 109: Anzeige einer ONorm-Datei im Viewer

9.7. Export eines LV mit Kalkulationsdaten als EFB-Blatt 221+223

Aus der entweder manuell erstellten Kalkulation (siehe Kapitel ,9.3. Kalkulationsansatze
Erfassen und Léschen (Zuschlagskalkulation)) oder aus der mit Hilfe der Abschlagskalkulation
automatisch ermittelten Kalkulation kdnnen Sie ein EFB-Blatt (Einheitspreisformblatt), die in der
Regel von 6ffentlichen Auftraggebern verlangt werden, erzeugen.

Dazu in den Exportoptionen den Reiter ,EFB" wahlen und die Kosten fiir
Nachunternehmerleistungen aufteilen (da diese im EFB-Blatt 223 nicht enthalten sind).
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opomemoa. T

GAEB-20 EFB Exportoptionen =
GAEB-2000
— Blatt 223
GAEB-XML —
Excel [ Summen der LY-Gruppenstufen ausgeben
Access ~ NU¥erteiung [%]
REE
dBase Lohnkosten: I
OEMorm& Staffkosten: I
OEMormB Geratekosten: I
KMLAPL Sons. Kosten: I
EFE i
=]
K0 ol
— Gemeinzame Exportoptionen;
[ Bak-Datei anlegen
[ | Hur markierte Pasitionet expartisen
[ Wergabe-Lizenzdatei erstellen
Abbrechen ' Wweiter >

Seite 150 von 236



Als Ergebnis erhalten Sie eine Excel-Tabelle, die aus 2 Arbeitsblattern (Tabellen) besteht, dem
EFB-Blatt 221:

A B C D E F G
1 221
2 (Preisermittiung bei Zuschlagskalkulation)
4 | Bieter Yergabenummer Datum
5 13.11.2014
6 | Baumalknahme
7 Projekibezeichnung
g
9 | Angebot fir
10 |Architekturbiro Mustermann
11 | Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlagen
1. | Angaben iiber Verrechnungslohn Zuschlag £h
12 O
1.1 | Mittellohn ML 16.48
13 ainschl. Lohnzulagen u. Lohnerhéhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbar wird '
1.2 | Lohnzusatzkosten
14 Sozialkosten, Soziallihne und lohnbezogene Kosten, als Zuschlag auf ML 85,00% 14,01
1.3 | Lohnnebenkosten
15 Auslédsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML 2,00% 0,33
1.4 | Kalkulationslohn KL 3082
16 (Bumme 1.1. bis 1.3} '
1.5 | Zuschlag auf Kalkulationslohn VL
17 (aus Zeile 2.4, Spalte 1) 22,00% 5,78
1.6 | Verrechnungslohn VL 3760
18 (Summe aus 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berlcksichtigen) '
19
20| 2. | Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten
21 Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten | Gerdtekosten Sonstige Machunter-
Kosten nehmer-
22 leistungen
3 | 2.1 | Baustellengemeinkosten 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 0,00%
24 | 2.2 | Allgemeine Geschaftskosten 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 3,00%
25| 2.3 | Wagnis und Gewinn 3,00% 300% 3,00% 3,00% 5,00%
26 | 2.4 | Gesamtzuschlage 22 00% 22 00% 22 00% 22 00% 8,00%
27
28 | 3. | Ermittlung der Angebotssumme
Einzelkostend.| Gesamt- Angebots-
Teilleistungen | zuschlage SUmime
= gem. 2.4 [€]
unmittelbare [%a]
Herstellungs-
kosten
29 [
3.1 | Eigene Lohnkosten -
3 Verrechnungslohn (1.6) x Gesamitstunden
3 37,60 X 0,000 0,00
EFB-221 | EFB-223 | Tabellel ®
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und dem EFB-Blatt 223:

D

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Datum
13.11.2014

Bieter Yergabenummer

Baumaknahme
Projekibezeichnung

1
2
4
5
5]
7
8
o

Angebot fir
10 | Architekturbiira Mustermann

11 |Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlige in €

12 (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinhet

Men-
gen-
ginheit ’

Kurzbezeichnung d.

Teillsistung Zeitansatz]

Angebotener
Einheitspreis

(Sp. B+7+3+9)

0Z des LW’ Menge !

Lhne ** [Stoffe® [Gerdte ** |Sonstiges 3

13

I+

14 1

2

10

15

16 |1..10.
17 [2.1.10.
15 [2.1.20.

Baustelle einrichten
Sauberkeitzschicht aus Beton
Ortbeton, Schutzschicht, LB15

1,00
270,00
270,00

0ohoooo”

psch 00hOO0O0"
mz 00hooao”
mz 0ohooao”

0,00
300,00
10,00
15,00

0,00
700,00
10,00
15,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
1000,00
20,00
30,00

19 0oh00'0o™
20
21
02
03
b4
25
6
b7
g
g
20
31
32
34
35
26
37
EF
29
40
41
2
3
44
5
6
17

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EFB-221 | EFB-223 | Tabellel +
I ——
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10. Drucken eines LV, AufmaB oder Kalkulation

Der Ausdruck aller Dokumente erfolgt in der Projekt-Ansicht tber den Button ,Drucken™.

| Projekte

=

offnen Speichern speichern SchlieBen

unter ...

LV-Struktur

Lv-Positionen

LV-Preise

Kalkr

=

Drucken

L] L]
d d

Alle
Schlieben

2

Exportieren

Venwaltung

Beim Ausdruck werden 5 Drucktypen unterschieden:

- Ausschreibung (Ausdruck des LV als Blankett gemaB Empfehlung des GAEB)
- Kalkulation (Ausdruck der Kalkulationsansatze, Kostenarten und Zuschlage)
- Angebot (Ausdruck des LV mit Preisen gemaB Empfehlung des GAEB)
- AufmaB (Ausdruck der Massenermittlung gemaf REB)
- Rechnung (Ausdruck einer Rechnung)
Einstellungen fir Ausdruck \E‘
Ausschreibung
. Vorlage: Ausschreibung. Menge/Einheit/Preis iiber dem Positionstext.
Kalkulation
Angebot LY X §
[v Preisanteile
Aufmass §
Rechnung v Vertragliche Regelungen
¥ Hinweise
I Freie 0Z
Frojekt
-
¥ Datum aktualisieren
Teute
¥ FKurztest v et
v Langtest
E
I~ StLMr/ TLENr / STLEBau
Schrift
Mame |Aria| j
Grife 11 ~
“orlagen Enweitert Bereich auzwihlen
Ahbbrechen Desianer Ausdruck

Abbildung 110: LV Druckoptionen

Entsprechend des ausgewahlten Drucktyps werden verschiedene Druckoptionen zur Verfiigung
gestellt. Generell werden die letzten Einstellungen je Drucktyp gespeichert und bei erneutem
Aufruf angezeigt.

10.1. allgemeine Druckoptionen

Positionen ausdrucken
Gibt an, ob beim Ausdruck einer Rechnung auch alle Positionen gedruckt werden sollen.

Nur Positionen mit Rechnungsmenge

Werden Positionen beim Ausdruck einer Rechnung gedruckt, kénnen lber die Option alle
Positionen ausgeschlossen werden, die keine Rechnungsmenge enthalten.
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Preisanteile
Beim Ausdruck eines LVs werden die geforderten EP-Anteile gedruckt.

01.01.0005. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtung=bahn & 200 DD, lose= im
Mirtelbett verlegt; Jtobiberlappung 20 om. Breite: bdis
2€,5 om

4B,000 m i i ie e eemeaeae e

Material: ...

Lehn: L L....-

Son=tiges: .. ....

Abbildung 111: Ausdruck Preisanteile in einer Ausschreibung

Beim Ausdruck eines Angebotes werden eventuell vorhandene EP-Anteile ausgedruckt.

01.01.0005. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lose= im
Mirtelbett verlegt; Jtobkiberlappung 20 ocm. Breite: bis

3E, 5 om
Material: S,E1
Lohn: €,85
Son=stiges: a,00

48,000 m 12,455 598, 7€

Abbildung 112: Ausdruck Preisanteile in einem Angebot

Kalkulationsansatze
Diese Option bietet die Moglichkeit, flr den internen Gebrauch die Kalkulationsansatze je

Position mit auszudrucken.

01.01_0005. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lose im
Mirtelbett verlegt; Jtobiberlappung 20 om. Breite: bis
3E,5 com
Material: 5,61
Lohn: E,85
Jon=stiges: 0,00
48,000 m 12,455 599, 7€
Kosterart I Text I Herge rE.:i.r.'I'.:i'_I EET Il'a.l'.:ﬂ:l EF-Arteil
Lohn Hindschachtung 15,00 |Mim 0,30 E. B85
Material Baggerxr 2,00 |Min | Z, 50 ‘ S.ELD

Abbildung 113 Ausdruck von Kalkulationsansatzen

Vertragliche Regelungen
Diese Option steuert, ob vertragliche Regelungen ausgedruckt werden sollen oder nicht.

Hinweise
Diese Option steuert, ob Hinweise ausgedruckt werden sollen oder nicht.

Freie OZ
Uber diese Option kann der Ausdruck der freien OZ gesteuert werden. Wurden beispielsweise

die Ordnungszahlen geandert, kann durch den zusatzlichen Ausdruck der freien OZ die
Zuordnung zur Ursprungsposition beibehalten werden, sofern zuvor die Original-OZ in die freie
OZ (ibertragen wurde.
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01.01.0005. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lose im
Mirtelbett verlegt; Jtobiberlappung 20 om. Breite: bis

2E;5 ocm
£1.1.10.)

48,000 m 12,4535 595, 7€

Abbildung 114: Ausdruck mit freier OZ

Schriftart und Schriftgro3e

Als Schriftart stehen eine proportionale Schrift (Arial) und eine nicht proportionale Schriftart
(Courier) zur Auswahl. Eine proportionale Schrift bendtigt weniger Platz, da ein i schmaler ist
als ein ,a". Nachteilig ist jedoch, dass bei tabellarischen Texten eine vertikale Ausrichtung nicht
korrekt dargestellt wird.

01.01.0005. Waagrechie Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungsbahn G 200 DD, lose im
Marteloett verlegt; Stoluberlappung 20 om. Breite: bis
8.5 cm

{1.1.10.)

48000 m 12,485 588,78

Abbildung 115: Beispielausdruck in Arial mit SchriftgrélBe 9

Mit der Standardschriftart ,Courier" und -gréBe ,, 10" ist es mdglich, eine 9-stellige OZ
auszudrucken. Umfasst die OZ mehr Stellen, empfehlen wir eine die Schriftart , Arial® oder eine
kleinere SchriftgréBe zu wahlen.

Diese Option hat keinen Einfluss beim Ausdruck von RTF-Texten.

Preise berechnen
Ist diese Option ausgewahlt, werden vor dem Druck die Preise neu berechnet. Diese Option soll
sicherstellen, dass immer die korrekten Angebotssummen gedruckt werden.

Datum aktualisieren
Ist diese Option ausgewahlt, wird bei jedem Druck das aktuelle Datum als LV- bzw.
Rechnungsdatum eingetragen.

Kurztext /Langtext

Diese Optionen steuern den Ausdruck von Kurz- und Langtext, welches von der textlichen
Gestaltung des LVs abhangt. Entspricht der Kurztext beispielsweise der ersten Langtextzeile
sollte nur der Langtext gedruckt werden. Ist der Kurztext eine Zusammenfassung des
Langtextes kann dieser mit ausgedruckt werden. Zur besseren Unterscheidung zwischen Kurz-
und Langtext sollte der Kurztext durch die Option ,Fett" dann fett dargestellt werden.

RTF-Texte in ANSI umwandeln

Diese Option wandelt nur im Ausdruck den formatierten Text in unformatierten Text um. Das
kann hilfreich sein, wenn auf Grund von im RTF verwendeten SchriftgréBen und —arten das
Druckbild ,zerrissen™ ist.

STLNr / TLKNr
Diese Option ermdglicht die Unterdriickung von StLB- und TLK-Nummern im Ausdruck.
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10.2. erweiterte Druckoptionen

Einstellungen fir den LV-Ausdruck - _ @
B

Darstelung Deckblatt / Schiuzstest
¥ Pasitionen zuzammenhalten v Deckblatt
[ Bezeichnung fiir Gliederungsebene v Deckblattitel
¥ Titelibersicht Angebotzauffordenung &
v Meue Seite je Gruppenstufe [Titel] v Dleck!sllatttext )
- Hier kinnte noch ein Deckblatttest stehen.... g
[v MNeue Seite je Vertragl. Regelung
% Tei v Schiusstext ,
Fimengen Hier kdnnte noch ein Schiuzstest stehen... g
v Anl
W i
Logo
[+ Firmenlogo .
C:\Pragrar Files [#8E]5GAEE-Konverter 95T TLogo.jpg
v Zentrieren
Abbrechen Ubermehmen

Abbildung 116: erweiterte Druckoptionen

Menge/Einheit/Preise unter dem Positionstext
Mit dieser Option kann die Anordnung von Menge, Einheit, EP und GB gesteuert werden.

1.1.10. 48,000 m 12,4835 595, 7€

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lo=e im
Mirtelbett verlegt; Jtobiberlappung 20 cm. Breite: bis
2€E,5 cm

Abbildung 117: Ausdruck von Menge, Einheit und Preise in ersten Positionszeile

1.1.10. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtungskahn & Z00 DD, lose= im
Mirtelbett verlegt; Jtokiberlappung 20 ocm. Breite: bis
A€, 5 om

48,000 m 12,455 595, 7€

Abbildung 118: Ausdruck von Menge, Einheit und Preise unterhalb des Positionstextes

Wie aus den obigen Abbildungen erkennbar, hat die unterschiedliche Anordnung auch Einfluss
auf den seitlichen Beginn des Positionstextes. Grund daftir ist, dass bei Ausschreibungen mit
dem StLB/TLK vor jeder Textzeile noch eine so genannte ,,KE-Nummer" stehen kann.

Positionen zusammenhalten

Diese Option sollte gewahlt werden, wenn viele kleine Positionen komplett auf einer Seite
ausgedruckt werden sollen. Passt die nachste Position nicht komplett auf die aktuelle Seite, wird
die Position auf eine neue Seite gedruckt. Insbesondere bei groBen Positionen, deren
Positionstext mehr als eine halbe Seite umfasst, fihrt diese Option zu vielen leeren
Zwischenraumen und sollte daher nicht verwandt werden.

**x* Alterrativposition EE 010.1 su EE 010.0
01.01.0025. Mauerwerk der Aufsnwand,

Vollblicke aus Leichthetom DIN 18152 -
Vel 2 — 0,6 — 4595 x 240 x 238,

Mortel als Leichtmavnermirtel IM 21,
Wirmeleitfihigkeit 0,18,
Manerwerksdicke 249 om.

48,000 mMZ e e e e e amea e Hur Einh.-Freis=
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T:iT Datentechnik SmbH Jeite: ] T&T

Husterprojekt Datum: 15.10_200€ o5
DV-WR:012345€7
Ordrurgssahl Merge Eirbeit Eirnheitspreis Gesamtbetrag
irn EUR in EUR
01.01.0030. JelNr: S201204001112041

Mauerwerk DIN 1053 Teil 1,

der Aufenwand,

minseitig als Jichtmauerwerk,

FugenglattstrichfAu=fugen wird ge=sondert vergitet.
41} Manerwerk=sdicke 43,57

Hohe bi= 23,5 m,

bestehend aus=:

48,000 mZ e e e e i eee e e e aae e

Abbildung 119: Ausdruck Position zusammenhalten

g1.01.0020. FelWr: S201204001112041
Mauerwerk DIN 1053 Teil 1,
der Aufenwand,

TiT Datentechnik GmbH Fmite: 3 TET
Husterprojekt Datum: 15.10.200€ -
DV-HR:012 345E€7
Oedrurgssahl HMernge Eirbeit Eirheitspreis Gecamtbetrag
ir. EUR irr EUR

minmeitig als Jichtmanerwerk,

Fugenglattstrich/Au=fugen wird gesondert vergitet.
241} Mauerwerk=dicke "43,5"

Hohe bai= 2,5 m,

bestehend aus:

48,000 m2 0 i eie e e eeeeeeaeaan

Abbildung 120: Ausdruck Positionen werden nicht zusammengehalten

Bezeichnung fiir Gliederungsebene
Ist diese Option ausgewahlt, wird die Bezeichnung der Gliederungsebenen ausgedruckt.

*tt Cewerk

oi. MAUERAREEITEN
Tt Titel
oi.0i. MAUERAREEITEN - WANDE
01.01.0005. Waagrechte Akdichtung gegen Bodenfenchtigkeit in Winden

mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lose im
Mirtelbett verlegt; Jtobdberlappung 20 cm. Breite: bis
3€,5 om

48,000 M e i eeaaeee eemeeeeeaaaaaa-

Abbildung 121: Ausdruck der Bezeichnung von Gliederungsebenen

Neue Seite je LV-Gruppe
Ist diese Option ausgewahlt, erfolgt der Ausdruck jeder LV-Gruppe auf einer neuen Seite.

Neue Seite je Vertragl. Regelung
Ist diese Option ausgewahlt, erfolgt der Ausdruck jeder Vertraglichen Regelung auf einer neuen
Seite.
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Zuordnung filtern
Ist diese Option ausgewahlt,

Externe Verweise
Ist diese Option ausgewahlt, werden die Beschreibung und der Dateiname von eventuell
vorhandenen externen Verwiesen ausgedruckt.

01.01.0005. 48,000 m 12,485 5959, 7€

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Winden
mit Bitumendachdichtungsbahn & 200 DD, lo=e im
Mirtelbett verlegt; Jtobiberlappung 20 cm. Breite: bis

2€E,5 cm
Enlage: thersicht=plan Wanddichtungl. jpg
AEnlage: Detailausbildung WanddichtungZ.jpq

Abbildung 122: Ausdruck von externen Verweisen

Firmenlogo
Mit der Option Firmenlogo geben Sie an, ob Ihr Firmenlogo an der rechten oberen Blattecke
ausgedruckt werden soll. Dazu missen Sie iber den Offnen-Button Ihr Firmenlogo auswahlen.

Logo

¥ Firmenlogo =
C:A\ProgrammetGAER-FonwerterhTT Logo.pg

Abbildung 123: Firmenlogo fiir Ausdruck auswéhlen

Das Logo muss im JPG-Format vorliegen und sollte eine GréBe von ca. 3x3cm haben. Eine
Anpassung auf die genauen MaBe erfolgt automatisch.

T:T Datentechnik GmbH Seize: z |T&T
Husterprojekt Datum: 15.10.200€
DATEHTRIFHEA.
Oredrurgssahl HMernge Einbeit Eirheitzspreis Cesamtbhetrag
ir. EUR irn EUR
oi. MAUERAREEITEN

Abbildung 124. Ausdruck mit Firmenlogo

Deckblatt
Ist diese Option ausgewahlt, wird ein Deckblatt gedruckt siehe Anlage 18.2
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Musterausdruck Angebot.

Deckblatt / Schiugstest
[v Deckblatt

[v Deckblattitel
Anoebotzabgabe

i3

[v Deckblatthest
Higr steht ein beliebioer D eckblatttest, der nicht

v Schlusstest
ALF

&
&

Abbildung 125: Ausdruck von Deckblatt- und Schlusstext

Deckblatttitel

Der Deckblatttitel wird entsprechend den Drucktypen vorgeschlagen. Um diese Beschriftung
selbst zu bestimmen, kdénnen Sie Uber den Textbutton den Deckblatttitel selbst vorgeben, z.B.
Kostenschatzung, Nachtragsangebot etc..

Deckblatttext/Schlusstext

Fir jeden Drucktyp ist es mdglich, einen Deckblatttext und einen Schlusstext anzugeben, welche
im GAEB-Konverter gespeichert werden, damit diese beim nachsten Ausdruck wieder zur
Verfiigung stehen. Mit den Optionen Deckblatttext und Schlusstext geben Sie an, ob

diese Texte gedruckt werden sollen.

Hochformat/Querformat

Diese Option steuert ausschlieBlich im AufmaB die Seitenausrichtung. Enthalt das AufmaB nur
einzelne Mengen oder kurze Formeln, empfehlen wir das Hochformat. Sind die Formeln dagegen
sehr umfangreich oder wurden viele Kommentare verwendet, bietet sich das Querformat an.
Beispiele zu den Ausdrucken finden Sie im Anhang unter 18.3 Musterausdruck .

10.3. Druckbereiche

Sollen nur Teile eines LVs gedruckt werden, kann dies Gber die Angabe eines Druckbereiches
oder in der Seitenansicht durch Angabe von Seite von-bis erfolgen. Wird der Druckbereich Gber
die Option Druckbereich festgelegt, wird auch nur dieser Teil des LVs zum Drucken aufbereitet,
was die Druckaufbereitung drastisch verkiirzen kann.

i~ N
Einstellungen fir den LV-Ausdruck ﬁ

Bereich auswahlen
" Gesamtes LY drucken

f+ Bereich zelbst definieren

Yon |2, ﬂ

Bis |2.03.080. |

™ tal 201020 -
2.02.
2.02.010.

ﬁbt‘”Je”
2.02.030,
2.02.040.
S 07,050 —

2.02.0680. hd

Abbildung 126: Druckbereich festlegen
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Zur Definition eines Druckbereiches geben Sie die erste LV-Gruppe/Position und die letzte
Position an, die gedruckt werden sollen. Die Standardeinstellung ist der Ausdruck des gesamten
LVs.

10.4. Benutzerdefinierter Ausdruck

Reichen die Druckoptionen nicht aus, um den Ausdruck den eigenen Vorstellungen anzupassen,
kdnnen Sie sich bei uns in Dienstleistung eigene Druckvorlagen erstellen lassen. Alternativ
kdénnen Sie auch Uber das Zusatzmodul ,,Designer" sich Druckvorlagen selbst erstellen.

Einstellungen fur Ausdruck @

Ausschreibung
Vorlage: Ausschreibung. Menge/EinheitiPreis iiber dem Positionstext.

L
v Preisanteilz

Kalkulation
Angebot

Aufmass
Iv Vertragliche Regelungen

¥ Hinweiss
I Freie 0Z

Rechnung

Prajekt
-

v Datum aktualisieren

Texte

W Kurztest W Fett
¥ Langtest

-

[~ StLMr/ TLENr / STLEEau

Schrift:
Mame |Aria| j

Grafe 11 =

“orlagen Enweitert Bereich auswahlen

Abbrechen Dresigner Ausdruck

Abbildung 127: benutzerdefinierter Ausdruck

Verfiigen Sie Uber benutzerdefinierten Druckvorlagen, kdnnen diese je Drucktyp Uber die Option
Jsoenutzerdefinierter Ausdruck" eingebunden werden. Im Anschluss wahlen Sie Uber
den Offnen-Button die Druckvorlage aus. Uber die Option ,Designer starten" wird der
Druckdesigner aufgerufen, sofern dieses Modul frei geschaltet ist und ladt automatisch die
angegebene Druckvorlage. Mit der Option ,Ausdruck starten" verwenden Sie die zuvor
ausgewahlte Vorlage zum Ausdruck.

10.5. Druckziele und Druckereinstellungen

Werden die Druckoptionen mit dem Button ,Weiter"™ verlassen, kommt man zu den
Druckereinstellungen/Druckzielen.
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Druckereinstellungen

Ausgabemedium

& Brother HL-12360D series
&l Ausgabe auf... |/_(f1 Vorschau j
j Drucker
Einstellungen permanent speichern 5, Vorschau
7] Adobe PDF Format
Opticnen Rich Text Format (RTF)
1 Anfangsseite: 1 :

EE| Seitem:
==

@ alle (") Bereich(e) |

(Geben Sie hier Seiten oder -Bereiche an, ggf. durch Kermma
getrennt. Beispielsweise '1,3-4,10-")

Einschrankung: |a||e ausgewdhlten Seiten j

Kopien: 1 :

" Starten l [x Abbrechen ]

Abbildung 128: Druckziele/Formate

Hier kann das Druckziel gewahlt werden. Der Ausdruck kann erfolgen
- auf einen Drucker
- als Vorschau auf dem Bildschirm
- als PDF-Datei (Acrobat-Format)
- oder als RTF-Datei (Word-Format).

Die Voreinstellung des Druckziels ist ,vorschau", da von aus wieder jeder Mdglichkeit des
Ausdrucks besteht.

Weiterhin bestehen die Mdglichkeiten, einen Druckbereich durch Angabe der Seiten von-bis und

die Anzahl der Kopien festzulegen. Der eigentliche Vorgang beginnt mit Klick auf den Button
,Starten"

10.5.1. Druckziel Drucker
Wurde als Druckziel ,Drucker"™ gewahlt, wird er Ausdruck direkt an den zuvor ausgewahlten

Drucker gesendet. Es werden alle im Windows konfigurierten Drucker zur Verfligung gestellt.
Wurde noch kein Drucker konfiguriert, erfolgt eine entsprechende Meldung.

10.5.2. Druckziel Vorschau
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u\.l'ors(hau .
4 4 |4von16 j (|

m—
125% - & S 1

=R

-

AN T&T Datentechnik GmbH, 3
Projekt: Schulungsprojekt -
Projektbezeichnung

T&T

DATENTECHMIK

Datum: 04.06.2015

Seite” 4von 16

m

Ordnungszahl

Menge Einheit

Einheitspreis
in [EUR]

Gesamtbetrag
in [EUR]

i 201

2.01.010.

2.01.020.

-l

Abbildung 129: Druckvorschau

Rohbau
STAHLBETONARBEITEN - STURZE

Hinweistext

Hinweistext zu den verschiedenen Beschreibungsformen

Hinweistexte kénnen beliebig im LV platziert werden,
jedoch nicht zwischen Leit- und Unterbeschreibungen,
und haben keine OZ.

Einige Positionsarten kdnnen alternativ zur
Normalbeschreibung andere Beschreibungsformen
enthalten, z B.

- Bezugs- und Wiederholungsbeschreibung

- Leit- und Unterbeschreibung

280 m
Bezugsbeschreibung

Stahlbetonsturz, d = 36,5 cm, LW <= 1,01m

Stahlbetonfertigteilsturz zur Uberdeckung von Offnungen
in Mértelgruppe 11l verlegen, incl. Herstellen des
Auflagers.

Wanddicke : 36,5 cm Lichte Weite: bis 1,01 m

Lohn: 13,64
Material: 216,65

230,28

2800 m
Wiederholungsbeschreibung zu 2.01.010. , jedoch
Stahlbetonsturz, d =24 cm, LW <= 1,01m
Wanddicke d=24 an

Lohn:
Material:

196,95

13,54
183,32

644,78

551,46

m

In der Druckvorschau werden am linken Rand die einzelnen Seiten im Kleinformat angezeigt.
Die GroBe der Seitendarstellung kénnen Sie durch ziehen des Fensterteilers selbst bestimmen.
Werden keine Seiten im Kleinformat angezeigt, ziehen Sie den Teiler etwas vom linken Rand

weg.

Im Rechten Bereich wird die Seite als Vorschau angezeigt. Eine GréBenanpassung erfolgt iber

die am oberen Rand dargestellten Lupen. Alternativ kdnnen Sie auch einfach mit der Maus einen
Vorschaubereich aufziehen, der dann vergréBert dargestellt wird.
Uber die in der oberen Zeile angezeigten Button kann der Ausdruck auf einem Drucker sowie in
eine Datei erfolgen oder direkt per E-Mail versendet werden.

& . aktuelle Seite drucken (rechte Maustaste mit Druckerauswahl)

2 . alle Seiten drucken (rechte Maustaste mit Druckerauswahl)

- Ausdruck im PDF erzeugen (Acrobat)

= . Ausdruck per Mail versenden
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Soll die Datei per Mail versendet werden, kénnen Sie zusatzlich die Option ,Erzeugte Datei
per Mail verschicken" auswahlen.

Mdchten Sie die PDF-Datei nicht speichern, kénnen Sie auch gleich den Button ,,Ausdruck per
Mail versenden" wahlen.

L ™
CTEEE

I PDF-Dokument (*.pdf):".pdf - |

Opticnen... | Abbrechen |

[ Mail wor Yersand anzeigen

[~ Einstellungen permanent speichern

Abbildung 130: direkter LV-Versand per E-Mail

10.5.3. Druckziel PDF

Eine weitere Mdglichkeit zum Erzeugen des Ausdrucks als PDF ist, gleich das entsprechende
Druckziel zu wahlen.

i Bl
8 e SO =

Geben Sie hier die Datei an, unter der der Export gespeichert werden soll:

Speichem I. Desktop

e
Bibliotheken
o || Systernordner
d ¥
Ywvette Knoblauch
& Systemordner

qIL'II' Fomputer_ =
Dateiname: ‘u" Speichem I
Dateiyp:  |PDF Dateizn ("pdf) v|  Abbrechen |

[T Mach dern Export die mit der Datei verknipfte Anwendung starten

[] Erzeugte Dateien per Mail verschicken

Abbildung 131: Ausdruck im PDF

10.5.4. Druckziel RTF

Der Ausdruck im RTF ist analog dem Ausdruck im PDF.
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11. Verpreisung/Angebotserstellung ohne Kalkulation

11.1. Manuelle Erfassung der Einheitspreise (Verkaufspreise)

Das Verpreisen eines LV’s kann direkt im GAEB-Konverter erfolgen. Dazu sollte der Eingabe-
Assistent auf der GAEB-Datenaustauschphase ,,84 — Angebot" aktiviert werden.

Zunachst muss unter dem Punkt Kalkulationsinfos festgelegt werden, wie das LV
verpreist werden soll. Sollen lediglich nur Einheitspreise (Verkaufspreise) eingetragen werden,
muss der Haken bei ,Projekt ohne Kalkulation (nur EP und EP-Anteile)" gesetzt sein:

Projekt l
v Projekt ohne Kalkulation [nur EP und EP-4nteile) I
- i | Aufraggeber o~
- j | Auftragnehmer Grundeinztellungen
-+ i | Projektinfos K. alkulatiohsvertahren: |Zuschlagskalkulation [Warwarkskalkulation] ﬂ
W] <alkulationsinfos Zu- und Abzchlagsverteilung: | GAEB-Konverter [alere Wersionen) ﬂ

Zur einfachen Erfassung der Einheitspreise (Verkaufspreise) nutzen Sie die Tabellenansicht.
Zur Anzeige aller méglichen Preisfelder sollte innerhalb der Tabellenansicht die Preisansicht
ausgewahlt werden. Die Tabellenansicht kann jeder entsprechend seinen Wiinschen hinsichtlich
Spaltenanzeige, Spaltenbreite, Farbe etc. im Menli Extras/ Einstellungen/Programm
anpassen. Um die Tabelle iber die ganze Bildschirmbreite anzuzeigen, kann unter dem Menu
Ansicht die Strukturansicht ausgeblendet werden.

DGAEB—Komerber—[LVl] B g —— (g W (— —
1 Meu Rockgangig =

Projekte LW-Struktur LV-Positionen LV-Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prafen Ansicht Extras

cewle BB 0 B Y e O B B &

+ Tabelle
~ i fixieren Fixierung Synchroner || Teilung wieder Filter Einstellungen || Mebeneinander Untereinander Uberlappend Gehe
Details aufheben  Bildlauf herstellen AT

| Ansicht Struktur Tabelleansicht Sonstiges Fenster
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Projekte LV-Struktur LV-Pasitionen LV-Preise Kalkulation AufmaB

Preisspiegel

Prafen | Ansicht | Extras Styles - Hilfe _ & X

™ Struktur B ﬁ EB % E m E %
© Tabelle e EEE v ﬂ ﬁ
fieren Fixierung Synchroner || Teilung wieder Filter Einstellungen Untereinander | d Gehe
@ Details sufheben  Bildiauf herstellen v
Struktur Tabelleansicht Sonstiges Fenster
i
| = = ] [semmel Fesier [¥] 0] % T2 |

GAEB-0Z Positionsart Lv-Menge | Einheit Kurztext B F EPAufgl| Material Lohn | Sonstiges | EP
» | 01.01.0010. N - Normalposition 48,000 m Abdichtung in Wand, G.__ | [~ ~

01.01.0020. N - Normalgosition 48,000 m|  Abdichtung in Wand, G... |~ w

H - Hinweistext [m] (]

01.01.0030. N - Normalposition 104,000 m3| Hiz121,4-MG1, ¢=365.. | [m] J

01.01.0040. G - Grundposition 48,000 m3| Hiz201,8-MG 1, ¢=240... [ (]

01.01.0050. A - Allernativposition 48,000 m2 Autenw.LB-Vbl... | (]

01.01.0060. L - Leitbeschreibung 48,000 m2|  [TA¢1Mauerwerk 1083/1... |- (]

01.01.0070. N - Normalposition 90,000 m2 Abdichtung...| [~ (]

01.01.0080. E - Bedarfspos. 0. GB 70,000 m Hohlkehie an aufgen....| [ (]

0z NG - LV-Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN | [~ (]

02.01. NG - LV-Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN -...| [ (]

02.01.0010. N - Normalposition 270,000 mz|  Sauberkettsschicht aus... |~ (]

02.01.0020. N - Normalposition 270,000 mz| Ortbeton, Schutzschicht, .. & (]

02.01.0030. E- Bedarfspos. 0. GB 14,000 m3| Streifenfundament, St8B...| [~ ]

02.02. NG - LV-Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN -...| [ ]

02.02.0010. G- Grundposition 60,000 m3|  Stahibetondecken B 25, _ [~ ]

02.02.0020. A- Alternativpostion 60,000 m2 Dachdeck.,.| [ ]

02.03. NG - LV-Normalgruppe STAHLBETONARBEITEN -...| [ ] =
4] ] o
Kurztext [Couiertew  <J[10 -] r[x[ua[d | Zele 1 Spate
Abdichtung in Wand, G 200 DD, d= 36,5 cm
Langtext [coviertew  <[[10 -] e [x[u[a[][Ta]" [T8]T  zelenlinge: 85 Zele:1  Spated

Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungsbzshn G 200 DD, lose im
Mértelbett verlegt; StoBiberlappung 20 cm. Breite:
36,5 cm

bis

AEE

Anlage(n)

£ Protokal |-] Tewte [ @9 Teimengen | B2 Aumass | B Kakulation | [ Katalogeuordnung

L

| 0Z-Maske: 1122FFFFI

Abbildung 132: Tabellenansicht Preise

Verlangt der Ausschreibende eine Aufgliederung des Einheitspreises, empfehlen wir die
Verwendung der Einzelansicht, da hier alle Preisangaben zu einer Position auf einem Blick
sichtbar sind.

M - Marmalposition

GAER-OZ ID‘I.D1.DD1D.

LY -tenge I 48,000 | m - I Einheit b aterial
Lohn

woraus. Menge I )
Sonstiges

Einheitspreis I [~ Preise fivisren EP-Antei 4

Gezamthetrag I [T bezuschlagen EP-Anteil 5
EP-nteil

Machlass [] I [ Schwerpunktpos. S

Summe Pos. I Zeitanzatz

EP dnteile:
|
[
[
0.00
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11.2. Einlesen von Preisen

Soll einem bestehenden Leistungsverzeichnis Preise aus einer anderen GAEB-Datei, einer Excel-
Tabelle oder aus einem gedffneten LV hinzugefiigt werden, stehen iber das Meni 1.v-
Preise/Einlesen diese 3 Mdglichkeiten zur Verfligung:

nen LV-Preise
3 aus GAEB-Datei
1& aus Excel
C.'ﬁéaus v

einlesen

Abbildung 133: Preise einlesen

Diese unterscheiden sich nur in der Herkunft der einzulesenden Preise. Bestehende Preise
werden ersetzt. Treten wahrend des Einlesens Probleme auf, werden entsprechende Meldungen

im Protokoll angezeigt.

Beim Einlesen von Preisen aus einer GAEB-Datei werden alle Preisinformationen aus einer
bestehenden GAEB-Datei (*.D82-*.D86) in die LV-Preise ibernommen, ohne die GAEB-Datei

zuvor importieren zu massen.

Gleiches qilt fiir den Preisimport aus Exceldateien. Zusatzlich ist hier die Angabe erforderlich,
aus welcher Tabelle/Arbeitsblatt (eine Exceldatei kann mehrere Arbeitsblatter beinhalten) die
Preise Gibernommen werden sollen. Wurde die Exceldatei mit dem GAEB-Konverter erstellt,

stehen die Tabellen GAEB-Konverter-Lv und Kalkulation zur Auswahl.

Weiterhin besteht fiir Exceltabellen, welche nicht mit dem GAEB-Konverter erzeugt wurden die
Mdglichkeit, die zu importierenden Spalten entsprechend zuzuordnen. Dies ist auch fir die EP-

Anteilsbezeichnungen erforderlich, wenn mit EP-Aufgliederung gearbeitet wurde.

- " T
[ Preise importieren ot
Datei:  C:AProgram Files [#86]\GAE B-Konwverter 8\B eispieldateientE xcel xls
Datenguelle
| GAER_Korverter_LY j
(" Bereich mit LY-Positionen: | ﬂ
Impartoptiohen fur die Tabele:
{* Preise importieren
" Kalkulationsansatze erstellen
Spaltenzuardnung
02 0z hd = benge: Menge -
EF: EP - EP&nteil: Lohn A
GE: GB - EPAnteil2: b aterial -

Summe Pauzchal: SummePsch hd
Machlazs: Machlazs -

LSt ISt -

EF110: EF110 hd

== |_angtest Langtest / Hinweis /v« «
* - Pflichtfelder

# .« gilt rwr fur Bietermenge
= . glit nur fur Texterganzungen

EPanteil3: [EPantsis |
EPdnteil: [EFarted  +|
EPantsi: [EFantels v
EPanteil: [EPantsis |

Abbrechen

Importieren

Abbildung 134: Preise aus Excel importieren
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12. Verpreisung/Angebotserstellung mit Kalkulation

12.1. Kalkulations-Stammdaten

Unter Extras/Programmeinstellungen konnen Sie Ihre globalen Kalkulationsdaten
festlegen. Alle hier angegeben Werte und Zuordnungen werden als Voreinstellung in die
projektspezifischen Kalkulationsdaten Gbernommen, wenn ein neues LV angelegt oder eine
Ausschreibung (.d83, .p83 oder .x83) eingelesen wird.

Diese Daten kénnen dann natirlich projektspezifisch angepasst werden.

12.1.1. Kalkulationsverfahren

Fir die Kalkulation bieten wir 2 verschiedene Verfahren an:

K.alkulationserfahrem:

fv Fuschlagskalkulation [Morwartskallkulation
(™ Abzchlagzkalkulation [Rlickwartzkalkulation)

Bei der Zuschlagskalkulation werden aus den erfassten Kosten die Verkaufspreise automatisch
ermittelt.

Bei der Abschlagskalkulation werden aus den erfassten Verkaufspreisen automatisch die
(fiktiven) Kosten ermittelt.

Ein Wechsel zwischen diesen unterschiedlichen Kalkulationsverfahren innerhalb der Verpreisung
eines LVs kann jederzeit durchgefiihrt werden.

12.1.2. Zu- und Abschlagsverteilung

Fir die Zu- und Abschlagsverteilung bieten wir 4 verschiedene Varianten an:

Zu- und Abzchlageverteilung:

(e einfach

" ditferenziert

" beiVollkostenstundenzatz

i GAER-Forverter [alere Yerzionen)

Einfache Verteilung

Zuzchlage

Lohn / Stoffe / Gerate fzonstige K.osten [%] Machunternehmer [%]
B austellengemeinkozten 700 0.00
allg. Gezchaftzkosten 12,00 300
W aghis und Gewink 3.00 5,00
Gezamtzuzchlage 22.00 8.00

Hier werden flr die Kostenarten Lohn, Stoffe, Gerate und sonstige Kosten einheitliche Zuschlage
fur Baustellengemeinkosten (BGK), flir allgemeine Geschaftskosten (AGK) und fiir Wagnis und
Gewinn festgelegt. Diese Berechnungsgrundlage kann als Basis flir die spatere Ausgabe der
EFB-Blatter (Einheitspreisformblatter) 221 und 223 genutzt werden.

Seite 167 von 236



Differenzierte Verteilung

Zuszchlage

Lohnkosten [%]

Stoffkozten [%]

Geratekosten [%]

Sonzt. Kosten [%]

MNachunternehmer [%]

B austelengemeinkozten 5.00 3.00 2.00 0.00 2,00
allg. Geschaftzkosten 28,00 15,00 12,00 0,00 5.00
Wwiagnis und Gewinn 2.00 1.00 1.00 0.00 10,00
Gesamtzuschlage 35,00 19,00 15,00 0,00 23,00

Hier werden flr die Kostenarten Lohn, Stoffe, Gerate und sonstige Kosten unterschiedliche
Zuschlage fiir Baustellengemeinkosten (BGK), fiir allgemeine Geschaftskosten (AGK) und fiir
Wagnis und Gewinn festgelegt. Diese Berechnungsgrundlage kann als Basis fiir die spatere
Ausgabe der EFB-Blatter (Einheitspreisformblatter) 221 und 223 genutzt werden.

Bei Vollkostenstundensatz

Zuzchlage

Lohnkosten [%] Staffkasten [%] Geratekosten [%] | Sonst. Kosten [%] | Nachunterehmer [%]
B austellengemeinkosten 15.00 0,00 0,00 0,00 0,00
allg. Gezchaftskoszten 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wwiagniz und Gewinn 10,00 0.00 0.00 0,00 0.00
Gesamtzuschlage 55.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Hier werden samtliche Zuschlage auf die Lohnkosten umgelegt (haufig bei lohnintensiven
Gewerken). Diese Berechnungsgrundlage kann als Basis flir die spatere Ausgabe der EFB-Blatter
(Einheitspreisformblatter) 221 und 223 genutzt werden.

GAEB-Konverter (altere Version)

Gemeinkoztenzuzchlage

Kostenart BGK + AGE.

» | Lohn 1.50
b aterial 1.50
Gerdte 1.50
Fremdleistung 1.50
Sonstiges] 1.50
Saonztiges? 150

Falkulationsmittellohn, Wagnis & Gewinn

tittellohin: 2R,0000  / Stunde 14167/ Minute
hfaghis: 1,50 [%]

Hier gibt es keine Unterscheidung zwischen Baustellengemeinkosten (BGK) und allgemeinen
Geschaftskosten (AGK), sondern pro Kostenart nur einen Gemeinkostenzuschlag. Des Weiteren
sind die Vorgabe eines Mittellohnes auf Stunden- oder Minutenbasis sowie ein Zuschlag flr
Wagnis/Gewinn mdglich.
Diese Berechnungsgrundlage kann nicht als Basis fiir die spatere Ausgabe der EFB-Blatter

(Einheitspreisformblatter) 221 und 223 genutzt werden. Deshalb ist ein Wechsel zwischen der
Zu- und Abschlagsverteilung ,einfach/differenziert/Vollkostenstundensatz" und ,GAEB-Konverter
(altere Version)" nicht moglich.
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12.1.3. Lohnberechnung
Der Grundmittellohn kann entweder nach der Betriebsstruktur oder nach den
projektspezifischen Arbeitskraften ermittelt werden.

Lohne o+ rach Betriebsstruktur [ mach Abeitskraftesinsatz

Wenn der Lohn nach der Betriebsstruktur ermittelt werden soll, wahlen Sie bitte
Lvorbestimmt, nach Betriebsstruktur®, klicken links daneben auf den Button ,,Ermitteln™ und
erfassen hier die Anzahl der Arbeitskrafte und deren Stundenléhne in Threm Unternehmen.

AKTupe Tarifaruppe Anzahl Arbeitzkrafte Stundenlohn Gezamtlohn
Aufsichten Gehaltzgruppe Alll 1] 0,00 0.00
LG1 Lohngruppe 1 1 11.10 1110
G2 Lohngruppe 2 1 1395 1395
LG3 Lohngruppe 3 1 1614 16.14
LG4 Lohngruppe 4 3 17.98 5394
LGS Lohngruppe 5 0 1817 0.0
LGE Lohngruppe & 1 20,25 20.25
Surnmen; AK. ohine Aufzichten 7 Lihe: 115,39
Mittellahin: 16.48

Abbrechen Ok

Wenn der Lohn nach den projektspezifischen Arbeitskraften ermittelt werden soll, wahlen
Sie bitte , projektspezifisch, nach Arbeitskrafteeinsatz", klicken links daneben auf den Button
»Ermitteln™ und erfassen hier die einzelnen Kostengruppen mit deren Stundensatzen,
Lohnzusatzkosten und Lohnnebenkosten (kénnen pro Kostengruppe unterschiedlich sein).

¥ Kostengruppen definieren EE

Kostengruppe | Bezeichnung | Stundensatz [£] | Lobnzusatzkosten [%] | Lohnnebenkosten [%] | Lohngemeinkosten [%

p iLG1 Facharbeiter 20,25 25,00 200 a7.0
LG2 Hilfzarbeiter 11.10 £0.00 1.00 1.0
Kl | o

lazchen ‘ hinzufligen | 0K,

Im Projekt selbst (bei getffnetem Projekt) kénnen Sie dann angeben, wieviele Arbeitskrafte aus
den unterschiedlichen Lohngruppen speziell fiir das aktuelle Bauvorhaben pro Position im
Einsatz sind und daraus den Mittellohn errechnen lassen.

EEE ﬁ B E Beispie|_E.alkulation
Kostenart Mengenanzatz Menge Einheit Text Kostengruppe Preizanzatz EK [EUR]
b |Lohnkosten - | | 2.00(5td ~| |LG1 Facharbeiter | 2025+ 20,25 (35,00 + 2,00} / 100 37,868
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12.1.4. Zuordnung der Kostenarten zu den EP-Anteilen und EP-Aufgliederung

Haufig wird vom Auftraggeber eine Aufteilung des Einheitspreises in Lohn und Material (auch
EP-Anteile genannt) gefordert. Uber Zuordnungen kénnen die EP-Anteile mit den Kostenarten
verkniipft werden, so dass die Positionssummen der einzelnen Kostenarten automatisch in die
EP-Anteile Ubertragen werden. Die Mengen der Kosten ,Lohn™ werden als Summe in den
Zeitansatz der Position ibernommen.

Da die Bezeichnung der EP-Anteile von den Ausschreibern unterschiedlich erfolgt, kénnen jeder
Kostenart beliebig viele Bezeichnungen von EP-Anteilen zugeordnet werden, um eine
weitgehend automatische Zuordnung zu gewahrleisten. Diese sind mittels Semikolon zu
trennen.

Zuordnung der Kostenarten zu den EP-Anteilen und EP-&ufgliederung

F.oztenart: EP-Anteile: EP-Aufgliederung [%]

Lohnkostet: |Lahn | 50.00

Stoffkoster: (b aterialt at Stoffe | 50.00

Geratekosten: |Geréte;l3 eraste | 0.00

Sonst. Kosten: |Sonstiges | 0.00

M achunternehmer: Fremdleitungs F remdM achuntemehmer S ub | 0.00
100.00

Die EP-Aufgliederung ist nur bei der Abschlagskalkulation (Riickwartskalkulation) relevant, da
hier voreingestellt werden muss, wie der manuell erfasste Einheitspreis (Verkaufspreis)
aufgesplittet werden soll.

12.1.5. Rundung
Rundung
Werfahren: kaufmannizch ﬂ

kaufmannisch
rathiematizch

M achkommaztellen:

Hier kdnnen Sie einstellen, ob die Preise kaufmannisch oder mathematisch gerundet werden
sollen und auf wieviele Nachkommastellen. Standardeinstellung ist die kaufmannische Rundung
auf 10 Nachkommastellen.

Wichtiger Hinweis: je mehr Nachkommastellen eingestellt sind, um so héher kdnnen die
Rundungsdifferenzen zwischen Kalkulationpreisen und Verkaufspreisen ausfallen.

Seite 170 von 236



12.2. Projektspezifische Kalkulationswerte

Die projektspezifischen Kalkulationsdaten kdnnen bei gedffneter Ausschreibung entweder Uiber

das Menl Kalkulation/aktuelle Einstellungen

Projekte LW-5truktur LV-Positionen LY-Preise Kalkulation
Kalk.-&rt: Abschlagskalkulation [ROckwartskalkulation) = E
GK-Werteilung: einfach = %

LV-Summe netto: 0,00 Berechnen Akt_uelle
Kalkulationswerte
aktuelle Einstellungen EBerechnung

oder Uiber den Punkt Kalkulationsinfos in der Strukturansicht

Importdatei Projekt ]

[ Projekt ohne Kalkulation [nur EP und EP-Anteile]

i | Aufiraggeber
i | Auftragnehmer
- i | Projektinfos

i
1 UNgsnTos I EF fizieren
- i | Bestellinfos

-~ i LVinfos

Grundeinstellungen

Kalkulationswerfahrern: ‘ Abschlagskalkulation [Rlickwartskalkulation] j

Zu- und Abschlagsverteilung: ‘ einfach

Zu- und Abschlagsverteilung:-

Fundung

‘Wertahien:

Nachkommastellzn:

B DM Lenstungs\..'erzmcn.ms Lohn / Stoffe / Gerdte /sonstige Kosten [%] Nachurternehmer [%]
D ¥p| Sonstige Bestimmunge A
g . . Baustellengemeinkoster 700 0.00
@Ol . 8 ioh :
Ol | 2 Rohbau allg. Geschaltskosten 12,00 3.00
‘Wiagnis und Gewinn 3.00 5.00
Gesamtzuschlage 22,00 8.00

Lihne f* nach Betriebsstruktur " nach Arbeitskrafteeinsatz

Zuoidnung der EF-&nteilen zu den EFE-Kostenarten

kaufmannisch hd E
10 hd

Kostenart: EP-Anteil: EP-Aufgliederung [#
i : Ermitte!
Grundmittellahn: 1642 rmitteln Lohnkastan: | Lohn j [ 5000
Lahi tzkosten [%]: 85.00 -
ohnausatzkosten [%] Stoffkosten: | b aterial j | 50.00
A i
Lohnnebenkosten [%] 2.00 Gerdtekosten: | Gerdte ﬂ | noo
Kalkulati ittellohn: 30,82 -
alkulationsmittellonn Sons. Kosten: | EPAnteild j | 000
Gemeinkosten [2]: 22,00 -
Machunternehmer: | EPAnteils j | 000
Verrechnungslohn: 37.60 100,00%

aufgerufen und angepasst werden. Alle Einstellmdglichkeiten finden Sie im vorhergehenden

Kapitel Kalkulationsstammdaten.

Ist in dem aktuellen LV eine Aufgliederung der Einheitspreise gefordert, werden die Kostenarten
den entsprechen EP-Anteilen automatisch zugeordnet, kénnen aber auch manuell angepasst

werden.

Gleichzeitig wurden die Zuschlage der Kostenarten aus den Kalkulationsstammdaten
Ubernommen, welche hier an die projektspezifischen Bedlirfnisse angepasst werden kénnen.

Nach jeder Aktualisierung der Kalkulationswerte wird das LV neu durchgerechnet, so dass die
Auswirkungen im oberen Teil des Formulars sofort sichtbar sind. Somit ist es mdglich, nach
Beendigung der Kalkulation durch nachtragliche Anderungen von Zuschldgen oder des

Mittellohns, die Angebotssumme auf eine gewiinschte Héhe zu trimmen.

Uber das Summensymbol z EKT 663,721 +BGK 5738
= H H . H H = Herstelkosten: 6,702,459 eGk | 98%
kdénnen Sie sich jederzeit die y
R = Selbstkosten, 6.712.295 + WG 2459
aktue”en Summen anzelgen Angebotssumme: 8.170,00 EUR 1.473,279 EUR
. Deckungsbeitrag:
|assen: || Ausfliungszai: 109,0414 Stunden 1803 %
|
|
l EP-snteil K.ostenart Summe Einkaul  Summe Verkauf BGE AGK WG
I | Epenten [EFELohn | [ a3eosse [ 4100000 | 3730 | 6333 | 1,592
EPAnteil2 [EFBStoffe | [ 3338086 [ 4070000 | 2008 | 3443 | 0,861
EPAnteid [EFGeraete | | 0000 | 000 | 0000 | 000 | 0.000
EPAnteld [EFBSoke | 0,000 | 0000 | oo | 0000 | 0,000
EP4rtils [EFENU = 0000 | 0.000 | 0000 | 0000 | 0.000
| =1 [ [ [ [
T | 66w | a17000 | 5738 | 983% | 2453 I|236
Abbrechen T




Der Deckungsbeitrag gibt an, in welcher Hohe die Angebotssumme die kalkulierten Kosten
deckt. Wurden keine Korrekturen an den Zuschlagen auf Positionsebene vorgenommen, gilt:
- Ist der Deckungsbeitrag = 100% werden alle Kosten gedeckt
- Ist der Deckungsbeitrag > 100%, entspricht der Anteil > 100% dem Gewinn.
- Ist der Deckungsbeitrag < 100%, werden die Deckungskosten (Einkauf + Zuschlag)
nicht durch die Angebotssumme gedeckt.
- Liegt die Angebotssumme zwischen den Herstellkosten und den Deckungskosten, spricht
man auch von einer Teildeckung. Liegt die Angebotssumme unterhalb der Herstellkosten
sollte man lieber kein Angebot abgeben.

Folgende Eingaben haben Einfluss auf den Deckungsbeitrag:
- Pauschalsummen bei Gruppenstufen
- Nachlasse auf Positionen
- Wagnis & Gewinn

Werden Positionspreise ohne Verwendung von Kalkulationsansdtzen angegeben, verfalschen
diese den Deckungsbeitrag.

Im rechten Teil des Formulars werden die gesamten Herstellkosten (Summe Einkauf) und die
Erlése (summe Verkauf) bezogen auf die Kostenarten angezeigt. Entspricht die Summe
Verkauf nicht der Angebotssumme, wurde entweder ein Nachlass auf die Lv-Summe oder ein
Pauschalbetrag angegeben. Der Roherlés ergibt sich aus der Differenz zwischen summe
Einkauf und Summe Verkauf.

Sind Lohnkosten Bestandteil der Kalkulation, wird die Ausflihrungszeit des Vorhabens in
Stunden, unabhangig ob in Stunden und/oder Minuten kalkuliert wurde, angegeben.

Hinweis: Um korrekte Kalkulationsergebnisse zu erhalten, missen alle Positionspreise
kalkuliert werden. Wurde bei einigen Positionen nur ein EP angegeben, werden
die Angaben zu Deckungsbeitrag, Roherlds, Ausfiihrungszeit und Summe Einkauf
falsch sein.

12.3. Kalkulationsansatzen Erfassen und Loschen (Vorwartskalkulation)

Wenn Sie Ihre Kosten (Kalkulationsansatze) manuell erfassen wollen, miissen Sie zundchst in
den Kalkulationsinfos das Verfahren ,Zuschlagskalkulation (Vorwartskalkulation)" auswahlen und
den Haken bei ,Projekt ohne Kalkulation™ rausnehmen:

Importdatei  Projekt l _ ) ;

i| I Projekt ohne Ealkulation [nur EF und EP-4nteile]
ﬂ Auftraggeber
g Auftragnehmer Grundelnstellgngen
i i | Projektinfos I K.alkulatiorsverfahren: Zuzchlagskalkulation [Wonaartskalkulation) -
i | Vergabeinfos L ’—4|
Ell Zu- und Abzchlagsverteilung: einfach -
i i | Rechnungsinfos
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EEE ﬁ ﬂ E Beizpiel_Falkulation :

Kostenart Mengenansatz Menge Einheit

Stoffkosten
Gerdtekosten
sonst. Kosten
Machuntemehmer

Abbildung 135: Erfassung eines Kalkulationsansatzes

Das Erfassen und Ldschen von Kalkulationsansatzen erfolgt tiber folgende Button:

Anfiigen eines Kalkulationsansatzes am Ende der Tabelle

=
S E

+=|  Anfligen mehrerer Kalkulationsansatze (je zugeordneter Kostenart ein Ansatz)
Beispiel: Wurden 4 Kostenarten den EP-Anteilen zugeordnet, werden mit einem Klick 4
Kalkulationsansatze (je Kostenart einer) angefiigt.

1

= Einfligen eines Kalkulationsansatzes vor der aktuellen Zeile

Loschen des aktuellen oder aller markierten Kalkulationsansatze

Alternativ kdnnen Sie auch im Detailbereich die rechte Maustaste driicken und aus dem
Kontextmenu den Befehl ,Zeile anhangen" bzw. ,Zeile einfligen™ auswahlen.

3., Zsie anhangen

3 Zeile sinfiigen
& Zeile lhschen

T Summen anzeigen

Abbildung 136: Kalkulation Kontextmendi

Mit dem Befehl ,Zeile anhdangen® flgen Sie einen neuen Datensatz am Ende der
Kalkulationstabelle hinzu, mit dem Befehl ,Zeile einfligen™ vor dem aktuellem Datensatz.

Weiterhin stehen noch folgende Button zur Verfiigung:

@ Ubernahme von Kalkulationsansétzen aus vorherigen Positionen

@ Aufruf der projektspezifischen Kalkulationswerte

Mit der Option ,Langtext anzeigen" wird im unteren Teil des Kalkulationsfensters der
Langtext angezeigt. Somit brauch nicht wahrend der Kalkulation zwischen den Registern
~Texte" und ,Kalkulation" umgeschaltet werden. Die GroBe des Kalkulations- und
Textfensters kénnen Sie durch Verschieben der Teiler selbst bestimmen.
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12.3.1. Bestandteile eines Kalkulationsansatzes

EEE ﬂ ﬂ E Beispiel_E.alkulation :
Fostenart Mengenanzatz Menge Einheit Text Preizanzatz EK [ELR] Faktor Zeit

Hinweiz - Baustelenzicherung
Stoffkosten T A50,00 | m w | Bauzaun 1,00 1,00

p | Lohnkosten T A80 /A 2. 5m Zaunfeld # 3 min R40,00 | Min T Zaunfelder aufztellan 0,459 1,00 9,00
Geratekosten t 1,00 [Stk T Bauwagen 100,00 1,00
Hirweis T ] Baustellenzufahrt
Staoffkosten z BEm*3Am*01m 1.925|m3 hd Agphaltdecke 70 Evra * 1,75 trd 122,50 1,00
Lahnkogten hd 0,75 5td. * 3 Mann 2,255t hd Agphalt auftragen 27.53 1,00 2.25

Abbildung 137: Bestandteile eines Kalkulationsansatzes

Kostenart

Auswahl der gewtlinschten Kostenart.

Wenn in den projektspezifischen Kalkulationsdaten bei der Zu- und Abschlagsverteilung
»€infach®, ,differenziert" oder ,Vollkostenstundensatz" angegeben wurde, stehen folgende
Kostenarten zur Auswahl: Hinweis, Lohnkosten, Stoffkosten, Geratekosten, sonst. Kosten und
Nachunternehmer.

Wenn in den projektspezifischen Kalkulationsdaten bei der Zu- und Abschlagsverteilung ,GAEB-
Konverter (altere Version)" angegeben wurde, stehen die in den globalen Kalkulationsdaten
selbst definierten Kostenarten zur Auswahl.

Mengenansatz

Hier kann die benétigte Menge mit einer Formel incl. Textzeichen berechnet werden. Das
Ergebnis wird automatisch in das Feld ,Menge" (ibertragen. Erlaubte Rechenoperationszeichen:
+ Addition

- Subtraktion

* Multiplikation
/ Division
Menge

In der Spalte Menge ist die Menge einzutragen, die fiir eine Einheit der ausgeschriebenen
Position bendtigt wird. Es wird bei der Kalkulation immer der EP kalkuliert, nicht die Menge,
welche im Leistungsverzeichnis angegeben ist.

Einheit

In die Spalte Einheit kann die Mengeneinheit eingetragen werden. Ist die Kostenart L.ohn, ist
die Eingabe der Einheit Pflicht, da in Abhdngigkeit von stunden oder Minuten der
entsprechende Mittellohn automatisch in die Spalte EXT eingetragen wird.

Text

Hier kdnnen beliebige Kommentare zum Kalkulationsansatz stehen. Ist der Text sehr lang,
empfiehlt es sich, dies als separate Kommentarzeile als Kostenart ,Hinweis" vor dem
eigentlichen Kalkulationsansatz einzufiigen.

Preisansatz

Die Spalte Preisansatz kann zur Berechnung des EK genutzt werden, beispielsweise zur
Umrechnung von Einheiten innerhalb der Kalkulation. Auch hier kdnnen komplexe Formeln incl.
Textzeichen verwendet werden. Das Ergebnis wird automatisch in die Spalte EK Uibertragen.

EK
In die Spalte EX (Einzelkosten der Teilleistung) ist der Einkaufspreis bzw. der
Mittellohn/Lohnkosten einzutragen.
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Faktor

Durch Anderung des Faktors wird der Zuschlag fiir diesen Kalkulationsansatz geéndert. Die
Veranderung ergibt sich aus Faktor * Zuschlag der angegebenen Kostenart. Die folgende
Tabelle veranschaulicht die Auswirkung des Faktors. Zur Vereinfachung wurde angenommen,

dass Menge=1 und Wagnis=0% sind.

EKT Zuschlag Faktor | EP Bemerkung

10,00 10% 1 11,00 Zuschlag unverandert

10,00 10% 0 10,00 Kein Zuschlag

10,00 10% 0,5 10,50 Zuschlag halbiert

10,00 10% 2 12,00 Zuschlag verdoppelt

10,00 10% -1 9,00 Negativer Zuschlag=Abschlag

Der Faktor hat keine Auswirkungen auf den Deckungsbeitrag.
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Beispiel:

Fir die Position 2.1.30 Streifenfundament wurde ein Materialkostenansatz mit einem
Einkaufswert von 165,00 Euro angelegt. Zuschldage wurden wie folgt festgelegt:
Baustellengemeinkosten (BGK): 7%

Allgemeine Geschaftskosten (AGK): 12%

Wagnis & Gewinn (WG): 3%
P [ £ - Bedatfspos o GB |2 BeispeL Positon [w] 22| ¢ | T [
GAEE-0Z 21.30 EP Anteile Kalkulation EFE Kurztext Coirigr 1 F|K | L
Ly-Mengs 14000 m3 Einheil Lohn 16753 Lokn streifenfundament, StE B 25, 0. Schalung
N | ez 201,20 ?D:E |
Sonstiges ok.o B
Einheitspreis 218,09 [ Preise fisizren ; f Gerat Lz e ol J i0 iliI—E
EPdnteild | | I EES stahlbeton B 25, fOr streifenfundamente, au
Gesamtbetrag I EPsinteil 5 | | KU sauberkeitsschicht betoniert. achalung und
i gesondert.guerschnitt: bis 100/100 cm
Machlass [%] ’7 - EP-Anteil B
Summe: 0,00 18.09
Summe Pos. Stunden EP | 10,5000 | 050
Stunden GB
y
S.|Ge|3=| X Z |20 I Beizpiel_Kalkulation j
Kostenart Mengenansarz Menge Einhel Text Preisansatz 4 EK [EUR] Faktar Gesamt EK Zeit
Lohnkosten = 0.50{5td - 2Personen 2753 1.00 13,765 050
b |Stoffkosten  + 1,00 Stk - | Sturz 24 165,00 1.00 1E5,000

Der Faktor wurde auf ,, 1" belassen, so dassAie zuvor festgelegten Zuschlage zum Tragen
kommen und ein Verkaufspreis von 201,30 Euro netto ermittelt wird.

Nach Anderung des Faktors von , 1" auf ,,2" werden die Zuschldge verdoppelt und ein
Verkaufspreis von 237,60 Euro netto ermittelt.

eﬁ | E - Bedarfspos. 0. GB J ‘ Bewion |v| | |ﬂ|7

GAEBR-O0Z 2.1.30 E&teile Falkulation EFE Kurztext Courier 10 F|K | T
L Menge 14.000]@ Einteit Lok 16,797/ Lokn streifenfundament, StB B 25, o. schalung
vomus Menge | | Materia | 2350 gto:e
Sonstiges oko B
Einheitspreis 254,39 [ Preise fisigren . / Gerdt Langtext (Coie J 10 MI_E
EPartel 4 | | / erate stahlbeton B 25, fir streifenfundamente, au
Gesamibetrag r EP-drtel5 | MU Sauberkeitsschicht betoniert. schalung und
et gesondert.Querschnitt: bis 100/100 cm
Nachlass [%] ’7 - EP-Ainteil B
Summe: 0.00 254,39
Summe Pos. Stunden EP (5000 0,50
Stunden GE 7.00
EEE ﬂ ﬂ E I I Eeispiel_K.alkulation
Kostenart tengenanszatz tenge Einheit Text Preizanzatz EK [ELIR] Faktar Gesamt EF Zeit
Lohrkosten - 0,50 (5td + | 2 Personen 2753 1.00 13,765 0.50
b | Stoffkosten = 1.00 {5tk w | Sturz 24) 165,00 2.00 165,000

Hinweis: wenn innerhalb der Kalkulation mit unterschiedlichen Faktoren gearbeitet wird, dann

werden bei der Ausgabe der Daten auf dem EFB-Blatt die Einkaufspreise (EKT) entsprechend so

abgeédndert, dass die zuvor festgelegten Zuschlage gelten und die Verkaufspreise mit den
kalkulierten Preisen Ubereinstimmen.

Missen Sie dann spater passend zum EFB-Blatt eine entsprechende ,Urkalkulation™ dem
Auftraggeber zur Verfiigung stellen, kdnnen Sie aus dem EFB-Blatt solch eine Kalkulation
erstellen lassen Uber das Menl , Kalkulation/EFB-Kalkulation angleichen™

Kalkulation Aufmak Preisspiegel Prufen Ansicht Extras
iktuelle oschen Alle Kalkulationsansatze STLE/DED erstellen |EFE-Kalkulation| -

lationswerte laschen aus.. angleichen |e

Seite 176 von 236



12.3.2. Informationen zu einem Kostenansatz

Folgende Informationspalten stehen bei einem Kalkulationsansatz zusatzlich zur Verfiigung:

r Spalten einblenden ! I!

YW ahlen Sie die Spalten, die Sie einblenden mochtern:

Pozitionsgkennzeichen
|Interpogitionznummer
Lieferunazkennzeichen

EAM

F.enn-Mummer zu Artikelhummer
1#! Afikelnummer des Listeranten
|LH-Fummer des Lieferanten
Abweichende Artikelnummer des Lieferanten
Lagenware

Autikellangtest
Atikelkommentar

Hirweize

fngebotepreis

M ettapreiz

Freisbasiz

Freizdatum

k.oztengruppe

Wersit

T ermin

Lieferdatum

Lieferubrzeit

Liefenwoche

Fabatt

Fiabattgruppe

Abbildung 138: Infos zum Kalkulationsansatz

EP-Anteil

In der Spalte EpP-Anteil wird der Anteil dieses Kostenansatzes am EP angezeigt. Dieser ergibt
sich aus: Runden(EKT+Runden(EKT*Zuschlag*Faktor)*Menge*(Wagnis+100%)).

Zeit
Hier wird der Zeitanteil dieses Kostenansatzes an der Position (Gesamtbetrag) angezeigt.

GB-Anteil EK

Der GB-Anteil EK gibt den Anteil dieses Kostenansatzes an den Herstellkosten der Position
an.

GB-Anteil VK

Der GB-Anteil VK gibt den Anteil dieses Kostenansatzes am Verkaufspreis (Gesamtbetrag)
der Position an.

BGK
Gibt den Zuschlag fir die Baustellengemeinkosten des aktuellen Kalkulationsansatzes an.
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AGK
Gibt den Zuschlag fiir die allgemeinen Geschaftskosten des aktuellen Kalkulationsansatzes an.

Zuschlag

Wird nur angezeigt, wenn in den Kalkulationsdaten bei Zu- und Abschlagsverteilung , GAEB-
Konverter (altere Version)" ausgewahlt ist.

Gibt den Zuschlag des aktuellen Kalkulationsansatzes an. Dieser entspricht nicht dem Zuschlag
der gewahlten Kostenart, wenn der Faktor ungleich , 1% ist.

WG
Gibt den Zuschlag fiir Wagnis&Gewinn an des aktuellen Kalkulationsansatzes an, welcher in den
projektspezifischen Kalkulationswerten angegeben wurde.

Langtext Diese Option bietet die Mdglichkeit, sich den Langtext im unteren Beriech des
Kalkulationsfensters anzuzeigen, damit eine Umschaltung zwischen Text- und
Kalkulationsfenster entfallt.

Hinweis: Im GAEB sind beim Einheitspreis bis zu 3 Nachkommastellen zulassig. Soll der EP
auf 2 Nachkommastellen gerundet werden, steht die Funktion ,Einheitspreis
auf 2 Nachkommastellen runden" im Meni
#«Extras/Programmeinstellungen/LV-Bearbeitung" zur Verfligung.

12.4. Ubernahme bestehender Kalkulationsansitze

Bestehende Kalkulationsansiatze kénnen innerhalb eines LVs mittels Ubernahme-Button @, per
Drag & Drop, durch Kopieren & Einfligen oder aus externen Datenquellen ibernommen werden.

12.4.1. Kalkulationsiibernahme mittels Ubernahme-Button

Im Kalkulationsfenster kénnen mittels dem Ubernahme-Button @ Kalkulationsansatze anderer
Positionen des gleichen Projektes tibernommen werden. Beim Klick auf den Button werden alle
Positionen angezeigt, die Kalkulationsansatze beinhalten. Von den angezeigten Positionen wird
die Position mit all ihren Kalkulationsansatzen ausgewahlt, die am dichtesten vor der aktuellen
Position steht.

# ° Kalkulation aus Positionen Gbernehmen @
e | ]
|_:_|... P 110 1,000  psch 1381.70 138170 Baustele
o 4 [ B =uistellznsicherung
Bauzaun
ol Zaunfelder aufstellan
Bauwagen
=[] Baustellenzufahit
=[] Asphaltdecke
w1 Asgphalt auftragen
[N 2110 270,000 m2 S auberkeitzzchicht aus Beto
a4 i} 3
-
|
Abbrechen QK
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Diese Auswahl kann selbstverstandlich verandert werden. Wird eine Position markiert, werden
automatisch auch alle zugehdrigen Kalkulationsansatze markiert. Das Loschen von Markierungen
erfolgt analog. Es ist auch mdglich, Kalkulationsansatze verschiedener Positionen auszuwahlen.
Durch Klick auf den Button ,,0k™ werden alle markierten Kalkulationsansatze ibernommen.
Dariiber hinaus kénnen die ausgewahlten Kalkulationsansatze gleichzeitig auf mehrere, vorher
markierte Positionen Gbernommen werden.

12.4.2. Kalkulationsiibernahme per Drag & Drop

Die Ubernahme von Kalkulationsansitzen per Drag & Drop erfolgt prinzipiell in der
Strukturansicht des LVs.

Innerhalb des gleichen Projektes wird die Position mit den zu Gbernehmenden
Kalkulationsansatzen mit gedriickter Strg-Taste auf die Zielposition gezogen. Ein Ziehen ohne
Strg-Taste bewirkt ein Verschieben der Kalkulationsansatze.

Soll die Ubernahme von Kalkulationsansétzen aus einem anderen Projekt erfolgen, ist dieses zu
offnen und beide Projekte iber das Menli ,Ansicht/Fenster/nebeneinander"
anzuordnen. Die Ubernahme erfolgt analog der innerhalb eines Projektes, jedoch ohne Driicken
der Strg-Taste. Ein Verschieben von Kalkulationsansatzen zwischen 2 Projekten ist nicht mdglich
(nur durch Ubernahme und anschlieBendem Léschen).

Sind in der gezogenen Position keine Kalkulationsansatze vorhanden, wird eine Fehlermeldung
ausgegeben. Beim Drag & Drop werden immer alle Kalkulationsansatze der gezogenen Position
Ubernommen bzw. verschoben.

Eine Mehrfachauswahl beim Drag & Drop ist nicht méglich. Wurden mehrere Positionen zuvor
markiert, erfolgt Drag & Drop nur fir die ,,angefasste™ Position. Weitere Informationen zum
Drag & Drop finden Sie in Kapitel ,7.1.6 Drag & Drop".

12.4.3. Kalkulationsiibernahme durch Kopieren & Einfiigen

Sollen nicht alle Kalkulationsanséatze einer Position oder Kalkulationsansatze aus verschiedenen
Positionen ibernommen werden, bietet sich das Kopieren & Einfligen an. Dazu mussen die
gewlnschten Kalkulationsansatze zuvor markiert werden. Das Markieren von Objekten sowie die
Ubernahme durch Kopieren & Einfiigen wird im Kapitel ,Positionsiibernahme durch Kopieren &
Einfligen" detailliert beschrieben.

Die Ubernahme von Kalkulationsansitzen kann innerhalb des gleichen Projektes, aber auch aus
anderen Projekten erfolgen. Soll die Ubernahme von Kalkulationsansétzen aus einem anderen
Projekt erfolgen, ist dieses zu 6ffnen und beide Projekte Gber das Menl ,Ansicht/ Fenster
nebeneinander" anzuordnen.

12.4.4. Kalkulationsiibernahme aus externen Datenquellen

Liegen die Kostenansatze in einer externen Datenquelle (z. B. Excel-Tabelle, Access-Dokument
oder SQL-/ODBC-Datenbank) vor, dann kénnen diese Quellen im GAEB-Konverter eingebunden
werden (siehe Kapitel Externe Datenanbindung ), so dass in der Kalkulation Giber den Button
externe Datenanbindung (rechts neben den Zuschldgen; ist bei Auslieferung
standardmaBig auf ,Beispiel_Kalkulation® eingestellt) darauf zugegriffen werden kann.
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ﬁ

g.:l 2 ;il il il EI Beizpiel_Kalkulation
Kostenart | Mengenanzatz ‘ Menge | Einheit | Text K [EUR] ‘ EP-Anteil | Zeit | GE-dinteil EK

o~ Externe Daten

: Kostenart Kurztext PreisEi... PreisB... Preisansatz Mengen... Mengenansatz

Erdarbeiten
Gerate |Radlader 2,6m= Miete 85td / 1 Tag
Gerite |Diesel 12Liter / Std
Lohn Maschinist
Malerarbeiten
Lohn Fleckspachteln . ,2 . ML . 1Min. /O,5mz2
Mater... | Spachtelmasse A 4 1kg / 4m=
Lohn Untergrund saubern... .
Mater... |Haftgrund " 1Liter / 20m2
Lohn tapezieren
Mater... |Rauhfaser
Mater... |Kleber
Lohn deckend streichen/rollen 2. M. 5min / 1m?2
Mater... | Dispersionsanstrich
Fliesenarheaitan

=
0
0O
O
0
O
g
O
O
O
0O
O
0
O
O
=

<

[] Mur zugeordnete Spaften anzeigen

Abbrechen ] ’ Ubemehmen

[« |

ﬁ F‘rnmkn\ll q Teilmengenl M Aufmass i Kalkulation Katalngzunrdnungl

12.5. Kalkulation mit unterschiedlichen Mengen

Weichen die voraussichtlich auszufiihrenden Mengen von den ausgeschriebenen LV-Mengen ab,
kann im GAEB-Konverter eine 2. Kalkulation mit den VA-Mengen (voraussichtliche
Abgabemenge) erfolgen. Dazu werden die zu erwartenden Mengen in die Felder VA-Menge
eingeben.

Hﬁ I N - Narmalpasition LI 1%" Beizpiel_Fosition IM EI il lll-
GAEB-0Z |2.1 0. EF &inteile Kalkulation EFB

LY-Menge 270000(m2 =] Einkeit Lahn Lohn

woraus. Menge I | M aterial Stof-f-e
m— " o Gerate I Gerate

Einheitzpreis | I Preise fisieren EF-Antail 4 I Sk

Gesamtbetrag I [~ bezuschlagen EP-nteil5 | | WU
- EP-&nteil B I
Nachlass [%] I [ Schwerpunktpos. I

Sumrme: 0.000 I 0.000

1| Summe Pos. I Stunden EP | |
Stunden GEB I

Abbildung 139: Kalkulation mit VA-Mengen

Erfolgt die Angebotsbearbeitung nach den Regeln des GAEB90, ist der Eingabeassistent
voriibergehend zu deaktivieren (F7), da VA-Mengen nicht Bestandteil dieser Regelungen sind.
Im Anschluss sind liber das Meni ,,L.V-Preise/VA-Menge und LV-Menge tauschen" die
Mengen zu tauschen und die Funktion ,Preise berechnen™ auszufiihren. Sofern die RE-Menge
bisher ungenutzt ist, kann diese analog fir eine 3. Kalkulationsvariante verwendet werden.
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12.6. Kalkulation mit Richtpreisen

Die Anzeige vorhandener Richtpreise (Import der ZA75, 76) erfolgt in der Tabellenansicht
»~dynamisch" oder in der Einzelansicht, sofern liber das Kontextmeni die Auswahl ,Richtpreise
anzeigen" ausgewahlt ist.

E(EE I Eingabeassistent (GAEE-90: D84] LY-Summe: 46,264,394 EUR

GAEB-0Z freie 02 |01.01.0040, EF Anteile: Kalkulation: Richtpreize:
L4-Menge | | J Einheit ™ W aterial EF won
EP mittel

Etrthalemas 13133 r LEfiD I ] mie

Sonstiges EP biz
EF »110% [ Preise fizieren EP-Anteil 4 E.25  Lohnantei wan
Gesamtbetrag EF-finteil 5 . Lahhanteil mitkel

EF-&nteil B Lohnanteil bis
Machlass % S e 0,00 | 1314 Zeitwet

Summe Pos. Stunden 12,0000

l

| 3 | 5E | e || = || b3 || = Zuschlag: 2250 % 456,000
F.ostenart Menge Einheit Text EKT Fakkor EP&nteil Zeit Summe EF. Summe Yk
b |Gerdte - 2.00(Min = |Bagger 250 1.50 £.2475 0.oa 240,00 29983
Lahn - 15,00|Min » |Handzchachtung 0.30 1.00 £.885 12,00 216,00 330,48

Hochlochziegel HLz E2041,%2, Mirtelgruppe II, far
Aubenmanerverk.
Wanddicke: Z4 cm

ﬂ Protokoll] u Texte] Q Teilmengen] % Aufmass] Bigterpreize i K. alkulation
Abbildung 140: Richtpreise anzeigen

12.7. Abschlagskalkulation (Riickwartskalkulation)

Aus den manuell erfassten Verkaufspreisen kann mit Hilfe der Abschlagskalkulation eine
komplette Kalkulation (fiktive Kosten) ermittelt werden.

Dazu muss in den projektspezifischen Kalkulationsdaten unter dem Punkt
Kalkulationsinfos als Kalkulationsverfahren die Abschlagskalkulation ausgewahlt und die
EP-Aufgliederung angegeben werden.
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Importdatei  Projekt l

¢+ i | Auftraggeber
_i | Auftragnehmer
_i | Projektinfos

‘Vergabeinfos
_i | Rechnungsinfos
_i | Bestelinfos

i | LVinfos
[] | Leistungsverzeichnis

+[]¥g Sonstige Bestimmunge

[ Projekt chne Kalkulation [nur EF und EP-Anteile)

Kalkulationsverfahren:

Zu- und Abzchlagsverteilung:

I EP fisieren

Zu- und Abzchlagaverteilung:-

einfach

Fiundung

Werfahrer:

kaufmannizch hd E
hd Machkommastellen: 10 hd

Lohn / Stoffe / Gerdte /fsonstige Kosten [%] Machunternehmer [%]

-~ 18 Zaunfelder aufste

[ Ef Bauwagen

[ Baustellenzufahrt

: -~ 1@ Asphattdecks

-~ []1@@ Asphatt auftragen

&0z Rohbau
B | 2.4 ST

~-[CIH 2110, 270,00

~[H 2120, 2700

~[CE 2130, 1400

- []H| Hinweis:

EDN 1 Baustelleng?memkosten 7.00 0,00
g CIP-: 1. .10. 1,000 p allg. Geschaftzskaosten 12,00 3,00
-1l E icheru ‘Wagnis und Gewinn 3,00 5,00

- []E Bauzaun Gesamtzuschlige 22,00 8.00

Lihne {+ nach Betriebsstruktur

Grundmittellohn:
Lohnzugatzkasten [%]:
Lohnnebenkosten [%]:
Kalkulationsmittellohn:
Gemeinkosten [%]:

¥enechnungslohn:

16.48 Ermitteln

25,00

2,00

30.82
22,00
37.60

" nach Arbeitskiafteeinzatz

Zuordnung der EP-Anteilen zu den EFB-Kostenarten

Kostenart: EP-Anteil: EP-Aufgliederung [
Lohnkaosten: | Lohn j [ 50.00
Stoffkosten: | M aterial j [ 50.00
Gerdtekosten: | Gerdte j [ 0.00
Sans. Koster: | EP&nteil4 | 0.00
Machuntemehmer: | EPAnteils j [ 0.00

Damit werden in jeder Position automatisch aus dem Verkaufspreis entsprechend der

angegebenen EP-Aufgliederung Kostenansatze erzeugt.

Diese EP-Aufgliederung kann jederzeit gedndert werden. Nach der Anderung erhalten Sie die
folgende Meldung mit verschiedenen Optionen zum Auswahlen:

r | I —————— - -

Wahlen Sie eine Option aus

i Abbrechen

(* neue Aufgliederung fiir alle bestehenden Positiohen amuenden
" neue Aufgliederung fur alle Positionen anwenden, die der alten Aufgliederung entzprechen

" neue Aufgliederung nur flir neue Preizeingaben venwenden [alte bleibt bestehen)

Nachtraglich kann diese einheitliche EP-Aufgliederung in den einzelnen Positionen individuell
geandert werden. Dazu zuvor in den projektspezifischen Kalkulationsdaten unter dem Knoten
Kalkulationsinfos den Haken bei ,EP fixieren" setzen und danach in der Position die
Kalkulationssummen entsprechend abhdandern.
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Beispiel 1:
vorgegebene EP-Aufgliederung 50% Lohn, 50% Material; erfasster Verkaufspreis in Hohe von

1.000,00 Euro wird durch die Abschlagskalkulation aufgesplittet in 500,00 Euro Lohn und 500,00
Euro Material

Vor der Anderung:

GAER-OZ 1.0 EP Anteile E.alkulation EFE
L-Mengs 1.000{psch = | Einhait Lohn | | 500,00 Lahn
vz e | R Material | | 500.00 Stofe
o - Gerats | | Gerats
Einheitspreis 100000 I Preize fizieren EE-Anteil 4 | | Coko
Gesamthetrag o000 T EP-fntsil 5 | [ NU
Machlass [%] ,7 - EP-Arteil &
Summe: 0,00 1.000.00
Summe Pos. 1000,00 Stunden EP | | 13293
Stunden GB ’7

Hier kdnnen beispielsweise die Materialkosten individuell abgeandert werden. Dabei wird der
Lohnkostenanteil automatisch so gedndert, dass der Verkaufspreise bestehen bleibt.

Nach der Anderung:

GAEE-0Z 1..10. EF Anteile: Kalkulstion EFE
Ly-enge | 1.000 | psch J Einheit Lahn [ [ 300,00 Lohn
e vz | RN Material | | 700,00 Stoffe
o . - Gerate | | Gerate
Einheitspreiz 1000,00 IV Preize fixieren EF-tntel 4 | | Sk
Gesamtbetrag 1000.00 ™ EF-sntell5 | | HU
Machlass [%] ,7 - EP-2nteil
Surnirne: 0.00 1.000.00
Summe Pos. 1000,00 Stunden EP | | 7479
Stunden GB Ii

Der Materialpreis wurde von 500,00 Euro auf 700,00 Euro manuell gedndert — dabei hat sich der
Lohnpreis automatisch auf 300,00 Euro reduziert, so dass im Endeffekt der Verkaufspreis in
Hohe von 1.000,00 Euro bestehen bleibt.
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Beispiel 2:
vorgegebene EP-Aufgliederung 50% Lohn, 50% Material; erfasster Verkaufspreis in Hohe von

1.000,00 Euro wird durch die Abschlagskalkulation aufgesplittet in 500,00 Euro Lohn und 500,00
Euro Material

Vor der Anderung:

GAER-OZ 0. 000, EP Anteile Ealkulation EFB
V-t enge | 1,000 | psch J Einheit b aterial [ | 500,00 Stoffe
e i | Lahn [ [ 500,00 Lehn
o . Sonstiges [ [ Soko
Einheitspreis 1000.00 | EPdanteid | | Gerbte
Gesamtbetrag 100000 u EPntsil 5 | [ ML
Nehassizl [ EP-tinteil 6
Summe: 0.00 1.000.00
SImwE ot n Zetansate [ qzmire | 1207
Zeitanzatz GB 12.02

Hier kann beispielsweise der automatisch errechnete Zeitansatz individuell abgedandert werden.
Dabei werden die Materialkosten automatisch so geandert, dass der Verkaufspreise bestehen
bleibt.

Nach der Anderung:

GAEE-O0Z 01. .0010. EP &nteile Kalkulation EFE
LV-Menge | 1.000(psch | Einheit Material [ | 375,895 Stoffe
v Ve S Lohn [ | £24,105 Lohn
o . Sonstiges [ | Soka

Einheitspreis 1000,00 [ Preize fixieren EP-Arteil 4 | | Gerste
Geszamtbetrag 1000.,00 [ EP-tnteils | | HL
Machassidl [ EP-irtel 6

Sumnne: 0.00
Summe Pos. 1000,00 Feitanzatz | 15,0000

Zeitansatz GB 15.00

Der automatisch errechnete Zeitansatz von 12,017 Stunden wurde manuell auf 15,00 Stunden
erhdht — dabei hat sich der Materialpreis automatisch von 500,00 auf 375,895 Euro reduziert, so
dass im Endeffekt der Verkaufspreis in Héhe von 1.000,00 Euro bestehen bleibt.

Ein Wechsel zwischen den unterschiedlichen Kalkulationsverfahren (Zuschlag- und
Abschlagskalkulation) innerhalb der Verpreisung eines LVs kann jederzeit durchgefiihrt werden.

Seite 184 von 236



12.8. Kalkulationsauswertung

Nach der Kalkulationserfassung kdnnen Sie iber den Punkt Kalkulationsinfos in der

Strukturansicht sich tiber das Summensymbol % die aktuellen Summen anzeigen lassen:

===

EKT: 48,295,047 +BGEK: 2113,022

= Herstellkosten: 50,298,069 +AGK: 11.561.817

= Selbstkosten: £1.959.986 + WG 815,086

Angebotssumme: 277512 EUR 14.430,072 EUR

.. ) Deckungsbeitrag:

Ausfiihrungszeit 1.365.2000 Stunden 2308 %

Geringer Rundungsdifferenz

EP-Anteil K.ostenart Summe Einkauf  Summe Werkauf BGE AGK WG
EPAnteill |EFESIofie | | 1B0sEz [ 17823188 | 451845 | 2289227 | 160,615
EPAnteil2 |EFELGhn | | 3azessm [ semFra | 1eera7r | 9302530 | B54,471
ERénteil3 |EFESoko - ] 0,000 | 0ood | 0000 | 0.000 | 0,000
EPAnteil |EFEGeizete  -| | o000 | 0000 | o000 | 0000 | 0,000
EPAnteils [EFBNU =] ooon | noon | ooon | oo | 0.000

| = I I I I
T | o047 | e27rasrz | zmaozz | 115e1817 | 515,085

&bbrechen ko

und nachtréglich Anderungen in den Kalkulationsdaten (z. B. Zuschldge &ndern) vornehmen.

Z1- und Abzchlagsverteilung:-

Lohnkosten [%]

Stoffkozten [%]

[eratekozsten [%]

Sonst. Kosten [%]

M achunternehmer [&]

Baustellengermeink ozten 5.00 3.00 2,00 0,00 8.00
allg. Geschaftskosten 28.00 15.00 12.00 0.0 5.00
Wagnis und Gewinn 2.00 1.00 1.00 0,00 10,00
Gesamtzuzchlage 35.00 19.00 15.00 0,00 23.00

Jede Anderung der Zuschldge dndert automatisch die Kalkulationsansétze.
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Wenn Sie in der Kalkulationserfassung bei der Lohnberechnung die Funktionalitat ,,nach
Arbeitskrafteeinsatz" ausgewahlt haben, kdnnen Sie sich iber den Button ,Ermitteln®

Lihne (" nach Betriebsstruktur {* nach Arbeitskraftesinsats
Grundrmittellobin: IW Ermitteln
Lohnzuzatzkozsten [%]: | a1.82

Lohnrebenkosten [%]: |713E
Kalkulationsmittellohn: IT_BE

Gemeinkozsten [%]: lﬁ

Yemechnungslohn: |732,E4

den aus Ihren erfassten Kosten automatisch ermittelten Lohn anzeigen lassen:

———— — - i

Kostengruppe | Bezeichnung| Stundenzatz [£]

Lohnzusatzkosten

Lohnnebernkasten

Lohngemeinkosten

Zeit

Lohnkosten [€] | Lohngemeinkost

Kalkulationslohn

p LG

Facharbeiter

20,25

2500

200

ar.00

32600

6.601.50

574331

12344 81

LG2

Hilfzarbeiter

11.10

80,00

1.00

21,00

1.033.20

11.53512

9.343.45

20.878.57

1.365.20

18.136.62

15.086.75

33.223.37

loschen ‘ hinzufiigen ‘

2

Auch hier kénnen nachtréglich Anderungen vorgenommen werden. Sie kénnen beispielsweise:
- die errechnete Zeit der einzelnen Kostengruppen oder die Gesamtzeit,
- den Kalkulationslohn der einzelnen Kostengruppen oder den Gesamtkalkulationslohn
manuell (iberschreiben. Jede Anderung &ndert automatisch Ihre Kalkulationsansitze.

Hinweis:
In der Kalkulation werden Zuschlagspositionen nicht beriicksichtigt. Dadurch kann es zu
geringfligigen Differenzen zwischen der kalkulierten Summe und der Angebotssumme kommen.
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13. Bietervergleich/Preisspiegel

Entsprechend den Regelungen des GAEB kdénnen Bieterangaben (*.D84, *.P84) folgende
Angabe beinhalten:

0Z, Einheitspreise, Gesamtbetrdge, Pauschalpreise, Nachlasse/Zuschlage, Umsatzsteuer,
Mengenangaben (sofern die in der Ausschreibung durch ,freie Menge" gekennzeichnet wurden)
und Texterganzungen (sofern diese entsprechend gekennzeichnet sind). Die fett gedruckten
Angaben missen enthalten sein.

Da die Gruppenstufen und Positionen jeweils nur ein Preisfeld haben, werden die Bieterangaben
nicht direkt auf die Oberflache, sondern in den Hintergrund gelegt. Damit haben Sie die
Mdglichkeit, beliegt viele Bieterangebote zu hinterlegen.

13.1. Einlesen von Bieterangaben

Zunachst muss das Haupt-LV gedffnet werden, dem die Bieterangaben hinzugefiigt werden
sollen.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, einem Leistungsverzeichnis Bieterangaben hinzuzuftigen.
- Einlesen von Bieterangaben aus externen GAEB-Dateien
- Einlesen von Bieterangaben aus gedffneten Projekten

Beide Varianten erfolgen tber das Menl ,Preisspiegel/Hinzufiigen aus“

Mkte LW-5truktur L¥-Positionen LY -Preise Kalkulation Aufmak Preisspiegel
Ly Ly LY

Q| B X M n ke
Bieter Bieter Bieter

Datei Projekt | Berechnen Ldschen Export kopieren kopieren tauschen

nach Excel
| Hinzuflgen aus Eearbeitung Eieterangaben

Liegen die Angebote im GAEB-Format (.d84, .p84 oder .x84) vor, missen diese nicht erst
geoffnet werden, sondern kénnen direkt Gber den Menlpunkt ,Preisspiegel/Hinzufiigen
aus/GAEB-Datei™ in das aktuelle Projekt importiert werden. Dabei kdnnen aus dem
nachfolgend gedffneten Explorer mehrere GAEB-Dateien, wenn sie in dem gleichen Verzeichnis
liegen, gleichzeitig ausgewahlt werden:
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| 4 Bieterangaben aus Dateien importieren ... E

Organisieren « MNeuer Ordner = - [ @
<% Favoriten MName . Anderungsdatum Typ Grafie
Bl Desktop |u Bieterl 28.02.2005 10:05 GAEB-90 Angebotsabgabe
& Downloads = |u Bieter2 28.02.2005 10:09 GAEB-90 Angebotsabgabe
1= Zuletzt besucht |D Bieter3 28.02.200510:12 GAEB-90 Angebotsabgabe
Typ: GAEB-90 Angebotsabgabe
- Bibliotheken GroBe: 7,76 KB
. Anderungsdaturm: 28.02.2005 10:12
[ Bilder
@ Dokumente
o Musik
B videos
M Cnminter - [ 1] | ¥
Dateiname: "Bieter3" "Bieterl” "Bieter2" - lAngebotsabgabe (*.dB4;".pad.™. VI

[ Offnen Iv] [ Abbrechen l

Liegen die Angebote in anderen Formaten (also nicht im GAEB-Format) vor, missen diese
Dateien zundachst im GAEB-Konverter tber den Menlpunkt ,Datei/Offnen™ separat
eingelesen werden. Danach ins aktuelle Projekt, in welchem die Bieterangaben importiert
werden sollen, wechseln Uber ,Ansicht/Gehe zu..“ und Uber den Mentpunkt
«Preisspiegel/Hinzufiigen aus/Projekt™ die entsprechenden Bieterdateien auswahlen:

[ Bieterangaben hinzufiigen u

Aktuelle Auzschreibung: ROHBAUARBEITEMN [C:\Program Files [<8E)\GAEB-K.orverter

Markieren Sie die Angebote. welche hinzugefugt werden sollen:

Bigter i D ateinarne

I Mur &ngebate anzeigen [7.584) Abbrechen Ubemehmen

Abbildung 141. Bieterangaben hinzufiigen

Dazu werden die Angebote ausgewahlt, welche der Ausschreibung hinzugefligt werden sollen.
Eine Mehrfachauswahl ist auch hier mit gedriickter Taste strg oder shift mdglich.

Wird der Filter Nur Angebote anzeigen (*.*84) deaktiviert, werden auBer dem aktuellen
Leistungsverzeichnis alle derzeit geladenen LV’s zur Auswahl angeboten (mit Ausnahme des
LV’s, dem die Bieterangaben hinzugefligt werden sollen). Dies ist notwendig, wenn die Preise
aus beliebigen LV’s ibernommen werden sollen z.B. Exceldateien.

In beiden Fallen erhalten Sie nach dem Einlesen die nachfolgende Meldung:

GAEB-Konverter gm e

—

|| @ Bieterangaben wurden hinzugefligt
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Da die Gruppenstufen und Positionen jeweils nur ein Preisfeld haben, werden die Bieterangaben
nicht direkt auf die Oberflache, sondern in den Hintergrund gelegt. Damit haben Sie die
Mdglichkeit, beliegt viele Bieterangebote zu hinterlegen.
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Unter dem Punkt ,,L.vInfos™ (links in der Strukturansicht) kénnen Sie liber den Reiter
«Bieterpreise™ sich alle eingelesenen Angebote anzeigen lassen. Diese Ubersicht erhalten
Sie in jedem LV-Element (Gruppenstufe, Postionen usw.):

B L] remumms s L LI e | Anzahl |3 | ——
I i~ i] Rechnungsinfos
I [T PR T Machlazz EF-dntel 1 ,W‘
oder Pauzchal .
I [ ————= . erzeichnis - EP-tunteil 2 Lahin
¥ VERTR Zisch EP-nteil 3 Sonstiges
B[ | 01. MAUERARBEITEN SRS P Aol 4
= [ | 01.01. MAUERARBEITEN -V . AnEl 2
| I - CIN o1010010. 4goso m || UStSaz[Z] 13.00 EPanteis [ -]
""" H 01.01.0020. 48,000 m
_____ Ew e Bruttosumme EP-énteil B l—_|
----- [JH 0101.0030. 104000 m3
""" [JG ot.01.0040. 48,000 m3 Bietermame LY-Summe netto | Machlass | Pauschal | Zwischensumme St Bruttosumme
I DEE g:g:gg:g ﬁggg E b (Bicter] 4EBET 20 T 1 B4358, 3
|| R CIH o1.01.0070. 90000 m2 B!eter2 43719,39 16,00 5E514.,43
_____ [JE 01.01.0080. 70,000 m Bieterd 46161.01 1600 53546,77
B [l | 02 STAHLBETONARBEITEN
—
< T » ﬁ Protokolll Katalogzuordnungl g Positionsubelsicil £ EBisterpreize
———

Abbildung 142. Bieteriibersicht

13.2. Erfassen von Bieterangaben

Liegen die Angebote in keinem importierbaren Format (z. B. pdf) vor, kdnnen die Bieterangaben
manuell in das aktuelle Projekt (direkt auf der Oberflache) eingetragen werden:

Unter ,Auftragnehmer® kommt der Name des Bieters; die Preise werden in das Feld ,EP"
eingetragen (hierfur eignet sich am besten die Tabellenansicht).

Nach der Erfassung kénnen diese Angaben den Bieterangaben hinzugefligt werden Uber den
Menlpunkt ,Preisspiegel/LV-Preise in Bieterangaben kopieren"

r LY-Positianen LV-Preise Kalkulation Aufmal Preisspiegel Profen 3

! LY v LY
"~ R [P
’ Bieter Bieter Bieter

'n Export kopieren|Hopieren tauschen
nach Excel

S
wng Bieterangaben

, m— ,

Wahlen Sie Bieter aus, deren Preise mit LV-Preise liberschrieben werden sollen:

Bigter | Bezeichnung | Dateiname |
Bieterl ROHBALUARBEITEN C:AProgram Files [#8E)SGAEB-Konvert. .
Bieter? ROHBALUARBEITEN C:AProgram Files [#BE)SGAEB-Konvert...
Bicta =Tl

BALAREBEITEN C:4Program Files [#86]8WGAEB-F.orwert...

Meuen Bieter hinzufligen

Abbrechen Auswihlen

Hier muss ausgewahlt werden: “Neuen Bieter hinzufiigen”
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13.3. Ausgeben eines Preisspiegels

Das Erstellen eines Preisspiegels erfolgt im GAEB-Konverter durch den Export der Daten in eine
Exceldatei. Diese Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass der Preisspiegel auch an die
spezifischen Vorstellungen des jeweiligen Nutzers angepasst und erweitert werden kann. Der
Export ist im Kapitel Preisspiegel im Excelformat beschrieben.
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14. AufmaB und Mengenermittiung

Die AufmaBerstellung erfolgt im GAEB-Konverter entsprechend der im GAEB-2000 dafir
vorgesehenen Mdglichkeiten. Diese sind ein max. 40 Zeichen umfassender Messtext sowie ein
freies AufmaB nach Formel 091 der VB 23.004.

Diese AufmaBe kdnnen zusatzlich in den Formaten REB23.003 (DA11) und REB 23.004 (DA12)
ausgegeben werden und enthalten ausschlieBlich Rechenzeilen (durch die freie Formel ,91"
gekennzeichnet) und Kommentarzeilen (durch ,,*" gekennzeichnet).

Die Erfassung von Mengen erfolgt immer positionsbezogen, indem Sie die entsprechende
Position auswahlen und in der Detailansicht das Register ,AufmaB" aktivieren.

—|- LM] Leistungsverzeichnis
¥a| Vertragliche Regelung
= @01. MAUERARBEITEN
—-[H] 04.01. MAUERARBEITEN - WAND
+-N 01.01.0010.  Abdichtung in W
H 01.01.0020.  Abdichtung inWa

H] Hirvveis
01.01.0030.

+ Hiz 124 4 - MG I,
Hiz 2001 ,5 - MG Il
Audereee LB-Yh 2
[TAH [Mauerwerk
Abdichtung Keller
Hohlkehle an aufy
Hohlkehle an aufy
Hohlkehle an aufy

01.01 0030,

01.01 .00&0.
01.01.0070.
01.01 .0050.
041.01.0090.
01.01.0100.
H| Hirmvwveis
= IEIJZ. STAHLBETOMARBEITEN
= @02.01. STAHLBETOHARBEITEN -
N 02010010, Sauberketsschict
MW 02.01.0020.  Ortheton, Schutz:
E 0201.0030. Streifenfundsmen
] @02.02. STAHLBETOHARBEITEHN -
G 02020010,  Stahlbetoncecken
A 70700 Pachdeck  Snanc

+
FEEES o

01.01.0080. E - Bedarfspos. 0. GB 70,000 Hohlkehle an aufgeh. Kellermaueraerk
01.01.0030. E - Bedarfspos. 0. GB 70,000 Hohlkehle an aufgeh. Kellermaueraerk
01.01.0100. E - Bedarfspos. 0. GB 70,000 Hohlkehle an aufgeh. Kellermaueraerk

H - Hirvwveistext
02, HG - LV-Hormalgruppe STAHLBETOHARBEITEH
02.01 HG - LV-Hormalgruppe STAHLBETOHARBEITEN - FUNDAMENTE |

Zuordinung

M esstext

ﬂ Protokoll] LEI Texte] Q Teilmengen g Ausfrass Bieterpreise] i K.alkulation

lz ubernehmen

Fakto| Lange AAnsatz091

BEreite

0

Sumrme: 0.000

Hihe Ergebnis

OZ-Maske: 112ZPPPP

Abbildung 143: Aufmal3

14.1. AufmaBzeile anlegen und léschen

Um eine neue Aufmafzeile zu erstellen, klicken Sie auf die folgende Schaltflache .
Alternativ kdnnen Sie auch im Detailbereich die rechte Maustaste driicken und aus dem
Kontextmenu den Befehl ,,Zeile anhdangen®™ bzw. ,Zeile einfligen" auswahlen.

5, . Zeille anhéngen
= Feile einfligen

> Zeile laschen

g Sufrasse berechnen

Abbildung 144: Aufmal3 Kontextmenti

Mit dem Befehl ,Zeile anhangen® fiigen Sie einen neuen Datensatz am Ende der AufmaBtabelle
hinzu, mit dem Befehl ,Zeile einfligen™ vor dem aktuellem Datensatz.

Mit der Schaltflache a

markieren Aufmafzeilen I16schen.

bzw. mit dem Kontextmenibefehl ,Zeile |16schen™ konnen Sie alle
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14.2. Bestandteile einer AufmaBzeile

El El T - EiEr
= I 3= Il x Il g I| =5 letzte Werte in newen Datensatz Ubemehmen S Umme:

Zuordnung Messtent Faktor Lange A4nszatz031 Breite Hihe Ergebniz
» | |

Abbildung 145: Bestandteile einer Aufmalzeile

14.2.1. Zuordnung

Zu jeder AufmaBzeile ist es madglich, eine Zuordnung angeben. Diese ist nicht Bestandteil der
REB/GAEB-Spezifikation und kann von Ihnen frei verwendet werden. So kdnnten Sie alle
AufmaBe, welche mit der 1. Teilrechnung abgerechnet werden sollen, die Zuordnung , 1" geben,
um somit eine Zuordnung der AufmaBe zu den Teilrechnungen herzustellen. Eine andere
Verwendung ware die Angabe, wo die Materialien verbaut wurden, wenn die Position mehrere
Lokalitaten betrifft. Wenn die Zuordnung nicht mehr als 5 Zeichen umfasst, wird diese in einer
REB DA11-Datei in den Spalten 76-80 (Element z.b.V.) gespeichert.

14.2.2. Messtext

Weiterhin kénnen Sie zu jeder AufmaBzeile einen Messtext eingeben, der in den
unterschiedlichen Datenformaten wie folgt begrenzt ist.

GAEB-2000: 40 Zeichen
REB 23.003: 9 Zeichen
VB 23.004: 12 Zeichen

Umfasst der Messtext mehr als die max. Zeichenanzahl, werden diese bei der Ausgabe
abgeschnitten. Soll der komplette Messtext ausgegeben, diirfen Sie keine weiteren Angaben in
dieser Zeile machen. In diesem Fall wird die AufmaBzeile als Kommentarzeile interpretiert und in
der DA11/DA12 als Kommentar (Formelzeichen ,*") ausgegeben. Ein e Ausgabe von mehr als
40 Zeichen/Messtext ist im GAEB-2000 nicht mdglich.

14.2.3. Faktor

Mit dem Faktor wird das Formelergebnis multipliziert. Dies findet hdaufig Anwendung im AufmaB
von Flachen oder Rdumen, denen wiederum Flachen oder Rauminhalte abgezogen werden
mussen.

3*': I;.-c Il = Il g || = letzte YWerte in neusn Datensatz Lbermehmen Sunme:
Zuordnung M esstent Faktar Lange Aansatz091 Breite Hihe Ergebnizs
1 wiand 1 5.4 2.6 14,040
1 Fenzer 31 1.3 -3,900
b1 Tiir 11 2 -2,000

Abbildung 146: Aufmal3 Faktor

Im obigen Beispiel werden 3 Fenster und die Tir von der Wandflache subtrahiert.
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14.2.4.

In jeder der 3 Spalten Lange/Ansatz091, Breite und Hohe kdnnen einzelne Werte oder auch
komplexe Formeln angeben werden. Das Ergebnis ist gleich dem Produkt dieser drei Spalten.

Die Spalten Lange, Breite und Hohe

Alternativ kbnnen Sie auch alle Angaben in einer Zelle vornehmen.

Zuardnung Messtent

Faktar

Lange fAnzatz091 Breite

Summe:

Hihe

Ergebnis

z1

2 3

24.000

z1

2374

24,000

p |21

2534

24.000

Abbildung 147: Aufmal3 Formeln

Wird mit der ENTER-Taste die letzte Eingabe bestétigt, wird automatisch eine neue AufmaBzeile

angelegt. Daher ist es sinnvoll, nicht benétigte Spalten tber einen rechten Mausklick auf die
Spaltentberschrift auszublenden. Das Einblenden von Spalten erfolgt analog.

14.3. Formeln und deren Syntax

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick tiber die zuldssigen Rechenzeichen und -operationen.

Rechenoperation Rechenzeichen Beispiel Ergebnis
Addieren + 2+0,3 2,300
Subtrahieren - 2-0,3 1,700
Multiplizieren * 2*0,3 0,600
Dividieren / 2/0,3 6,667
Potenzieren, [Basis** Exponent] *x 2*¥* 3 8,000
Radizieren, [Radiant, Exponent] // //(8;3) 2,000
Beenden eines Rechenansatzes = 2 ¥*%3 = 8,000
Klammern 0 2 *(-0,3)= -0,600

Tabelle 2: zuldssige Rechenoperationen im Aufmal3

Hinweis: Das Beenden des Rechenansatzes durch ,,=" ist optional.

Funktion Funktionsname
Sinus SIN
Cosinus COs
Tangens TAN
Ganzzahlfunktion (Abschneiden der Nachkommastellen) TRUNC

Tabelle 3: unterstiitzte Rechenfunktionen im Aufmal

Bei der Angabe von Formeln missen Sie beachten, dass zwei Rechenzeichen nicht unmittelbar
nacheinander folgen dirfen. So ist beispielsweise die Formel ,,2*-2" nicht korrekt. Richtig ist

#2%(-2)"

14.4. Kommentarzeile

Soll ein Kommentar zur naheren Erlduterung nachfolgender AufmaBzeilen angegeben werden,
wird dies einfach durch die Eingabe von Text in der Spalte Messtext realisiert. Wird eine
AufmaBzeile erkannt, die ausschlieBlich Eingaben in der Spalten Messtext und Zuordnung
enthalten, wird diese automatisch als Kommentarzeile erkannt und in den Exportformaten
entsprechend ausgegeben. Eine Kennzeichnung durch ,*" wie im REB ist nicht erforderlich.
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14.5. Ubernahme bestehender AufmaBe

Falls Sie AufmaBe aus anderen Positionen ibernehmen mdéchten, klicken Sie auf folgenden

Ubernahme-Button:

Es wird ein Formular angezeigt, wo Sie die Positionen/AufmaBe auswahlen kdénnen, die in die
aktuelle Position ibertragen werden sollen. StandardmaBig sind alle AufmaBe der
vorhergehenden Position ausgewahlt.

Aufmass aus anderen Positionen idberneh |

D N 01.04.0040.  d=5 crDammschicht a
E-FIN 0.05.0020.  Fundamentbston B25
[k Aufmass

[k sufmass

x|

Abbildung 148. AufmalBe aus anderen Positionen (ibernehmen

Hier kdnnen Sie einzelne AufmaBzeilen von der Ubernahme ausschlieBen bzw. weitere AufmaBe
aus anderen Positionen hinzufiigen.

Eine weitere Mdglichkeit besteht durch Kopieren und Einfligen zuvor markierter AufmaBzeilen.
Diese Funktion bietet sich auch fiir die Ubernahme von AufmaBen aus anderen Projekten an.

14.6. AufmaBe berechnen

Um die AufmaBe zu berechnen, driicken Sie die Schaltflache oder wahlen Sie aus dem
Kontextmeni den Befehl ,AufmaBe berechnen®™. Wurden Zuordnungen eingegeben, erfolgt eine
Abfrage, welche AufmaBe/Zuordnungen berechnet werden sollen.

Aufmasse berechnen @
Sie haben Zuordnungen definier.
Wihlen Sie bitte aus, welche Zuardnungen berechnet werden
sallen.
Zuordnung Berechnen
[ | v i
2 [~ ]

Abbrechen 118 |

Abbildung 149: AufmalBe berechnen

Es werden alle AufmaBe fiir die ausgewahlten Zuordnungen berechnet und in die
Rechnungsmenge Ubertragen. Zur Rechnungsschreibung stellen Sie den Eingabeassistenten
bitte auf GAEB2000 mit der Datenaustauschphase 89 ein. Alternativ ist es auch mdglich im
Menl Bearbeiten/Preise/Berechnungsmenge die Berechnungsmenge auf RE-Menge
umzuschalten. Sollte diese Option inaktiv sein, deaktivieren Sie voriibergehend den
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Eingabeassistenten. Details zum Erstellen von Rechnungen sind im Kapitel
~Rechnungsschreibung" beschrieben.

14.7. Ausgabe von AufmaBen im GAEB- und REB-Format

Die Ausgabe von AufmaBen im GAEB2000-Format erfolgt automatisch bei der Erstellung einer
Rechnung im Format *.P89. Details zum Export im GAEB2000-Format sind im Kapitel ,,Ausgabe
eines LV im GAEB2000-Format™ beschrieben.

Die Ausgabe von AufmaBen in den Formaten DA11/DA12 erfolgt tber den Button ,Export™
und Auswahl des Registers ,REB™ (Regelung zur elektronischen Bauabrechnung). Eine
ausftihrliche Beschreibung finden Sie im Kapitel 9.5. Export im REB-.
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15.

Rechnungserstellung

Die Basis fiir die Rechnung sind die Rechnungsmengen. Diese kdnnen entweder manuell
eingetragen oder von den erfassten AufmaBen libernommen werden.
Unter dem Knoten ,Rechnungsinfos" werden die Eckdaten zur Rechnung (Rechnungs-Nr.,
Rechnungsdatum, Rechnungstyp, Zahlungskonditionen usw.) festgelegt.
Im Rechnungsbuch kénnen auch bereits erhaltene Zahlungen eingetragen werden, die dann von
der kumulierten Abschlagsrechnung automatisch in Abzug gebracht werden.

Fechnungs-Mr: 4711 Rechnungs Bez: |
R echnungzdaturn: W M
Buchungsdatum: li M tandant: |
Kostenstelle: | Buchungs-Mr: Ii
K.ostentrager: | Rechnungsart: | 1 = Rechnung vam AN zum g_\j
Auftrag-Mr | Aufragedaturn: Ii M
Abrechnungsart: | ﬂ Instandhaltung: | j
R echhungzzahl ’F Rechnungstyp: | 2 = Abschlagsrechnung j
Leistungzzeitraum: |
Aufmassinfo; [
™ Rechrungspriifung AG [ Rechrungzaustellung AG
wahrung IEUHi Widhungsbez.  |Euro
U5t-Satz [%] IW Zahlungsziel I?ﬂi
Sicherheitzeinbehalt %] l— Skonto-Tage: I?i Skonto-Froz: '27
Tvp Hurnrner Dratum Metto Ust (%] LSk [wfert) Brutto
b |Zahlung |40 | a0zmz] B40.34| 1900)  153.66] 1.000,00

AnschlieBend klicken Sie auf ,Drucken®, wahlen den Reiter ,,Rechnung" und erhalten dann Ihre
Abschlagsrechnung mit allen eingegebenen Daten und Zahlungen:
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T&T

PATENTRCHNIK

T&T Dentec inilk GmbH - JagErstrabe 4 - 14574 Ludwigs Telds

T&T D atentechnik GmbH
EDV fir Handwerk und Bau
Jagerstrale 4

14574 Ludwigsfelde

2. Abschlagsrechnung Mummer: 4711
Cratum: 04122012

B earbeiter: Frau Yvette Knoblauch

Testoauvorhaben USHD: DE123456789

Sehr geehrte Damen und Herren,

vereinbarungsge malk stellen wir wie folgt in Rechnung:

Mettosumme: 0,00 EUR
Mwist - 19,00 % 0,00 EUR
Bruttosumme: 0,00 EUR
erhatene Zahlungen (netto): a40 34

erhaltene Zahlungen (Mwst) 159, 66

erhatene Zahlungen (brutto): - 1.000,00 EUR
Zahlungsaufforderunag: -1.000,00 EUR

Zahlbar chne Abzug big zum 03.01.2013, bis zum 11.12.2012 mit 2% Skonto
Zahlung=aufforderung ab=iglich Skonto: -580,00 EUR
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16. Die Kommandozeilenversion des GAEB-Konverters

16.1. Parameter

Die Steuerung der Kommandozeile erfolgt Gber Parameter, die durch ein Leerzeichen und
Schragstrich ( /) eingeleitet werden, gefolgt von deren Werte

Parameter Parameterwert

/e <Logdateiname>

/l Lizenz-Dialogfeld anzeigen

/i <Ini-Datei mit den Verarbeitungseinstellungen>
/p Fortschrittsanzeige aktivieren

/s <Quelldatei>

Die Dateierweiterung bestimmt den Importtyp:
*.d8* -> GAEB90-Datei

*,p8* -> GAEB2000-Datei

* xls -> Excel-Datei

/v <Import-Viewerdatei (*.htm|*.html)>
Falls ein Dateiname angegeben wird, erfolgt die Ausgabe
des Import-LV's in diese Datei als Html-Ansicht

/t <Tester-Datei (*.htm|*.html)>
Falls ein Dateiname angegeben wird, wird ein Test der Import-
Datei durchgefiihrt und die Ergebnisse werden in die Datei
im Html-Format ausgegeben.

/d <Zieldatei>

Die Dateierweiterung bestimmt den Exporttyp (analog zu /S)
/b Bak-Datei bei Ausgabe erstellen, falls Zieldatei schon existiert
/r <Report-Datei>

Falls ein Dateiname angegeben wird, erfolgt die Ausgabe aller
beim Import, bei der Konvertierung und beim Export erzeugter
Meldungen in diese Datei im Html-Format.

/X <Aufruf einer exe-Datei bei Programmende>

@ Dient als Platzhalter fiir das Installationsverzeichnis;
kann verwendet werden, um relative Pfadangaben bezogen auf
das Installationsverzeichnis anzugeben (die Ersetzungen
werden nur innerhalb der Kommandozeile ausgefiihrt!)
Bsp.: Installationsverzeichnis = "C:\Programme\GAEB-Konverter"
Dann kann das Verzeichnis "C:\Programme\GAEB-Konverter\Muster
verkirzt wie folgt geschrieben werden: "@\Muster"

Anmerkung: Zwischen Parameter und Parameterwert diirfen beliebig viele Leerzeichen
stehen, missen aber nicht.
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Beispiele fiir Kommandozeilen:

Lizenzformular anzeigen
GKCmd.exe /1

Konvertierung GAEB-2000 --> GAEB90, Viewer-, Tester- u. Report-Datei erstellen
GKCmd.exe /p /s@\Beispieldateien\GAEB-2000.p83 /v@\Result\Viewer.htm
/t@\Result\Tester.htm /d@\Result\gaeb-2000 to GAEB90.d83
/r@\Result\Report.htm /i@\Beispiel.ini

Konvertierung GAEB90 --> GAEB-2000, Fehlerprotokoll in "c:\gkecmd.log" schreiben
GKCmd.exe /e c:\gkcmd.log /p/s@\Beispieldateien\GAEB90.d83
/d@\Result\gaeb90 to gaeb-2000.p83 /i@\Beispiel.ini

Konvertierung GAEB-2000 --> Excel
GKCmd.exe /p/s Q@\Beispieldateien\GAEB-2000.p83 /d@\Result\gaeb-
2000 _to excel.xls /i@\Beispiel.ini

Konvertierung Excel --> GAEB90
GKCmd.exe /p/s @\Beispieldateien\Excel.xls
/d@\Result\excel to GAEB90.d83 /i@\Beispiel.ini

Konvertierung GAEB-2000 --> T&T-Format, Viewer-, Tester- u. Report-Datei erstellen
GKCmd.exe /p/s@\Beispieldateien\GAEB-2000.p83 /v@\Result\Viewer.htm
/t@\Result\Tester.htm /d@\Result\gaeb-2000 to TuT.tml
/r@\Result\Report.htm /i@\Beispiel.ini

Konvertierung T&T-Format --> GAEB2000
GKCmd.exe /p/s@\Result\GAEB-2000 to TUT.tml /d@\Result\TuT to gaeb-
2000.p83 /i@\Beispiel.ini

16.2. Aufbau der Ini-Datei

Die Verwendung einer Ini-Datei ist optional. Wird diese jedoch verwendet, tiberschreiben die
Angaben in der Datei die Voreinstellungen. So wird z.B. das Exportformat aus der Dateiendung
der Zieldatei entnommen (GAEB.P83 - GAEB2000-Format). Wenn Sie Optionen zur Art und
Weise der Konvertierung angeben mdchten, missen Sie die Ini-Datei verwenden.

3K 3K 5K 3K 5K 3K 3K 3K 3K 5K 3k 5K 3K 3K 3K 3K 3K K 5Kk K 3K Kk K 5k >k >k k EXport-Settings 3K 3K 3K 3K 3K 3K 3K K 3K 5K 3K 3K K 3K 3K 3K 5K K 3K K oK kK 5k k >k >k
[EXPORT]
Bestimmt den Typ der Exportdatei

Filename=*.tml

Die hier angegebene Filemaske legt das Exportformat fest:
*.d8x -> GAEB 90

*.p8x -> GAEB 2000

* xls -> Excel

*.mdb -> Access

*.tml -> T&T-Format (xml-Programmierschnittstelle)

Viewer=*_.html
Tester=*.html

- Zulassige Dateierweiterungen:
- *.html -> Viewer-/Tester- Ergebnisse werden als Html-Dokument geliefert

Seite 200 von 236


mailto:/v@/Result/Viewer.htm

[GAEB90_EXP]
DP=83
Kurztext=1
Langtext=1
MitPreis=1
Rt£=0
FreieOZ=0

[GAEB2K_EXP]
Version=1.2

DP=83

Kurztext=1

Langtext=1

MitPreis=1

ZusText=1

Freie0Z=0

Rtf=1 ( Rtf muss ab Version 1.1 = 1 sein )

3K 3K 3K 3K 3K 3K 3K 3K 3K 5K 5K 5K 3K 3K 3K 3k 3k 3Kk Kk 5K 5K K Kk k %k k Import_settings 5K 3K 3K 3K 3K 3K 3K 3K 5K 5K 5K 5K 3K 3K 3K K 3Kk 3K 5K 5K 5K 5K K Kk k %k
[ IMPORT]

- ermdglicht schnellere Konvertierung, jedoch keinen Test der GAEB-Datei
SkipEmptyNodes=1

- Nur flir Webservice erforderlich; bestimmt den Typ der Import-Datei.

- Fir die Kommandozeile wird der Importtyp aus dem Namen der Importdatei ermittelt
Filename=*.d83

Viewer=*_.html

Tester=*.html

- Zulassige Dateierweiterungen:

- *.html -> Viewer-/Tester- Ergebnisse werden als Html-Dokument geliefert

[GAEB90_IMP]
ImpOEM=1

ImportZA75=1
ImportzZA76=1
ImportZA86=0

[EXCEL_IMP]

-- Zuordnungen --
Arbeitsblatt=GAEB Konverter LV
Bereich=

LVDaten=LV-Daten

Fir die Spaltenzuordnungen gilt folgendes:

- ist die Spalte ohne Zuordnung aufgeflihrt, gelten die T&T-Zuordnungen

- ist die Spalte nicht aufgeftihrt, wird diese nicht importiert

- bei eigenen Spaltenbezeichnungen ist die entsprechende Bezeichnung zuzuordnen z.B.:
OZ=PosNr

-- notwendige Spaltenzuordnung --

0zZ=

Menge=

Einheit=

Kurztext=Kurztext / Bezeichnung
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-- optionale Spaltenzuordnung --
Art=
FrMenge=
Langtext=Langtext / Hinweis / vertr. Regelung
TB=

EP=

GB=

SPos=
EPAufgl=
EPAnteill=
EPAnteil2=
EPAnteil3=
EPAnteild=
EPAnteilb=
EPAnteil6=
Zeitansatz=
Nachlass=
SB=

Ust=

EP110=
Z2ZGruppeNr=
ZZLfdNr=
BezugBeschr=
BezugOz=
BezugAusfNr=
Bedarf=

Nr=

StPos=
LeitBeschr=
Beauftragt=
Bez=
Bezuschl=
Entf=
FreieOZ=
MeAng=
NachtrStatus=
NachtrNr=
VaMenge=
ReMenge=
ZuschlArt=

-- Art Zuordnungen --
Normalpos=
BedarfsposoGB=
BedarfsposmGB=
Alternativpos=
Grundpos=
Bezugspos=
Wiederholungspos=
Leitbeschreibung=
Stundenlohn=
Zuschlagspos=
PauschalBez=
SonstigePos=
AusfBeschr=
AusfBeschrBlock=
UnterBeschr=

Los=
Normalgruppe=
Alternativgruppe=
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Grundgruppe=
VertragRegel=
Hinweistext=

[ACCESS_IMP]
[GAEB2K IMP]

[EXCEL_EXP]
Version=Excel97
AutoFilter=0
BidderCompare=0
BidderComparePrices=0
Calc=1

[ACCESS_EXP]
[OENORM EXP]

PosNr=1
GAEBFlags=1
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17. Parameter zum Erstellen einer Log-Datei

Erhalten Sie Fehlermeldungen beim Starten oder Arbeiten mit dem GAEB-Konverter, kénnen Sie
eine Log-Datei erstellen, die unserer Hotline hilft, den Fehler zu lokalisieren. Insbesondere bei

Problemen ohne die Anzeige von Fehlermeldungen ist diese sehr hilfreich.

Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf des GAEB-Konverter-Icon und wahlen die Option
+~Eigenschaften". Im Anschluss geben Sie wie in der folgenden Abbildung dargestellt hinter
dem Aufruf der ,GAEB-Konverter.exe" noch folgenden Zusatz ein ,,/ 1og=DATEINAME",
wobei Sie ,DATEINAME" durch einen Dateinamen Ihrer Wahl, méglichst mit Laufwerksangabe
ersetzen. Wir empfehlen ,C: \GKLog. txt". Da die Log-Datei eine reine Textdatei ist, kann sie
durch die Endung ,txt" mit jedem Editor sofort mittels Doppelklick betrachtet werden.

'a Eigenschaften von GAEB-Konverter 9 a @
I Sicherheit I Details I Vorgangerversionen
Algemein | Verknipfung | Kompatibilitat

Zieltyp:
Fielort:

Ziel:

Ausfibren in:
Tastenkombination:
Ausfibren:

Kommentar:

B GAEB-Konverter 3

Anwendung

GAEB-Konverer 9

nverter 3.exe" U5

"C:\Program Files (B6\GAEB-Konverter 5"

Keine

’Norrnales Fenster

7

| Dateipfad éffnen | | Anderes Symbal... | |

Erweitett.. |

Abbildung 150: Logdatei angeben

17.1. Fehlermeldungen beim Start

- Firewall blockt Prifung auf Online-Updates, Konfigurieren Sie die Firewall entsprechend
oder deaktivieren Sie die automatische Priifung auf Online-Updates beim Start
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18. Anlagen
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18.1. Musterausdruck Ausschreibung

buftraggeber:

Luftragnehmer :

Projek theachreibung :

Angebotsauf forderung

LV-Bezei chimg
26.08.2013

Architekturbirc Mustermmann
Vergabestelle

Musterstr. 47

12345 Berlin

Ansprechpartner: Hans Mustermann
Tel.: +43 30 12345&7

Fax: +43 30 5576543

EMail: infofib-mstermann _de

T&T Detentechnik GmbH
Jégerstralbe 4

14374 Ludwigsfelde
Anasprechpartner: Herr T. Schmoz=
Tel_: +4% 3378
Fau: +4% 3378
EM=il: infoft-t.de

Schulungaprojekt
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kE: RErchitekturbiiro TET Seite:z 2 von B

Mustermann Datum: 2&.08_2013
Projekt: Schmlungsprojekt —

Projektbezeichming DATEMTEC HMIK

Vertragliche Begelungen kiinnen am 2nfang und Ende eines INs stehen.

Um beim Busdruck innerhalbk der Vertraglichen Begelung einen
Seitenwechsel =zu erzeugen, kiimnen die VE in mehrere Positionen
unterteilt werden.
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Az Architekturbiiro
Mustermann

Projekt: Schmlungsprojekt —
Erojektbezeichmng

|T8¢T Seite: 2 won B
Datum: 2&.08_2013

DATENTEC HMIE

Orcnmgazahl Menge Einheit Einheitapreis Gesamtbetrag
in [EUR] in [EUR]

1. Banatel lensinrichitong

1. .0100 1,000 psch Hur G.-Betrag - - --ocoooooc--o-

Bamstelle einrichten

Summe 1.

2. Robhlban

Z.01. STAHIBETOMAREEITEN - STURZE

*** Hinwedatekt

Hinweistext =u den werachiedenen Beschreilungs formen

4]

.01.010. 2,800

*** Hezugabesachreilung

Stahlbetonstur=z,
Lohmn:
Material:

&

A e 2,800

Stahlbetonfertigteilsturz zur Uberdeckung won
*** Wiederholungsbeschreibung =u 2.01.010.

Stahlbetonaturs,
Lohmn :
Material:
Summe 2 .01.

Baustelleneinrichtung

d=236,5 cm, LW <=1, 0lm

m

, Jjedoch
d=24 cn, LW <= 1,01lm

STAHL.EETOMRRBEITEN - STURZE
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kE: RErchitekturbiiro TET Seite: 4 von B
Mustermann Detum: 2&_08_2013
Projekt: Schmlungsprojekt —
Projektbezeichming DATENTECHMIK
Orcdmmgazahl Menge Einheit Einhei tapreis GCezamtbhetrag
in [EUR] in [EUR]
*** Grundbereich EEV 010.0
2.02. Dachkonstruktion Flachdach
Z2.02.010. 10,000 Stk 0 e e emmeememmaam—a-
Rinneneizen liefem und montieren
*** Crundposition ZE 001.0
Z2.02_0Z0 20,000 m e e mmmeemeccan -
Dachrinne PVC liefermn wd montieren
Lohn: e e ee e
Material: = 00 e eiieiaaaamana
*** Grundposition BE 001.0
2.02_.030. 5,000 m e ee e e e aemmmeemeamaaa
Fallrchre PVC liefermn wid montieren
Lohn: .-
Material: 000 i eeeeeaa-
*** Rltewmativposition EE 001.1 =zu EZE 001.0
Z2.02.040. 20,000 m e aaa Hur Einh.-Preis
Dachrinne Fupfer lieferm und montieren
Lohn: e aeaaa
Material: = = 00 @ e cieeeceae-
**%* BAltemativpoaition BEE 001.1 =zu EE 001.0
Z2.02.050. 5,000 m i eeiieeeaa- Hur Einh.-Preis
Fallrohre Fupfer lieferm und montieren
Lohn: e eeaaa
Material: 000 i eeeaeaa-
*** enkfallt
Bedarfaposition mit GB
Z2.02_.080 20,000 m e e mmeeemecanaan
Lanbhahdeckung liefem wmid montieren
*** Bedarfsposition olne GB
2.02.070 5,000 m e ieeeeeeaa- Hur Einh.-Preis
Fallrochre mit Entw@sserung verbinden
*** PFuachlagasposaition
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A3: Architekturbiiro TE&ET

Seite: 5 won B

Mustermann Datum: 2&.08_2013
Projekt: Schmlungsprojekt —
Projektbezeichming DATENTECHMIK
Orcdmmgazahl Menge Einheit Einhei tapreis Gegamtbetrag
in [EUR] in [EUR]
2.02.080. -
Zuschlag fr Kleimmaterial
Bezuschlagte Positionen:
2.02_020.
2.02_030.
2.02_040.
2.02_.050.
2.02_070.
Summe 2 .02 . Dachkonstruktion Flachdach 0 .. ... ... ....
*** BAltermativbereich EEV 010.1 =zu 010.0
2.03 Dachkonstrmktion Satbeldach
Z2.03.010. I b
Binneneigen liefern und montieren
*** Grundposition ZE 00Z2.0
2_.03_0Z0. 20,000 m e eme e e e
Dachrinne PVC liefem wid montieren
Lohn: 0 i
Material: = = 0 @ i iiaaaao--
*** Grundposition EE 002.0
2.03_.030. 5,000 m e cee e memmmeeme
Fallrohre PVC lieferm wmd montieren
Lohn: 000 i eaaa-
Material: = = 0@ iiiaaao--
**%* Altewmativposition EE 002.1 =zu ZE 002.0
2.03.040. 20,000 m e Nur Einh_—-Preis
Dachrinne Fupfer lieferm und montieren
Lohn: 000 i
Material: = 0@ i iiieceeeaan-

A

Altemativposition EE 002.1 =zu EE 002.0
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AE: Architekturbiiro |TB¢T

Seite: & wvon B

Mustermann Detum: 2&_08_2013
Projekt: Schmlungsprojekt —
Projektbezeichming PATEMTECHMIK
Ordmuangazahl lMenge Einheit Einhei tapreis Cezanthetrag
in [EUR] in [EUR]
Z2.03.050. 5,000 m i eeiieeeaa- Hur Einh.-Preis
Fallrchre Fupfer liefem und montieren
Lohn: 000 i
Material: = 0 o e
*** enkfallt
Bedarfapoaition mit GB
Z2.03_.080. 20,000 m e e mmmeememcaan—a-

A

Laubabdeckung liefem wid montieren

Bedarfaposition olne GB

Z2.03.070. 5,000 m e —an
Fallrohre nit Entw@sserung verbinden
**%* Buachlagsposition
Z2.03_080. 10,000 % e
Zuachlag fur Hleimaterial
Besuschlagte Fositionen:
2.03.020.
2.02_030.
2.03.040.
2.02_050.
2.03.070.
Summe 2 .03. Dachkonstruktion Satteldach
Summe 2 . Bohbau

LYV Sunme netto:
USt:
LV Sunme brutto:

Hur Einh_ —Preis
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AE: Architekturbiiro
Mustermann

TET

Projekt: Schmlungsprojekt —

Projektbezeichming

DATENTEC H Ml K

-

Seite: 7 wvon B
Datum: Z&€.08.2013

Zn=sammenstel lung
Ordnumnmgazahl Bezeichnung Sunme
{LV-Bereich) in [EUR]
1. Baustellenseinrichtung === 0 e eemmemm——n
2. Bohbaun e
2.01. STRHIBETCOMRERBEITEN - STURZE e
**% Crundbereich ZZV 010.0
2.02 Dachkonstruktion Flachdaeh 02000000 o iio--.
k% Blternativbereich ZZV 010.1 zu 010.0
2.03. Dachkonstruktion Satteldach !
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AG: Architekturbiiro |TE;T Seite: & won B

Mustermann Datum: Z&.08.2013
Projekt: Schulungsprojekt - :
Projektbezeichmng DATENTECHMAK

Insammenstel lung

Ordnungazahl
{LV-Bareich)

Bezeichnung Surmne:

in [EUR]

]

Baustelleneinrichtung

Rohban

LV Summe netto:
USt:
LV Summe brutto:
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18.2. Musterausdruck Angebot

huftraggeber:

Aufrtragnehmer :

Angebotsabgabe

ROHBAUARBEITEH

30.09.2006

T&T Datentechnik GmbH

Bieterl
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T&T Datentechnik GrbH Seite: 2 T&T

Musterprojekt Datwm: 30.09.2004 -
DV-NR:01234567 o
Ordnungszahl Menge Einheit Einheitspreis Gesamthetrag
in EUR in EUR
o1, MAUERARBEITEH
01.01. MAUERARBEITEH - WANDE
01.01.0010. Taagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungskhahn G 200 DD, lose im
Mirtelhett werlegt: Stobilberlappung 20 cwmw. Breite: bis
36,5 cm
Lohn: 27,54
43,000 34,8575 1.659,74
01.01.0020. Waagrechte Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit in Wanden
mit Bitumendachdichtungsbhahn ¢ 200 DD, lose im
HMortelbett werlegt; 3tobkiberlappung 20 cm. Breite: hbis
36,5 cm
Material: 24,00
Lohn: 34,20
Zonstiges: 3,50
45, 000  m 61,70 2.961,60
**+ Hinweistext
Alle Texte sind lediglich als Muster zu hetrachten und
und hakben keine inhaltliche Relevans
01.01.0030. Hochlochziegel HLz 12/1,4, Mortelgruppe II, far
Aubenmauerwverk. Tanddicke: 36,5 cm
104,000 3 85,06 8.546,:24
4%  Grundposition ZZ 010.0
01.01.0040. Hochlocheiegel HLz 201,58, Mortelgruppe II, far
Aubenmauerwerk.
Tanddicke: Z4 cm
43, 000 3 100,73 4.835,04
*&% Alternativposition ZZ 010.1 zu Z2Z 010.0
01.01.0050. Hauerwerk der Aubenwand,

Vollblocke sus Leichtheton DIN 15152 -
Vhl 2 - 0,6 — 495 = 240 = 238,

Mortel als Leichtmauermortel LM 21,
Warmeleitfahigkeitc 0,18,
Hauerwerksdicke Z4 cm.

43, 000 2 59,05 MNur Einh.-Preis
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T&T Datentechnik GubH

Husterprojekt

Ordnungszahl

Seite: 3

Datum: 30.09.2006

DV-NER:012 34567

Einheit

HMenge Einheitspreis

in EUR

T&T

DATENTEGHMIK

Gesamtbhetrag

in EUR

01.01.0060.

01.01.0070.

(41)

o1

oz

03

Mauerwerk DIN 1053 Teil 1,

der hubenwand,

einzeitig als Sichtmwauerwerk,
Fugenglattstrich/lusfugen wird gesondert vergitet.
Maunerwerksdicke '43,5',

Hohe bis 3,5 m,

hestehend aus:

48, 000 m2 11,88

Kalksandstein DIN 106 Teil 1
K3

mit wvermdrtelter Stobfuge,
1=

1,2 -

2 DF (240 x 115 x 113},

NG II a.

Falksandstein DIN 106 Teil 1
E3SL

mit wermirtelter Stobfuge,
12 =

1,8 ~

16 DF (4958 x 240 x 238),

NG II a.

Tarmedimmschicht

zwischen Ewei Bauteilen

aus Ichaumkunststoffplatten DIN 18 164 Teil 1,
Typ W nicht druckbelasthar,

MNenndicke 60 .

120,000 2

Aphdichtung wvon vollfugigem Ziegel-
Eellermauerwerk wie folgt herstellen:
- Im ersten Arheitsgang ist eine
Egalisierungsabspachtelung aufzubringen.
— MNach susreichender Abtrocknung oder
nalk in nab ist eine zZweite
Dichtspachtelung mit einer
Mindestschichtdicke nach
Her=stellerangsbhen aufzubringen.
Grundierung, Eratzspachtelung sowie
Dickheschichtung milssen von einem
Hersteller geliefert werden und im
System aufeinander shgestimmt sein.

o0, 000 w2 37,54

570,24

3.405, 60
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T&T Datentechnik GrbH Seite: 4 T&T
Husterprojekt Datwm: 30.09.2006 -
DV-NR:01234567 o
Ordnungszahl HMenge Einheit Einheitspreis Gesamtbhetrag
in EUR in EUR

**% Bedarfsposition ohne GB

01.01.0080. Hohlkehle an aufgehendem
Eellerwandmauerwerk wie folgt einbauen:
Der bhubenwandanschlub ist griindlich zu
reinigen. Hohlkehle der Aubenwinde
zwischen horizontalen Flachen und
aufgehenden Wanden aus Zementmbrtel in
MG III und/oder mit Dichtungsschlamme
herstellen; Cherfliche abglitten:

Schenkellange: mwind.4 - 5 cm
70,000 96,43 Nur Einh.-Preis
Summe 01.01 MAUERAREEITEN - WANDE 22.278 .46
Summe 01 MAUERAREEITEN 22.278 .46
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T&T Datentechnik GrbH Seite: 5 T&T

Husterprojekt

Ordnungszahl

Datum: 30.09.Z2008
DV-NER:012 34567

DATENTEGHMIK

HMenge Einheit Einheitspreis Gesamtbhetrag
in EUR in EUR

oz,

02.01.

0z.01.0010.

0Z.01.0020.

0Z.01.0030.

Summe 02.01

(51)

*dk

STAHLEETOHARBEITEH

STAHLBETOHAREEITEN - FUHDAMEHTE

Sauberkeitsschicht aus Beton B 10 unter
sriindungshauteilen aller Art

[Einzel-und Streifenfundsmmente, Boden- und
Fundamwentplatten) .

Dicke: ca. 5 cm

270,000 m2 30,14 8.137,80

Ortheton der Schutzschicht auf
worhandener Abdichtung,

Untergrund waagerecht,

obere EBetonflache waagerecht,

aus Leichtheton DIN 4219, LB 15,
Dicke 15 cm,

'hier Texterganzung Bieter einfiigen'

270,000 m2 45, 43 12.268, 10

Bedarfsposition ohne GB

Stahlbeton B 25, fir 3treifenfundamente, autf
Sauberkeitsschicht betoniert. Schalung und Bewehrung
gesondert.Querschnitt: his 1007100 cm

14,000 w3 56,23 MNur Einh.-Preis

STAHLEETCOMNAREEITEN - FURNDAMENTE 20.403 .90
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T&T Datentechnik GrbH Seite: G T&T
Husterprojekt Datwm: 30.09.2006
DV-NER:012 34567

DATENTEGHMIK

Ordnungszahl HMenge Einheit Einheitspreis Gesamtbhetrag
in EUR in EUR

02.02. STAHLEETOHARBEITEH - DECKEH

*%% GLrundposition ZZ 020.0
0z.02.0010. Stahlbetondecken aus Beton B 25, Oherfliche ehen
shgezogen
und rauhabgeriekben, zur Aufnaline einer
Fubbodenkonstruktion.
Schalung und Bewehrung in gesonderten Positionen.
Deckendicke: his 20 cm

§0, 000 w3 52,37 3.142,20

*&% Rlternativposition ZZ 020.1 zu Z2Z 020.0

0z .02.0020. Dachdecke aus vorgefertigten, bewehrten

Spannbeton-Hohlplatten, einschl. Vergub,

evtl.erforderlicher Befestigung und

Statik,

als statisch wirksame 3cheilbe einschl.

Fugen- und Ringankerbhewehrung,

in Wormalheton DIN 1045 B 55,

Plattendicke 20,0 cm, F 30

standige Last ohne Deckeneigengewicht

2,25 KN/mZ,

3tutzweite/Einbauhdhe nach Plan.

60, 000 m2 47,56 Nur Einh.-Preis

Summe 02.02 STAHLEETCMAREEITEN - DECEEN 3.142,20
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T&T Datentechnik GubH

Seite: 7 T&T

Husterprojekt Datwm: 30.09.2006 -
DV-NR:01234567 o
Ordnungszahl HMenge Einheit Einheitspreis Gesamtbhetrag
in EUR in EUR
02.03. STAHLEETOHARBEITEHN - STURZE
0z2.03.0010. *%% Berugsheschreibung
Stahlbetonfertigteilsturz zur herdeckung wvon dffnungen
in Mdrtelgruppe III werlegen, incl. Herstellen des
duflagers.
Tanddicke : 36,5 cm Lichte Weite: his 1,01 m
6,060 37,23 225,61
0z .03 .0020. &% Hiederholungshbeschreibung zu 02.03.0010. , jedoch
Tanddicke d=24 cim
6,060 35,44 214,77
Summe 02.03 STLHLEETOMAREEITEN — STURZE 440,38
Summe 02 STAHLEETCMAREEITEN 23.986 .48
LY Summe Hetto: 46.264 ,94
uUst: 16 ,00% 7.402 .39
LY Summe brutto: 53.667,33
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T&T Datentechnik GrbH Seite: 5] T&T
Husterprojekt Datwm: 30.09.2006
DV-NER:012 34567

DATENTEGHMIK

Zusammenstellung

Ordnungszahl Bezeichnung Summe Hachlass Endsumme
{LV¥-Bereich}) in EUR in EUR
o1 MAUERAREEITEMN 22.278, 146 Z2.278,146
01.01 MAUERAREEITEN - WANDE 22.278, 48 22.278,48
oz STAHLEETCNMAREEITEM 23.986, 148 23.986,148
0z.01 STAHLEETOMAREEITEN - 20.403, 50 20.403,20
FUNDAMENTE
0z .0z STAHLEETCOMAREEITEN - DECKEN 3.142,20 3.142,20
0z.03 STAHLEETOMAREEITEN - STURZE 440,38 440,38

Seite 221 von 236



T&T Datentechnik GrbH Seite: =] T&T
Husterprojekt Datwm: 30.09.2006
DV-NER:012 34567

DATENTEGHMIK

Zusammenstellung

Ordnungszahl Bezeichnung Endsumme
{LV¥-Bereich}) in EUR
o1 MAUERAREEITEN 22.278,4¢8
oz STAHLEETONAREEITEN 23.986,45
LY Summe Hetto: 46.264 ,94
Ust: 16 ,00% 7.402 .39
LY Summe brutto: 53.667,33
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18.3. Musterausdruck AufmaB (Vorlage ,AufmafB — Hochformat™)

Auftraggeber:

Auttragnehmer:

P roj ektireschreibung:

Aufmass

LV-Bezeichnung
26082013

Architekturbire Mustermann
Vergabestelle

Musterstr. 47

12345 Berlin

Ansprechparnner: Hans Mustermann
Tel.: #4930 1234567

Fax: +49 30 9376543

EMail: info@ib-m ustermann .de

T&T Datentechnik GmbH
Jdgerstralte 4

145974 Ludwigsfelde
Ansprechpartner. Herr T. Schmoz
Tel.: +45 33738 202750

Fax: +49 3378 20275-25

EMail: info@t-t.de

Schulungsprojekt
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Architekturbiro Mustermann

Schulungsprojekt -

TE&T

Seite: 2von 2
Datum; 26.08.2013

Projektbezeichnung

DATENTEC HMIK
0z Messtext Faktor Rechenansatz Ergebnis
2. Rohbau
202 Drachkonstruktion Flachdach
2.02.010. Rinneneizen liefern und montieren Stk 13,000
2.02.010. Lings 254= &, 000
2.02010. Erker 5= 5,000
2.02.020. Dachrinne PWC liefern und montieren m 19,000
2.02.020. Rinne PVC 20 5= 19,000
2.02.030. Fallrohre PVC liefern und montieren m 5,000
2.02.030. Fallrohr PWC 252 5= 5,000
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18.4. Musterausdruck AufmaB (Vorlage ,AufmafB3 — REB Hochformat™)

Aufraggeber:

Auftragnehmer:

P rojekibeschreibung:

Aufmass

LV-Bezeichnung
26.08.2013

Architekturbiiro Mustermann
Vergabestele

Musterstr. 47

12345 Berlin

Ansprechpartner: Hans Mustermann
Tel: +45 30 1234587

Fax: +49 3095376543

EMail: info@ib-m ustermann .de

T&T Datentechnik GmbH
Jégerstralie 4

14574 Ludwigsfelde
Ansprechpanner: Herr T. Schmoz
Tel.: +49 3373 202790

Fax: +49 3378 20279-29

EMail: info@t-t.de

Schulungsprojekt
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Architekturbiro Mustermann TET Seite: 2 von 2

Schulungsprojekt - Datum; 26.08.2013
Projektbezeichnung

DATENTEC H Ml K

0z Einheit Kurztext

Adresse  Zuord. FNr Edduterung Faktor Wert Wert Wert Wer Wer Ergebnis

2. Rohbau

2.02. Dachkonstruktion Flachdach

2.02.010. 5tk Rinnenei s2n liefern und montieren

ooo1AaD 1. AR 0% Langs 2 o4 8,000

ooico 1. AR 0% Erker 5 . EEDEI
Summe : 13,000

2.02.020. m Dachrinne PVC liefem und montieren

pooioo 1. AR 0%  Rinne PWC 2 * 55 L _1?.90_[!
Summe: 19,000

2.02.030. m Fallrohre PVC liefern und montieren

oooiBo 1. AR 0% Fallrohr 2 * 25 5,000

PPYC

Summe: 5,000
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18.5. Musterausdruck Kalkulation

Kallkulation

LV Eazalchnung
21. 04 . 2007

Aunft-aggabgs: A-chitaktn=hilon Muoota-mann

Tasgataatalla

Mogta-Ets. 47

12345 Baclin

Anppoechna-tnes @ Hang MulTasmann

Tal.: 0307123456

Biil: infofib-moatacmann.da
Roft-agnahmacs: TaT Datentachni k CmbH

Hathaomets. 2

14574 Lodwigofalda

Inapseehmacties ¢ Haos Sohmoz

Tal.: 033787511282

Bdail: infot-t. da
Poojakthaachogibang: Sehulunqupeaiakt

-E-Ri P 11. 2% ,8% ETH RusItthrimgazalr

Bohar 1&g ! 2.549,28 EUB Dackungdeal Cray
M1 E Bl 1t 18,00 EUR/Srundan  hegnis 0 Gawlmm .
Eagbanart Zuzshlag Einkaut [ETH]
Lohn 50, 00% 3.207,.00
Mate-ial 10, 00% 3.571,50
Cac-ita 15, 00% 3.0040,00
Foamdlaiatung 8, 00% i
Songtigeal 10, 00% 0,00
Sonetigend 5, 00% 0,00

182 83 Soumdan
100,15 &
1,00 %

Varkaus [ETHR]
4.B858,E1
4.4132,34
3484, 50

o.00
o.00
o.00
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Architekturbiiro MHustermann Jeite: 2 T&TI

Jchulungsprojekt — Frojektbezeichnung Datum: 21_04.2007
CATEHTECEHE
Drdrurgssahl LV-HMerge Eirheit Eurstext Eirhteitspreis
Fostenart Ealk-Menge Einheit Text EET [EUR] Zu=chl EF-Antesl
[ETR]
1. Baustellersinrichturg
Lohkn 3.13%,000 4.744, 580
Material Z.EZ5,000 Z.B1E, 378
Eerdte 3. 000, 000 d.484, 500
B.757, OO 11.145, 66
i. .oio. 1,000 psckr Eaustelle sinrichten
Lohn 100,00 2&d Umsd unung 18,00 Z.T27, 000
Material S00,00 m Zaun 3,50 Z.1EE, 450
Lohn 50,00 Std Befestigung 18,00 1.363, 500
Material L5 = k=phalt 450,00 748, BZE
Lchn 24,00 3Std Eeriumen 18,00 E54, 480
Eerite 40,00 3Std Flanum, Containerx 75,00 4.484, 500
=tellen
argeboter: 10. 0o0, oo
kalkulimezt: 11.145, 6550
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19. Ubersicht der Funktions- und Kurzwahltasten

F1
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11

Strg+C
StrG+V
StrG+X
StrG+Z
StrG+P

StrG+N
StrG+0
StrG+M
StrG+S

StrG+Y
StrG+K
StrG+E

StrG+U
StrG+H
StrG+Q

StrG+T
StrG+A
StrG+B
StrG+F

Hilfe

Position neu/anlegen

Position duplizieren

Umschalten zwischen Tabellen- und Einzelansicht

Eingabeassistent aktivieren/deaktivieren
Eingabeassistent Einstellungen andern

Texte formatieren

Kopieren
Einfligen
Ausschneiden
Rlickgangig
Drucken

Datei neu/Projekt erstellen
Datei 6ffnen

Projekt 6ffnen

Projekt speichern

Analysieren
Konvertieren
Exportieren

Positionsarten Uberpriifen
Positionswerte ersetzen
Tabellenwerte filtern

OZ-Test (Ordnungszahlen)
Aufmale berechnen
Preise berechnen

in Texten suchen
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